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1. TERVEZOI NYILATKOZAT

Beruhazo:  UPC Magyarorszag Kft.
1092. Budapest Kinizsi u. 30-36.
Telefon: 456-2600
Tervezbje:  CATV-Hungaria Kft.
1106 Budapest Maglédi (it 6.
Telefon: 262-4086, Fax: 431-7346
Beruhazas megnevezése:
UPC gyengearami halozat létesités E.ON kozos oszlopsoron
Dombéviar énkormanyzati ingatlanokon
Terv jellege:
Kiviteli terv

A létesitmény tervezésében résztvevi(k) kijelenti(k), hogy a targyi tervdokumenticié az ltalinos érvényli
¢s az eseti hatdsagi el6irdsok - ezen beliil a tlizrendészeti és munkavédelmi k&vetelményeket megéallapitd -
rendeletek, valamint orszdgos (MSZ) és 4gazati (szakmai) szabvéanyok figyelembe vételével késziilt. A terv
megfelel a vonatkozé Jogszabalyoknak.

Fontossagat tekintve kitlén megemlitésre keriil a 2003 évi C torvény (EHT) vonatkozé direktivéi ,az 1997
évi LXXVIII térvény 31. § -ban meghatdrozott kovetelmények , a 29/1999 évi KHVM rendelet, melynek
eldirdsait a tervezd betartotta,

A tervdokumentécié megfelel az elébbiekben és a miiszaki leiras munkavédelmi és tiizvédelmi fejezetében
hivatkozott eléirasoknak.

Az épitési helyszinrajzot a kozmii tizemeltetSkkel és a szakhatésagokkal egyeztette. Az, egyeztetések soran
kapott kézmii- és egyéb nyilatkozatokat a tervezés sordn figyelembe vette, a terv-feliilvizsgalati
észrevételeket javitotta,

A terv altal érintett $sszes tulajdonossal, kézmii- és szakhatésaggal az egyeztetést elvégeztiik, és egyuttal
figyelembe vettilk az egyeztet6 szakhatsagok és kézmii-iizemeltetdk nyilatkozataiban foglaltakat.

A targyi teriileten tervezett eszkdzok rendelkeznek a Nemzeti Média és Hirkozlési Hat6sdg altal kiadott
tipusengedéllyel és megfeleldségi tandsitvannyal.

Igazolom, hogy a terv a Nemzeti Orokségvédelem, tajvédelem és kdrnyezetvédelemre vonatkozs eldirdsok
figyelembe vételével késziilt.

Kijelentem, hogy a tervben szereplé anyagok ¢és eszk6zok a Magyar Szabvénynak megfeleléek és hatdsédgi
engedéllyel rendelkeznek.

A tervanyag a beruhazésra vonatkozé biztonsagi munkaegészségiigyi és szocialis kdvetelményeket
kielégiti.
Jelen tervben feltiintetett miiszaki megoldasoktdl valé eltérések csak a tervezével vals egyeztetést kdvetden
a tervezd egyetértésével lehetséges az esetlegesen felmeriil$ tovabbi cgyeztetések utin. A tervben szerepld
miiszaki megoldasoktdl vald sziikségszerli eltérések igénybevétele esetén a tervez§ villalja a helyszini
mivezetést,

Mindezek altal a tervezd a kiviteli tervet kivitelezésre alkalmasnak talalja. 1 '
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Budapest, 2016. mércius 31. Horvath Laszlo
tavkozlési tervezd
Eng. sz.: T-01-0207
Telefon: 06-70/312-4036
horvathlaszlo @ catv-hungaria.hu
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MEGBIZAS

A UPC Magyarorszag Kft. megbizza a CATV- Hungéria Kft-t targyi terilletek UPC hirkizlési
kébelhalozatanak tervezésével és engedélyeztetésével. Azon engedélyeztetdsi eljardsokban, melyeknél

beruhdzoi részvétel sziikséges, a CATV- Hungaria Kft. kdzremiikédésével a UPC sajat hataskérben

intézkedik.

Targy: Dombévar telepiilés tervezési és engedélyezési feladatainak elvégzése.
A feladat abban az esetben tekinthetd clvégzettnek, ha a CATV-
Hungéria Kft. gondoskodik az épités megkezdéséhez szilkséges
engedélyek megszerzésérdl:
- jogerés NMHH épitési engedély vagy NMHH nyilatkozaténak

megszerzése a nyilvantartasba vételrdl;

- Onkormdnyzati munkakezdési engedély megszerzésérdl;
- aramszolgaltatoi épitési engedély megszerzéséril.

Projekt szam: BERUHAZAS-1373/1-2015

Megbizasi adatok:
Meghizo: UPC Magyarorszag Kft.

1092 Budapest, Kinizsi u. 30-36.
Bankszdmlaszdm: K&H 10201006-50189584
Adoészdm: 10987278-2-44

Cégjegyzékszam: 01-09-366290

Megbizott: CATV-Hungéria Kft.
1106 Budapest, Maglédi 0t 6,
Bankszamlaszam: 11709002-20587192
Addszam: 11818179-2-43
Cégjegyzékszam: 01-09-678224
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CATV-Hungiria Kft.
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1. Altalanos rész

A beruhazas adatai:
Beruhazd:
UPC Magyarorszag Kft.
1092. Budapest Kinizsi u. 30-36.
Telefon; 456-2600

A halbzat tervezdije:
CATV-Hungaria Kift.

1106. Budapest, Maglodi ut 6.
Telefon; 262-4086, Fax: 431-7346

Engedélyez hatosag:
Csak bejelentés kdteles

A megépitendd haldzat kivitelezGje:
UPC Magyarorszag Kft.

1092. Budapest Kinizsi u. 30-36.
Telefon: 456-2600

A megépitend6 halozat fenntartéja:
UPC Magyarorszag Kft.

1092. Budapest Kinizsi u. 30-36.
Telefon: 456-2600

A halézat célja:

2. MUSZAKI LEIRAS

Allandé jellegd, kézcélt, tavkozlési, adatatviteli halozat.

y. Elézmények, tervezett halozat leirasa

UPC Magyarorszag Kft. (1092 Budapest, Kinizsi utca 30-36.) Dombdvar teriiletén gyengearami halézat

bovitését E.ON kozos oszlopsoran tervezi,

A gyengearamu halozat ellatdsahoz sziikséges optikai héldzat az Invitel kdzremiikddésével a MAV
dllomdsnal érkezik a terliletre és a Bajcsy-Zsilinszky utca — Korhaz utca keresztezédésében csatlakozik a
teriilethez, mely mini NODE-okra van osztva. A becsatlakozé optikai kabel a mini NODE-okat optikai
gylribe fogja 6ssze, igy kiesésmentes ellatast biztosit a teriiletnek. NODE gerinchélézata mini NODE-oknal

Tervszam: CATV/11/2016

RGI11 koaxialis légkabel. A mini NODE szerelvények az E.ON oszlopra keriilnek felszerelésre.

Jelen kiviteli terv (L. iitem) Dombévar 6nkorményzat tulajdona kizteriileteken haladé UPC

halézat.

Kiviteli terv (IL. iitem) tartalmazza Dombévaren 1évé Magyar Kozat Nonprofit Zrt.
tulajdonu kozteriileteken haladé UPC halézatot, melyet kés6bbiekben adunk be.
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3. A kisfesziiltségii (0,4kV-os) E.ON kdzoés oszlopsoron létesitendé UPC gyengearamu halézat
miiszaki feltételei

Az Aramszolgaltaté fenntartja a jogot, hogy a hirkdzlési berendezés elhelyezése utan is megmaradjon egy
masodik energiadtviteli rendszer kiépitésének a lehetdsége. A hirkdzlési berendezések létesitésénél az
erdsaramt villamos berendezésekre vonatkozd szabvanyok érvényesek/MSZ 2364, MSZ 151/3, MSZ
151/8./

A hirkdzlési vezetéket a 0,4 kV-os névleges fesziiltségli erdsarami szabadvezeték oszlopsordn a
szabadvezeték alatt, lehetdség szerint a kdzvilagitassal ellentétes oldalon kell létesiteni.

A kozos oszlopsoros halézatot keresztezésnek kell tekinteni.

A hirkézlési berendezés csak az E.ON iltal jévahagyott kiviteli terv birtokaban és eldirasai szerint
létesiilhet.

UPC gyengearamu haldzat létesitéséndl, vagy atépitésénél 6nhordé koax légkdbelt QR540 JCAM 109, vagy
onhordd koax RG11 (eléfizetdi ledgazasok kiépitésénél) kell alkalmazni. Optikai kébelek alkalmazasanal a
kabelek tipusat az E.ON teriiletileg illetékes iizemeltetdjével egyeztetni kell. Az ©nhordd légkabel
tartdsodronyanak tizemi huzofesziiltsége ne haladja meg a szakitoszilardsag 25%-at.

A hirkdzlési kabelek tavolsiga a csupasz erdsarami vezetéktdl 1,2 m, szigetelt erdsarami vezeték eseten 0,6
m. Ez a tavolsag csak akkor csdkkenthet$, maximum a védotavolsig értékéig, ha a vezetékek szabvényos
fold feletti magassidga miatt az eldirt érték nem tarthatd, és a teriiletileg illetékes lizemeltetd ezt a
csokkentést engedélyezi (mert ezaltal masodik erésaramu rendszer Ki€pitése nem lehetséges). Az MSZ
1585. sz. szabvany szerinti védétavolsagon beliil (csupasz vezeték: 90 cm, szigetelt vezeték: 30 cm) csak
indokolt esetben, karbantartdst nem igénylé egyedi berendezés helyezhetd el. Ilyen esetben a berendezésbdl
fogyasztéi ledgazds nem indithatd. Az ilyen médon elhelyezett berendezésen csak az erésirami halozat
fesziiltségmentesitése utdn végezhetd munka. A MOT A jeli /falu tipust/ lampakarokat - az E.ON. altal
elfogadott tipusi ldmpatestekre kell lecserélni.

A lampatestek bekotését kettSs szigetelésii kabellel kell megoldani. A lampatesteket olyan téavolsigra kell a
szabadvezetéktdl, és minden egyéb berendezéstdl elhelyezni, hogy a szerelvénylap javitasahoz, cseréjéhez
sziikséges tavolsag biztositva legyen.

Az er6sarami oszlopokon a hirkézlési vezetékek kifejtési, 8sszekotési €s eléfizetok leagaztatdsara szolgalo
szerelvényeit ugy kell elhelyezni, hogy az lizemeltetd az utdlag Iétesitendd gyengedramu eléfizetdi vezetéke,
a kifejtési dobozok kezelését, javitasat és karbantartdsit veszélyes kozelségen kiviil fesziiltségmentesités és
szakfeliigyelet jelenléte nélkiil el tudja végezni. Ezért a csupasz kisfesziiltségli szabadvezeték oszlopain a
hirkszlési kabel kifejtési helyeit /doboz, elosztd/ a héaldzat aramvezetéitdl legaldabb 1,2 m szigetelt
kisfesziiltségll szabadvezeték esetén 0,6m tavolsdgra kell elhelyezni. A Hirkdzlési berendezéseket a ,Kozos
oszlopsoron halad6 0,4 kV + kozvilagitds + hirkozlés + kabel TV szabadvezeték haldzat" cimi EROTERV
altal készitett irdnyterv alapjan kell létesiteni. A kozds oszlopsoron épiilt hirkdzlési kabel legkisebb fold
feletti magassagat az MSZ 151-8 szamu szabvany hatérozza meg. Ez jelenleg utak felett 5 m, jarmtivek ki-
és bejaratl helyein 4 m. A haldzat Iétesitésnél egyeztetni kell a kdzat kezelgjével (pl. Allami Kozit Kezeld
Kht.) is, aki ennél nagyobb magasségot is el6irhat (6,5m). Amennyiben a vezetékek /0,4 kV-os €s hirkozlési/
kozotti tdvolsag, valamint a fold feletti magassag nem tarthato, (igy oszlopcsere vagy el6fizetdi csatlakozé
oszlop beépitése sziikséges.

A tavkozlési és jelatviteli kabelek szerelvényeinek faoszlopra torténd felszerelését az oszlop megfiirdsa
nélkiil kell elvégezni (bilincs szerkezettel), a betonoszlopoknal az egész oszlopot atfogd régzitd szerkezetet
kell alkalmazni.

A kisfesziiltségii hlozat oszlopahoz csatlakozo hirkozlési foldkabel esctén az oszlop betonalapjat megvésni
tilos.

Foldkabellel torténd fel-, és lecsatlakozasi pont lehetdleg feszitdoszlopon legyen. Amennyiben tartéoszlopra
torténik a csatlakozas, gondoskodni kell mindkét irdnyban az azonos feszit6erd biztositdsarol.

Oszloptranszformator allomas tartészerkezetére hirkozlési vezeték és tartd, feszité szerkezet
nem szerelhet6 fel.

Az oszlopon valamennyi fémszerkezetet egyenpotencidlra kell hozni. Erre a célra alkalmazott /EPH/ vezetd
25 mm?2 keresztmetszetli ASC vezeték legyen. A transzformatorkdrzetek  végoszlopaindl, ha a
hirkszlési vezeték az egyik transzformatorkdrzetbol egy mésik transzformatorkdrzetbe csatlakozik, a tr.
korzetek végoszlopai kzott a nullavezetdt dssze kell kétni.

Az oszlop maszhatésdgénak biztositdsa érdekében az elofizetdi ledgazasokat gy kell elhelyezni, hogy
legalabb egyszer 90 fokos szdgtartomanyt szabadon kell hagyni. Beton oszlopnél ez az attort gerincli részre
értendd.
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Ha az onhordé légkabelt a lecsatlakozasi vagy kifejtési helyek miatt meg kell szakitani, akkor kétirany(
vonalfeszitést kell alkalmazni.
Ezek létesitése valamennyi oszlopon /tartéoszlopon is/ akkor megengedett, ha: - az ellentétes
iranyu er6k nagysaga megegyez0

a vezeték befeszitése erdmérdvel torténik a beldgasi tablazatok alapjan. Amennyiben az utolsd
kifejtési helytdl tovabbi E.ON tulajdondt képezd oszlop igénybevételére van szilkség az elofizetok
bekapcsolasahoz, akkor egynél tobb el6fizetd esetén gerinc jellegli Snhord6 légkabelt kell felszerelni Gjabb
kifejtési hely kialakitasaval. Ilyen esetben az E.ON teriiletileg illetékes {izemeltetdjével egyeztetni kell. A
hirk6zlési berendezések fém szerelvényi rozsdamentes, vagy tlizi horganyzott kivitelliek legyenek.
Ha egynél tobb vezeték van egy tartoszerkezetre felfiiggesztve, akkor ha miiszakilag lehetséges egy kabelbe
kell &sszevonni, ha nem lehetséges, akkor a vezetékeket kitegeléssel 6ssze kell fogni.
Az oszlopon csak a nyomvonalas hirkdzlési berendezéshez technoldgiailag szorosan hozzatartozd egyedi
berendezéseket lehet elhelyezni. Ezeket a berendezéseket a hirkozlési vezetékek alatt kell elhelyezni, gy,
hogy az oszlop mészhatésigat ne akadalyozzdk. Az ilyen berendezések mérete nem lehet nagyobb, mint
42x30x15 cm. Az erésaramu betaplalassal rendelkezd berendezések csatlakoztatdsat kettds szigetelésii, UV
és id6jaras allo vezetékkel védbcsoben kell megépiteni.
A fentiektd] eltérd anyagok, berendezések, vagy 1j technolégia bevezetését az E.ON illetékes szervezeti
egységével eldzetesen egyeztetni sziikséges.

Oszlopok terhelhetosége

Az oszlopok statikai méretezését az MSZ 151/3. sz. szabvany, a VAT-H4 és VAT-H5 tipustervek
figyelembevételével kell elvégezni.

A koz6s oszlopsoron a szabadvezeték haldzat minden oszlopat ellenérizni kell. Az ellendrzott

oszlop alkalmazhatd, ha a kovetkezo feltétel teljesiil:

F xk F yk

+ <1

F xo F yo

Fxk és Fyk az erésarami vezetdk, valamint gyengedrami vezetok oszlopesiicsra redukalt ereddjének
fésikokra vonatkozé komponense. Fxo és Fyo az oszlop fésikokban megengedett terhelhetdsége.

Az erbsaramu vezetdk sokféle terhelési lehetdségét az MSZ 151/3. sz. szabvany rendszerezi a gyakoriség és
egyidejliség 6sszevetése alapjan.

A csupasz szabadvezetékes halozatok 4x95+50 mm2 ASC sodrony a =30, 40 N/mm2 hazofesziiltség esetén
Fmax = 13400 N hazoéerdt jelent az oszlop kereszttartdjan. A tavkozlési és jelatviteli hdlézat okozta
tobbletterhelés és az erbsaramu vezeték hazasai oszlopesucsra redukédlva nem haladhatjdk meg az oszlop
max. cstecsterhelését. Ellenkezd esetben a tavkozlési és jelatviteli vezetéket a nyomvonalba éllitott kiilon
oszlopon kell végfesziteni.

Szigetelt szabadvezeték haldzaton 95 mm2 AASC tartésodrony esetén a =70 N/mm2 huzofesziiltségnél
6650 N vezetohuzast kell szamitasba venni.

4, Ko6zmivek keresztezése

Jelen tervdokumentécid kizardlag léges héldzatot tartalmaz kizardlag az E.ON 0,4 kV-os oszlopsordnak
igénybevételével. A tervezett tavkdzlési hélozat kozmiiveket csak kizardlag légben keresztez az Elmi
nyomvonalaval azonosan. A keresztezések megvalositdsanal elsédlegesen a 8/2012. (1.26) NMHH rendelet
1. mellékletében foglaltakat illetve a kzmii kezeldi hozzajaruldsaban foglaltakat kell figyelembe venni.
Kiilonssen kiemelnénk a rendelet kézutakra vonatkozo részét.

3. Kozat, valamint elektronikus hirkdzlési épitmény keresztezése €s megkozelitése

3.1. Fold feletti keresztezés

Autopalyat és autéutat elektronikus hirkozlési épitménnyel csak a kezeldjével egyeztetett miiszaki
megoldasnak megfelelden szabad fold felett keresztezni. Egyéb kozit keresztezése esetében a fold feletti
elektronikus hirkozlési vezeték legmélyebb beldgasi pontja az tkorona vagy a terepszint felett kiiltertileti
clsé- vagy masodrenddl utak, belteriileti foutak esetében legaldbb 6,5 méter, kiilteriileti mellékutak,
belteriileti mellékutak esetében legaldbb 5,5 méter ugy, hogy a keresztezés szoge megkdzelitéen 90 fokos
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legyen, de 30 foknal kisebb, illetve 150 foknal nagyobb nem lehet.

A keresztezések megvaldsitasa ennek megfeleléen a mellékelt VLLU-001-es keresztezési mintarajznak
megfelelen torténik

4, Erésaramu kabelek keresztezése és megkozelitése

Altalanos elgirasok:

Az erbsaramu kabel és a tavkozlési berendezés egymastol lehetoleg tavol legyen, a keresztezéseket és meg-
kozelitéseket keriilni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a keresztezési, illetve a megkdzelitési eldirdsok
szerint kell eljarni.

Keresztezéseknél és megkdzelitéseknél az erfsaramu kabel és a tavkozlési berendezés kozotti tavolsagot
azok egymashoz legk&zelebbi szerkezeti részei kozott kell meérni.

Megkozelitések:
Er6saramd kébelvonal és nyomvonalas tdvkozlési berendezés fold alatti részei kozott — kiilén
védointézkedés nélkiil — a megengedett legkisebb vizszintes tavolsag 1,0 m.
Ha — helyhidny miatt — az 1,0 m tdvolsag nem tarthaté be, akkor a megkozelitési tdvolsagot abban az esetben
szabad 0,5 m-ig lecskkenteni, ha az er6sdrami kébel és a hiraddstechnikai kabel kdzé atlapolassal késziilt
valasztotéglazast helyeznek el az alabbi technoldgiai leirds szerint:

- Palld vagy kaloda elhelyezése és a kabel felkotése,

- Valasztotégla felszedése,

- 5 cm vastag semleges kémhatasi homokagy készitése,

- kabel visszahelyezése végleges helyére,

- valasztotégla visszahelyezése
Ha — helyhidny miatt —a 0,5 m tavolsdg sem tarthaté be és az er6sdrami kabel nem csatlakozik szabadve-
zeték halozathoz, akkor a megkdzelitési tavolsag abban az esetben cstkkenthet6 le 0,3 m-ig, ha:

- 0,6/1 kV névleges fesziiltségii er6sdrami kdbel megkozelitése esetén a miianyag burkolata
hiraddstechnikai kéabel ¢és az er6saramu kabel kozé atlapoldssal késziilt valasztétéglazast
helyeznek el.

- 0,6/1 kV-nal nagyobb névleges fesziiltségli erOsaramt kabel megkdozelitése esetén a hiradas-
technikai kabel védécsoben vagy alépitményben van elhelyezve és a kabel és a véddcsd kozé
atlapolassal késziilt valasztotéglazast helyeznek el.

A f6ld alatti tAivkozlési épitménynél a megkdzelitési tdvolsdgot 0,2 m-rel szabad cstkkenteni, ha az erds-
dram0 kabel nem csatlakozik szabadvezeték héalozathoz, és az alépitmény és a kabel kozé 4tlapoldssal
késziilt valasztotéglazast helyeznek el. Szabadvezeték-halozathoz csatlakozd er6sarami kabel esetén a 0,5 m
tavolsagot nem szabad cstkkenteni.

A nyomvonalas fold feletti tavkozlési berendezés fold alatti részei (tartdszerkezetek, merevitdk stb.) és az
er6saramu kabel kozott megengedett legkisebb tavolsag — kiilon védointézkedés nélkiil — 0,8 m.

A kivitelezést a vonatkozo szabvanyok ¢€s eloirasok szigora betartasaval kell végezni!

- MSZ 13207-1/6. pont Erésarami kabelek keresztezése és megkozelitése.

- 2/2013 (L. 22.) NGM rendelet villamos miivek biztonsagi dvezetérol

- MSZ 1585-1:1987. Erésaramt Uzemi Szabélyzat,

- MSZ 1585-1M:1991. Erésaramii Uzemi Szabélyzat,

- MSZ 1585-3:1991. Erésarami Uzemi Szabalyzat Koézcéli halozatok kisfesziiltség
berendezései,

- MSZ 1585-73 Erésarami Uzemi Szabélyzat Villamos berendezések szdmara,

- 11/1984. /VIIL22./ IPM.,, ill. az azt médositd 9/1986. /1X.30./ IPM. Villamosmii biztonsagi
ovezetérdl szold rendeletek

A kivitelezd ettdl csak a beruhazo és a tervezd egyiittes naplé bejegyzése alapjan térhet el.



5 Forgalomtechnika

A CATV/11/2016 tervszami ,,UPC gyengedramu hilézat létesités E.ON kozos oszlopsoron Dombévar
onkorm#nyzati ingatlanokon kiviteli terve” alapjin torténé kiviteli munkak végzésehez
forgalomkorldtozasi terv készitése nem sziikséges, az abban foglaltak, illetve az alabbi forgalomtechnikai
eldirdsok alkalmazdsa kotelezd. A munkavégzés soran biztositani kell mind a gyalogos, mind a
jarmiiforgalom zavartalansigat. A balesetmentesség biztositisa érdekében a balesetvédelmi és
évérendszabdalyok, tovabba a KRESZ szabélyai szigorian betartandok.

A nyitott aknékat, szekrényeket - a balesetek elkeriilése érdekében - biztonsigos védelemmel kell ellatni. Az
elhelyezett véddkorlatokat csak a munkavégzés befejezése utan szabad eltavolitani. Azoknak az aknaknak,
szekrényeknek a nyitdsanal, amelyek az uttesten helyezkednek el, gondoskodni kell megfeleld jelzésérol, a
KRESZ eléirasainak megfeleld jelzotablak elhelyezésérol.

A kozteriileten végzendd épitési munkiak megkezdése elétt sziikséges a munka ala vett teriilet
biztonsagos elzarasa.

Az elzérdst csak kifogéstalan 4llapotban 1évé ttelzard és jelzoberendezésekkel, jelzotablikkal szabad
végezni. A munkavégzés soran kitermelt foldet, tormeléket gy kell elhelyezni, hogy a balesetet ne
okozhasson. Gondoskodni kell a bontott anyagok folyamatos elszallitasardl. Az érintett terv kiviteli munkai
sordn - a gyalogos jarddban végzendé kabelbehuzés miatt - a gyalogos forgalom részére, a ,,Gyalogos
forgalom a tdloldalon” felirata tablakat kell elhelyezni a munkaval €érintett teriileten (fold alatti megszakitok
kdrnyéke) és az alabb leirtak alapjan kell a teriiletet elkorldtozni. Az elkorldtozast 1| m magassagban, piros-
fehér szinli korlatlécekkel, vagy tereldfiizérrel kell kialakitani. A korlatéllvanyokat felddlés ellen biztositani
kell. A hosszanti elkorlatozast a két végén merdleges irdnyban le kell zarni.

Ejszaka és rossz latasi viszonyok kozott sarga fényii, villamos tizemi jelz6lampat kell hasznélni a kozuti
elkorlatozés jelzésére. A sziikséges jelzOtablakat, a helyszinrajzoknak megfeleléen kell elhelyezni. Uttesten,
(padkén) ill. jardan térténd elhelyezés esetén a tablak alsé széle az Gttest (jarda) sikja felett 2,0-2,5 m., uttest
feloli széle, az Uttest szélétdl, 0,5-1,5 m., jardan torténd elhelyezés esetén, a jarda szélétol 0,25—2,3 m.-re
legyen. A kivitelezési munkélatok a kdzut hasznélatat akadalyozhatjak révid idore, ezért errdl az illetékest
az 4tfuras megkezdése eldtt egy héttel tdjékoztatni kell.

A burkolatbontast engedélyez6 hatosdg eldirdsait a munkdk megkezdése eldtt 4t kell tanulmanyozni.
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3. Munkavédelmi fejezet

3.1 Altaldnos rész:

A kivitelezés sordn a kivitelezének a MUNKAVEDELMI ORSZOLGALATOT meg kell
szervezni.

A hasznalatban [évé gumikesztyliket 6 havonta feltilvizsgalni sziikséges.

A kdzmivek és szakhatosagok el6irasait a tervben és az éaltaluk jovahagyott
engedélytervekben szigorian be kell tartani.

Az érvényben 1év0 rendeleteket, szabélyzatokat, szabvényokat valamint a KRESZ szabélyokat
szigoruan be kell tartani.

A kigsott arkokat, akna ¢és szekrénygodroket biztonsagos fakorlattal kell elkeriteni,
amennyiben sziikséges, s6tétedés el6tt kivilagitani.

A kutatddrkokat dvatos munkdval készitse, s amennyiben idegen, terven nem szerepld
kézmtvet taldl, azonnal jelentse a tervezének.

Az egyéni véddeszkzoket /milanyagsisak, véddszemiiveg, véddruha, labbeli, stb./ a
munkavégzés eltt biztositani kell a dolgozoknak.

Az eldirt kozmi szakfeliigyeleteket feltétlentil igénybe kell venni.

A gyalogjarokat biztonsagosan kell megépiteni. /Korlatos hidak, provizérikus hidak/

Az adott munka kivitelezését végzo dolgozdkat rendszeresen munkavédelmi oktatasban

kell részesiteni.

Koézuton végzett munkék elkorlatozési és forgalombiztonsagi kovetelményei soran az MSZ-
07-3608:1991. szabvany el6irdsai betartandok. Erdsaramu halézat megkozelitésekor és
keresztezésekor az

MSZ 1585:2001 Erésaramt Uzemi Szabalyzat,

MSZ 7487-2,3/1980 Kozmi és egyéb vezetékeke elrendezése kozteriileten
térszint alatt és térszint felett

MSZ 151-8/2002 1 KV-nal nagyobb szabadvezetékek [étesitési eldirdsai

MSZ 151-3/1988 Erdsaramu szabadvezetékek, tartdszerkezetek

MSZ 17200-8/2003 Nyomvonalas tavkozl6 létesitmények megkozelitési és
keresztezési eloirasai (Epililetek, mitargyak)

MSZ 17200-9/2005 Nyomvonalas tavkszl6 1étesitmények megkozelitési és
keresztezési eldirasai (Radiotavkozlés, optika,
miisorszoras)

Szabvéanyok, valamint a villamosm biztonsagi 6vezetérdl szolo GKM122/2004 rendeletet
szigortian betartanddk.
e Egyediil nem lehet munkat végezni! - tavtaplalt tavkozlési rendszeren, tavkozlési
alépitményben, 1égkabel halézaton

3.2 Optikai kabelépitésre vonatkoz6 specidlis munkavédelmi eléirasok:

Az optikai vonalszakaszon torténé munkavégzésnél a fényvezetd szalak esetleges torésébdl és
ezek borfeliiletbe hatolasabdl eredd sériilési lehetdségek elleni védekezésen (védéruha,
védOkesztyli, zart labbeli) tal figyelembe kell venni, hogy az informécidéhordozo:
1ézerforrasbdl eredé fény!
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A legtobb lézeres kdrosodds az abszorbedld feliilet felmelegitésébdl keletkezik. Ennek
megfelelden a szem és a bér van leginkabb kitéve a direkt, vagy reflektalt Iézerenergidnak. A 3
mW - os lézerteljesitmény emberi szemre mar veszélyes lehet, ha a legrosszabb kériilményeket
vessziik tekintetbe a lézersugdr beesésekor

-a pupilla atméréje 7 mm

- tavolsag a szemtdl 10 mm

- a kitételi id6 100 sec.

Az optikai vonalszakaszon t6rténé munkavégzésnél a fényvezeté szélak esctleges t6résébél
és ezek borfeliiletbe hatoldsabél eredd sériilési  lehetoségek elleni  védekezésen
(véd6ruha, védSkesztyll, zért labbeli) til figyelembe kell venni, hogy az informaci6 hordozéja
lézerforrasbdl eredd fény. Az 4tviteli rendszereknél haszndlatos fényforrdsok kimend
teljesitménye Aaltaldban kisebb mint 1 mW, igy a normaélis mikddési feltételek nem
veszélyesek a szemre vagy a borre.

Néhany méréberendezés viszont olyan lézerforrast tartalmaz, amelyek teljesitménye
nagyobb is lehet, mint a végberendezéseké. Ezért a fényvezet§ rendszerekkel dolgozo
személyek feltétleniil tartsak be az aldbbi alapvet6 szabalyt:

A Kkivitelezést végzék ne nézzenek a szalba, vagy a nyitott konnektorra a szem
tengelyének iranyaban!

A gondatlansig silyos szemsériilést

okozhat !

3.2.1 Alapvet6 gondossdg az optikai szdlak kezelésében:

Minden szalvéget, illetve leesett szdldarabot gondosan el kell tavolitani a munkateriiletr0l és
egy hulladékgytjtdbe kell tenni. Idedlis a szalvégek tdroldséra egy kis kartondoboz, vagy
plasztik zacskd, amelyet nyitott &llapotban a munkapad oldaléra ragasztunk. Ezt minden
munkanap végén le kell venni és célszerli a normélis szemétgy(ijté rendszerbe juttatni.
Fényvezetd kabel épitésénél minden esetben radidtelefon hasznalata kotelez6 a nagy
tavolsdgok és az osztott munkahely miatt.

A fényvezetd szdl hegesztésénél a hegesztGkésziilék kezelését pontosan be kell tartani.
Fényvezetd szdl mérésénél NEM LATHATO fény lép ki, amely az emberi szemre ¢s
borfeliiletre veszélyes lehet. A biztonsagi tavolsig szem esetén minimum t&bb mint 100 mm,
bér esetén 10 mm.

Az optikai vonalszakasz, mely tobb fényvezetd kébellel valdsul meg, hagyomanyos villamos
biztonsagtechnikai évorendszabalyok figyelembevételét nem igényli.

A kébelkspeny és a fényvezet szdlak villamos szigeteléknek tekintheték. Az épitési
kornyezet azonban igényli a hirkszl6 hélézattal kapcsolatos munkavédelmi kdvetelmények
betartasat.

3.2.2 Fényvezetd kabel épitési kovetelményei

Az Fv légkabelnek nincs kitiintetett kezdd- és végpontja, igy barmelyik vég barmelyikkel
osszekdthetd. A dob felallitdsi pontjar6l barmelyik irdnyban indithaté az oszlopra helyezés. A
kabel felhelyezésénél és feszitésénél biztositani kell a csavarodas mentes vezetést. Beépités
elstt a kabeldobokat meg kell vizsgélni. Sériilt dob esetén OTDR-el kell mérni a kabelt. A
sériilt szalr6l jegyzokonyvet kell felvenni. A sériilt kabelt beépiteni tilos!

Ha a mérés szerint a szalak épek, atcsévéléssel ellendrizni kell a kiilsé kopeny épségét. Sériilt
kdpenyll kabelt beépiteni tilos!

A kébeldobokat csak az oldalukra festett iranyban szabad gorgetni, mivel ellenkezé esetben a
kébel menetei fellazulnak, ami a kédbel sima felcsévélését megakadalyozza. A dob fékezésére
dobperemhez nyomott Un. palloféket lehet haszndlni, fékes dobemeld, vagy dobfékes
dobszallité hidnyaban.
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3.3 A jelen munkdra vonatkozé specidlis munkavédelmi eléirasok: nincs

3.4 Intézkedések iizem behelyezés utin: /Fenntartisi munkdlatok végzésekor/

L]

A kapcsolédd foldeléseket az eldirdsoknak megfeleléen rendszeresen, minimalisan 5
évenként ellendrizni kell.

A fejlesztési és tlizemviteli igazgaté altal kiadott 52-05/1999. szdmu egyiittes utasités
tovabba az MSZ0957.0033-1990 szdmu szabvany 3,3-3.3.5 pontja rendelkezik. Az elébbi
utasitds szerint az 1j beszerzési MULTIWARN II BEP tipusi Drager gyartmanyd
hordozhat6 gézérzékeld késziilékkel kell mémi az alépitményekben a gdzkoncentraciot.
/Kezelési utasitas eldbbi utasitis mellékletét képezi./ Az elGbbiekben emlitett utasits
1.3.2.2 pontjaban elvégzett feladatok utan kell a kijelolt kiilonleges csoportot riasztani.
Munkavégzés kézben az alépitményben dolgozd személy egyéb okok miatti rosszulléte
esetén azonnali mentésre az adott helységekben illetékes tiizoltdsdgot kell riasztani.
Kézuton végzett munkék esetén az MSZ-07-3608:1991. szabvany eléirdsai betartanddk.
Baleset, gdzmérgezés gyanuja esetén a rendszeresitett mentdallvanyt kel! hasznalnil A
kébelalépitményekben munkat végzéket a gazveszéllyel, az ELEKTROFLAME 400
miiszerkezeléssel, mentéssel kapcsolatban folyamatosan balesetvédelmi oktatdsban kell
részesiteni.

Karbantartisi, hibaelhéaritasi /kutatégédor, felnyitott akna, szekrényfedél/ munkaknal a
talajszinten az 6rzd személyt biztositani kell. Ezzel el kell kerilni, hogy idegen személyek a
kiillonbozé mélységli akndkba, szekrényekbe, s egyéb drkokba essenek, s ott silyos
balesetet szenvedjenek.

Amennyiben a tavkozlési vezeték nyomvonala erdsdrami szabadvezeték kozelében vagy
azt keresztezve halad, a munkavégzés sordn a védétavolsagokat szigorian be kell tartani.
Ilyen esetekben a MSZ 151-1:2000, az MSZ 151-8:2002, az MSZ 151-4:1989, valamint az
MSZ 7487-3 szabvanyok vonatkozo eldirdsait

Meg kell gy6z6dni, hogy a vezeték nem halad-e nagyfesziiltségii tdvvezeték hatosavjaban.
/MSZ. 13200-as szabvany eldirasai, ill. ajanlasainak betartdsa kotelezd/.

» A hasznalatban 1évé gumikesztyiiket 6 havonta feliilvizsgalni sziikséges!

Fenntartasi munkak esetén az erdsaramu hélozat megkozelitésekor és keresztezésekor az:

- MSZ 1585:2001 Erésaramu Uzemi Szabélyzat

+ Egyediil nem lehet munkat végezni! - tavtaplalt tavkozlési rendszeren

- tavkozlési alépitményben
- légkébel haldzaton

ﬁ} 5,
! 2
Horvath Laszld
tavkoziési tervezd
Eng. sz.: T-01-02-07
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4. Tlizvédelmi fejezet

Altalanos rész:

Jelen tervben szereplé koaxidlis és optikai &nhordd 1égkdbelek a ,, D" azaz mérsékelten
tlzveszélyes besorolas ald tartoznak.

1. A létesitmény rendeltetése: a tervdokumentécié miiszaki leirdsa szerint.

2. A kivitelezé munkateriiletén a tlizoltasi felvonulési utakat vegye figyelembe. Gondoskodjon a
megfeleld oltd anyagokrol, tizérzékel6krol, tlizjelzd rendszerekrdl, valamint veszélyhelyzet
esetén a menekiilési utakrol.

3. Fokozott gondot forditson a géz, tlizveszélyes folyadékok, éghetd szilard anyagok tarolasdra.
4. Amennyiben szlikséges, kivitelezd épitse ki a villamvédelmet.

5. Alkalmazzon beépitett tlizoltdberendezés-tipusokat, a tarolt égheté anyagainak megfelelden,
(pl. halonnal olté rendszerek, széndioxiddal olté berendezés.)

6. Ugyancsak forditson nagy gondot az alépitmények csdveinek lezarasara, (gaz elleni védelem,
tomitések ...stb.)

7. A létesitmény épitésében résztvevd Gsszes dolgozdnak kotelessége ismerni és betartani az
dltaldnos, valamint munkateriiletére vonatkoz6 tiizvédelmi eldirasokat. Evente legaldbb egy
alkalommal tizvédelmi oktatason kell részt venniiik. Az oktatds megszervezése a kivitelez
feladata. A napi munkdban csak az a dolgozd vehet részt, aki a targyévben tlizvédelmi
oktatasban részestilt. Minden szervezetnek tlizvédelmi megbizottat kell kinevezni.

A mindenkori felmeriild tlzzel kapcsolatos részletkérdésekben az 54/2002. VIG. utasitissal
kiadott TUZVEDELMI SZABALYZAT az irdnyadd. (Amennyiben sziikséges, a
12/1996(X11.30.) EVM rendelet is figyelembe veendd.)

TS 5
Wt/ 2 4
Horvath Laszl6
tavkozlési tervezo

Eng. sz.: T-01-02-07
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9. Munkavédelmi és T(izvédelmi nyilatkozat

A létesitmény tervezésében résztvevd tervezo Kijelenti:

* MUNKAVEDELEM-16l rendelkez8 1993. XCIIL sz. torvény elbirdsait, sennek
modositasat (1997 évi CM. torvény)

* azL.2. Postamiiszaki Szolgédlat Munkavédelmi Szabédlyzatdnak még érvényben 1év$ hatalyos
részeit.

* a Tavkozlési Munkavédelmi Szabélyzatot.

* az érvényben 1év6 kapcsolatos szabvanyok, utasitisok s egyéb elbirasok szempontjait a terv
készitésekor figyelembe vették, azok betartdsara az élet- és vagyonbiztonsag biztositasa mellett
a kivitelez figyelmét fokozottan felhivjak.

i \_ AN
Wt/ 2 4y
Horvath Laszlo

tavkozlési tervezd
Eng. sz.. T-01-02-07
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6. Kornyezetvédelem, munkavégzés
védett zold teriileten

- Kornyezetvédelem

A tavkozlési halozat épitése soran alapvetd cél, hogy a kornyezetben a lehetd legkisebb kér
keletkezzen. A felelds tervezd enneck biztositasara hivja fel legnyomatékosabban a kivitelezd
figyelmét.

A kivitelez6 részér6l szigortian betartandék a tervben szerepld szakhatosagok és
kozmiitulajdonosok e targyra vonatkoz6 eldirédsai.

Fokozott figyelemmel kell lenni “A termdfdldrol ...” szélé 1994. évi LV. torvény
rendelkezéseire. E torvény 70.§-a szerint gondoskodni sziikséges a talajfelszin alatti
munkik esetében a termdéréteg megmentésérél, illetve a talaj épitést megel6zo
szerkezetének visszaallitasarol.

Az érintett vizek esetében is biztositani sziikséges a fizikai, kémiai, biologiai tulajdonsdgok
valtozatlansagat.

A kivitelezés soran taldlt muzedlis értékeket az illetékes muzeumnak haladéktalanul jelenteni
szitkséges. A tovabbi munka iitemezésérdl ilyen esetben a felelés beruhdzd és az illetékes
muzeum szakembere altal tartott konzultacidt kovetden torténjen dontés.

A beruhdzdssal 6sszefiiggd bontasi munkalatok elvégzésére a felelds tervezd kilon felhivja a
kivitelezo figyelmét.

A helyreallitdsoknak minden esetben olyan gondosnak kell lennie, hogy biztositsak a kitlizott cél
elérését, az eldbbiekben mar emlitett, minél kisebb mértékii rongaldst.

Az épités soran veszélyes hulladék varhatéan nem keletkezik.

Amennyiben az elvarastdl eltérben mégis keletkezik veszélyes hulladék, ugy a kivitelezé a
keletkezd veszélyes hulladékokkal a 102/1996 (VIL.12) Korményrendelet alapjan banjon.
Tervezd a felelés projektmenedzser figyelmét felhivja, hogy a miiszaki dtadas-atvételi eljarason
ellendrizze, hogy a keletkezett veszélyes hulladékkal a kivitelez6 szakszeriien bant-e ?

s rer

kornyezetvédelmi terv készitését irja eld.

Jelen terv a kornyezetvédelmi szempontok figyelembevételével késziilt. A tervezett munkak a
koérnyezetre nem artalmasok, amennyiben kelld koriiltekintéssel végzik azokat. A munkalatok sordn
tekintettel kell lenni az ott lakdkra, a kérnyezetben tartozkodokra, a ndvényzet és barmilyen létesitmény
épségére.

A munkateriileten anyagot, foldet tarolni csak gy szabad, hogy a csapadékviz természetes lefolydsa
-14 -



biztositott legyen.

Az épités sordn minden, a kdrnyezetre artalmas anyagokat biztonsigosan kell tdrolni, késébb az
elszallitasukrol gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatorndba, nyilt vizfolyasba, esetlegesen teriiletre
kiszérni nem szabad.

Szallitas soran a rakomanyt Ggy kell elhelyezni és rdgziteni, hogy ne veszélyeztesse a széllitasi Gitvonalat
és kornyekét.

Bontasi munkénal sziikség esetén a jardkeldk, kirakatok, ablakok védelmét ponyvaval, palankkal kell

biztositani.
Jelen kiviteli tervben foglaltak épitési munkékkal és burkolatbontdssal jarnak. A helyreallitdsoknak
minden esetben olyan gondosnak kell lenni, hogy biztositsdk a minél kisebb mértékil rongélast.

- Munkavégzés védett zild teriileten

Térgyi kiviteli munka néhany m?2-en érinti Varosligeti fasor védett zold Svezetét. A tervezésnél

figyelembe vettiik az ide vonatkozd szabvanyokat eldirasokat.

A jarddk mentén fik, bokrok, fasorok és cserjék talalhatok, melyek 4llagit minden esetben meg kell 6vni.
Az épitési teriileten a fak torzsét deszka védelemmel kell ellatni. Fak, bokrok eltivolitisit nem
terveztiik,

Bokros, fis teriileten az é16 névényzet allapotanak megovasara kiilonds gonddal kell tigyelni.

Ha az illetékes Kertészeti Vallalat, vagy a Hatosag masképpen nem rendelkezik, akkor a munka végzése
soran a fik 50 mm-nél vastagabb gyokereit elvagni, megsérteni és a fak torzsét 1,0 m-re
a munkadrokkal megkozeliteni nem szabad. Az optikai kabel véd6csoveit a fagyodkerek kozott
atflizéssel kell vezetni.

Fiivesitett teriilet bontdsakor a gyepet gyepkocka formaban kell felszedni, tarolésa folyamén gondoskodni
kell nedvesen tartasardl és a munka befejezésekor a gyepkockat a tomoritett talajra szakszerlien és
esztétikusan kell visszahelyezni, az id6jarastél fiiggen annak megerésddéséig dpolasardl gondoskodni kell.
Kiilénésen fontos rézsiiben végzett foldmunka esetén a gyep gondos helyreallitdsa.

Amennyiben a kiemelt talaj tormeléket és egyéb anyagokat tartalmaz visszatoltése tilos. Ebben

az esetben csak rostalt fold tdlthetd vissza, a talaj felsd rétege 30cm vastagsagban tiszta termotalajra
cserélendd. Idéjarastol fliggben flivesitése sziikséges. Amennyiben érintett teriileten diszvirag, gyeb

szonyeg vagy egyéb diszndvény taldlhato azok védelmérél és eredeti allapotban vald visszaallitdsardl
szakképzett kertészekkel torténjék. (Magyar Kozt NZrt.i kertészeti vallalat).

A tervezett nyomvonal a fatorzsektél valé védétavolsaga 1m-nél nagyobb.

Termé6fold védelme:

Az 1994, évi LV foldtorvény értelmében, annak 70. §-a szerint a beruhdzasi munka befejezését koveten
a talaj szerkezetét az eredeti allapotba kell visszadllitani.

5 %
Horvath Laszlo

tavkozlési tervezo
Eng. sz.. T-01-02-07
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7. Az épités szempontjabdl fontosabb szabvanyok, rendeletek és utasitasok

Tavkozlés

MSZ 17-214/1992 Fold alatti és fold feletti tavkozlési vezetékek foldelési eldirasai

MSZ EN 61643-21:2001 Kisfesziltségl tulfeszlltség-levezett eszkdzok. 21. rész:
Tavkozlési és jelzdhaldzatokhoz csatolt tllfeszlltség-levezetd eszkozok.
Mksdési kbvetelmények és vizsgalati modszerek (IEC 61643-21:2000 +
2001. évi helyesbites)

MSZ 17200-2/1999 Nyomvonalas tavkézlg létesitmény megkozelitési és
keresztezési eléirasai. 2. rész: Vasutak
MSZ 17200-3/1999 Nyomvonalas tavkozld létesitmény megkozelitési és
keresztezési el6irasai. 3. rész:Utak, hidak, feltljarok, aluljarok, alagutak
MSZ 17200-5/2000 Nyomvonalas tavkozld létesitmény megkozelitesi és
keresztezési eldirasai. 5. rész: Tavkozld létesitmeények
MSZ 17200-6/2002 Nyomvonalas tavkezlé létesitmeény megkozelitesi és

keresztezési eldirasai. 6. rész: Er6saraml kabelek és szabadvezetékek,
villamharitd berendezések, foldelési rendszerek

MSZ 17200-7/2000 Nyomvonalas tavkozlé létesitmény megkozelitesi es
keresztezési elbirasai. 7. rész: Csbvezetékek
MSZ 17200-8/2003 Nyomvonalas tavkozlé |étesitmény megkozelitesi és
keresztezési eldirasai. 8. rész: Epiletek, m(targyak, sajatos épitmények
MSZ 17128-1, -2, -3 Tavkozlési haldzatok védettségerdl
2003. éviC tv Toérvény az elektronikus hirkézlésrol

29/1999. (X. 8.) KHVM rendelet A tavkozlési épitmények engedélyezéserdl és
ellentrzésérdl

Villamossag

MSZ 1585:2012. Villamos berendezések Uzemeltetése A villamos
2007. évi LXXXVIL. térvény energiérd

Tlizvédelem

MSZ EN 2:1993 MSZ A tuzek osztalyozasa
EN 13478:2001 MSZ Gépek biztonsaga. Tlizmegel6zés és tlizvédelem Tzolto készulékek. A
1040-6:1998 hordozhato tlizoltd készllékek ellendrzése és javitasa

Kisfeszlltségl villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
MSZ HD 60364:2006 kivalasztdsa &s szerelése. Foldeld berendezések, védévezettk és védod

egyenpotencialra hoz6 vezeték (IEC 60364-5-54:2002, moédositva); (Elézményszabvany: MSZ 2364-
540:1995) 1996. Evi XXXI. Térvény |Il. fejezet A maganszemélyek, a jogi személyek, valaminta
magan- és jogi személyek jogi személyiséggel nem

rendelkezd szervezeteinek tlizvédelemmel és miszaki mentéssel kapcsolatos feladata 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat
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Munkavédelem

MSZ 14399:1980 Technolagiai, miiveleti, kezelési és karbantartasi
utasitasok munkavédelmi kévetelményei

MSZ 17304:1983 Munkaveédelem. Robbanasbiztonsag altalanos
kovetelmenyei

MSZ 17305:1683 Munkavédelem. Anyagmozgatasi munkak altalanos
biztonsagi kévetelményei

MSZ 28001:2008 A munkahelyi egészségvédelem és biztonsag iranyitasi

rendszere (MEBIR). Koévetelmények (BS OHSAS
18001:2007)

MSZ EN 50286:2002 Villamosan szigeteld vedéruhdzat kisfesziltségi
berendezésekhez

MSZ EN 50321:2002 Villamosan szigeteld labbeli kisfeszlltségi villamos
berendezéseken végzendd munkakhoz

MSZ EN 50274:2002 Kisfesziltség? kapcsoléd- és vezérlbberendezések.

Aramiités elleni védelem. Védettség veszélyes aktiv részek véletlen,
kozvetlen érintése ellen

MSZ EN 50365:2002 Villamosan szigetelé véddsisak kisfeszultségl villamos
berendezésekben vald hasznalatra
MSZ EN 61140:2003 Aramiités elleni védelem. A villamos berendezésekre és a
villamos szerkezetekre vonatkozo kdzés szempontok (IEC 61140:2001)
MSZ HD 60364:2006 Epuletek villamos  berendezéseinek létesitése;

érintésvédelemre, balesetvédelemre és tlizvédelemre

vonatkozo eldirdsainak
1993. évi XCIIl. Toérvény A munkavédelemrél
5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkaveédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIII. térveény egyes

rendelkezéseinek végrehajtasarol 2563/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az
orszagos telepllésrendezési és épitési

kovetelményekrél
1996. évi LXXV. térvény a munkaugyi ellendrzésrél.
3/2002.(11.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet a  munkahelyek munkavédelmi

kdvetelményeinek minimalis szintjéerdl.
4/2002. (1. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet Az épitési munkahelyeken és az épitési

folyamatok  sordn  megvalésitandd  minimalis  munkavedelmi

kovetelményekrél
2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi és

egészseégvedelmi jelzésekrdl. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendeleta
munkaeszkoézok és hasznalatuk biztonsagi és

egészséglgyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl. 18/2008. (XII. 3.)
SZMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kovetelményeirdl és

megfeleléségének tanusitasarol
65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalék munkahelyen torténd egyeni

védbeszkdz hasznalatanak minimalis biztonsagi és

egészsegvedelmi kdvetelményeirdl. 66/20056. (XII. 22.) EUM rendelet a
munkavallalokat érd zajexpoziciora vonatkozo

minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrél 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes

szabalyairol
122/2004 GKM rendelet A villamosm( biztonsagi dvezetérd|
Kérnyezetvédelem
1995. évi Lili. térveny Kornyezet védelmének altalanos szabalya
MSZ 20379:1999 Természetvédelem. Nyomvonalas |étesitmények és

mUtargyaik tajba illesztése védett természeti terlileteken 98/2001. (VI. 15)
Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysegek
végzésének feltételeirdl
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UPC gyengearamu halézat létestés
E.ON kozos oszlopsoron

Dombdédvar

Onkormanyzati ingatlanokon

8. Egyeztetési jegyzékonyvek

Tulajdonos

Cim

jegyzékényv

E.On Dél-dundntuli Aramhdldzati Zrt. elvi engedély

7626 Pécs, Blza tér 8/a.

beszerezve

E.On Dél-dunantdli Aramhaéldzati Zrt.

Halozati régio Pécs

7626 Pécs, Bliza tér 8/a.

folyamatban

Magyar Telekom NyRt.

7621 Pécs, Jokai utca 10.

folyamatban

Dombdvar Polgarmesteri Hivatal
- tulajdonosi hozzdjarulds

7200 Dombovdr, Szabadsag utca 8.

folyamatban

Dombdvar Polgarmesteri Hivatal
- k6zUtkezeldi hozzajarulas

7200 Dombdvar, Szabadsag utca 8.

folyamatban

Magyar Koézut Nonprofit Zrt.
Tolna Megyei Igazgatdsaga
- kbzutkezeldi hozzajarulds

7100 Szekszard, Liszt Ferenc tér 1.

folyamatban

Magyar Kézut Nonprofit Zrt.
Tolna Megyei Igazgatdsaga
- tulajdonosi hozzajarulds

7100 Szekszdrd, Liszt Ferenc tér 1,

folyamatban
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£.ON Duldunantill Aramhaldzati Zartkseaen Mikida Riszvénytiisasag ~ 7626 Pécs, Buza tér 8fa. E.ON Dél-dunéntili
Aramhilézati Zrt.

, i 7626 Pécs
UPC Magyarorszag Kit. Blza tér 8/a.

4 5 www.eon.hu
Nimmerfroh Jézsef on
Budapest Abraham Judit
Kinizsi u. 30-36 judit.abraham@eon-hungaria.com
1092 JER,

Iktatdszém:.{...?j:;? ..... 12015
Targy: Gyengedramu rendszer elhelyezése - Dombévar
Tisztelt Cimzett!
Koszonjitk megkeresésiiket gyengedrami rendszer elhelyezésére kisfesziilt-
ségll szabadvezetékes haldzaton Dombévar telepiilésen.
Dombovar telepiilésen gyengedrami rendszer elhelyezésének elvi akaddlya
nines, konkrét engedélyt azonban csak a pontos miszaki helyek, illetve
meglévd tervdokumentacié ismeretében all modunkban adni.
Udvizlettel:
% :
rﬁ‘:g *t"*". - . @
‘o, Vo, i -
"'_'J 'L-__,_":f‘ - Y ﬂ‘{b_
y i s, —— \\~
‘ : Ly
E.ON Dél-dunéntuli Aramhalozati Zrt.
Management:

Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc

székhely:

7626 Pécs,

Blza ter 8/a.

Pécsi Torvényszéek Ceghirdsdga
1/1 Cg 02-16-060025
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9. Adatlapok

9.1 RG 11 koax

9.2 Optikai kabel

9.3 mini NODE

9.4 RG 11 belégasi tablazat
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Energetikai Tervezd és Vallalkoz6 Részvénytarsasag

A MEGBIZHATO MAGYAR ENERGETIKAI MERNOKIRODA

Domboévar RG11 koax légkabel

adatlap
Tartoésodrony
anyaga Acél, AV4
szerkezete 1x1,83 mm
keresztmetszete 2,63 mm
atmérdje 1,83 mm
szakitderd 3156 N
rugalmassagi modulus 185000 N/mm.
linearis hotdgulési egyiitthatd 0,000011 1/°C
(Kotegelt)légvezeték
burkolé kor atmér 10,0 mm
egységsuly 105,0 kg/km
fajsuly 0,3992 N/mm.m
pétterhes fajstly 2,5882 N/mm,m
szélteher kiilteriileten 5,416 N/m
szélteher belteriileten 4,514 N/m

szélterhet mérsékld fedettségnél 3,37 N/m



All-Dielectric, Self Supporting (ADSS) Aerial Loose Tube Fiber Optic Cable

Dry core design ofs

PowerGuide® A Furikaws Gompany

Issue February 2011
according to OFS Generic Specification

Design
e Optical Fibres

e Gelfilled Buffer Tubes

e Non-metallic Central Member

o \Water Blocking Threads

e Non-metallic Aramid Strength Elements

¢ Ripcords
e Quter MD-PE-Jacket

Benefits

e Outstanding optical performance,
durability, and field reliability

o Fast, one-step installation for valuable time
and cost savings

o Easily strippable sheath for quick, convenient
cable preparation

Version illustrated is the 96 Fibre Cable

s Quter Cable Standard
Cl:::)?.lr:t Tubes D(;:{ 2 n Diameter Weight Length AT-Code
- [mm] [kg/km] [m]
96 8 (12F) 1+8 (1 Filler*) 14.7 156 2000 / 4000 / 6000 / 8000 AT-3BE17DT-096-CLGA

This table shows nominal diameter and weight values which may differ in shipments.
*Fillers are natural coloured

Identification
Tube and Fibre Colour Code :
1 Blue 2 Orange 3 Green 4 Brown 5 Grey 6 White
7 Red 8 Black 9 Yellow 10 Violet 11 Rose 12 Agqua

Alternative tube and fibre colour code available on request

Sheath Marking:

OFS OPTICAL CABLE [ID] [MM/YY] [Handset-Sign] XXXF [Meter Marking]

Alternative sheath printing available on request.

© 2011 OFS 120.AD.1.0.8.01.0511.2



All-Dielectric, Self Supporting (ADSS) Aerial Loose Tube Fiber Optic Cable

Dry core design

PowerGuide®

ofs

A Furukawa Company

Sag and Tension Calculation

Loading Conditions

Ice Thickness
Wind Pressure
Temperature

Safety Factor

Tension @ Maximum Span for 1,5% Installation Sag
Short Term
Long Term

Maximum Span

Cable Weight

Cable Diameter
Installation Temperature
LEC

Breaking Load

Issue February 2011
according to OFS Generic Specification

AT-3BE17DT-048-CLGA

10 mm

232 N/m? (70 km/h)
-{7,8°C

4,38 N/m

532 kg
176 kg

76 m

156 kg/km

14,7 mm

20°C
0,00001211 1/°C
725kg

No Loading @ Installation Temperature: 20°C

All Loading Conditions @ Temperature:
-17,8 °C

Span Sag Install Sag Tension V. Sag Tension V.Sag H. Sag Angle

mt mt % kg % of Span kg Mt mt Deg

10 0,2 1.5 13 17 88 0,2 0.2 44
B 15 | 28 e s | o4 | Toa | a

30 0,5 1.5 39A - 24 ) ;88“"“ 0.7 07 44

40 0,6 1,5 52 o 2:{;_“ o MZZB B 1,0 1,0 44

50 08 1.5 65 28 266 1.4 13 44

60 09 15 78 30 302 18 17 44
D) 1 15 o T 3% 22 | 21 | w

80 1,2 1.5 104 32 368 26 25 44

© 2011 OFS

120.AD.1.0.8.01.0511.2




I\ DE |_TA MEDIUM OPTICAL RECEIVER ONC 1000(R)

ElaEEien] MEDIUM OPTICAL NODE ONC 11xx (R)

USER MANUAL

. o Ay

; FTDELTA
4 Efecty ni# v
(, Optical Mgdinm Node ONC 1131

i il 2290
e L by 3 e e e p-toood

o g SRy

(Abbildung entsprechend Bauform / picture acc. design)

Fibre receiver / node fiir HFC & FTTx- Netze Fibre receiver / node for HEC & FTTx-

Networks
® Hoher Ausgangspegel durch High RF ouiput power driven by GaA
GaAs-Hybrid -Technologie hybrid- technology
® 1000 MHz —Vorwarts Bandbreite 1000 MHz forward bandwidih
® Optische Licht Regelung “OLC” -7...+1dBm Optical level control *OLC" -7... +1dBm
® 2 Ausgange: Verteiler / Abzweiger- Modul 2 Qutputs selectable with splitter / tap- Modliles
® 7 Segment- Display “ATT, Slope, 7 segment Display "ATT, Slope,
Opt.In.-Power -Anzeige Optical input ¢ r- Measurernent
® Steckbar optisches FP / DFB Riickweg- Pluggable FP / DFB itn path
Sender Modul Module
Steckbares Diplexfilter tggal
! v In- oulput t

Interne HF- Empfanger / Sender-
Ein- Ausgangstestbuchse

® |nterne Fibre- Ablage Internal Fibre splice managsm
Fern- oder Ortspeisung J

User manual 28001230 ONC 1xxx (R), ONC 1xxx F (R), Rev 2.0_17-05-11




i\ DELTA

MEDIUM OPTICAL RECEIVER ONC 1000(R)
MEDIUM OPTICAL NODE ONC 11xx (R)

Technical Specification

ONC 1000 (R) / ONC 11xx (R)

Downstream Empféanger Einheit/| min. | typ. | max. [Bemerkungen/
Downstream Receiver unit remarks
Optische Wellenlange 1310
Optical wavelength nm 1260 or 1620
1550
Internal WDM (Optionally) s 1310/ 1550 or CWDM
On request
Max. optische Eingangsleistung
Maximum optical input power dBm +2
Opt. Eingangsleistungsbereich dBm .8 0 5 Green LED On:
Optical input power range % Input > -10 dBm
Opt. EingangsriickfluBdampfung dB 45
Optical input return loss
Opt. Empfénger-Diodentyp PIN
Optical receiver diode type
andere Grenzfrequenz auf
Frequenzbereich Anfrage /
Frequency range MHz 85 # 1006 |other cui-off frequency on
request
Frequenzgang
Flatness ai ¥ =
Optische Pegelregelung (OLC)
Optical level control (OLC) dBm =741 RF-output level + 1dB
@ -7..+1dBm, Flat
_ one oulput, OM! = 3,5 %
41Ch PAL + 54 Ch QAM,
with Tx.1550nm
@ -7..+1dBm, Slope = 9 dB
OLC Max. HF- Ausgangspegel Slope dBuV 113 gr;%oggogi S%Z"é: 9.5%
OLC limited RF-output power slope 41Ch PAL + 54 C?v QAM,
with Tx.1550nm
g @ 0 dBm, one output,
v | 1o | 10 | v [Sompers
HC (Menu “A1"2 “08”)
HF Pegelsteller
RF level adjustment dB 0...15 Step Attenuator
HF Slope
AF- siope dB 0...15 Step Attenuator
Bei -3 dBm opt.,
C/N 53 ATT = 0 dB, OMI=4 %,
dBc at -3 dBm opt.,
ATT =0, OMI=4 %,
x Selectable with:
2']; g;sg;nge 1or2 Splitter module 1:2
P Taps modules : 10 or 20dB
LED Indikator optischer Eingangsleistung » i
LED monitoring optical input power On: input > -10 dBm

2 - . . For example @ 1310nm
Optische Eingangsleistung-Anzeige . : ?

S S 7-segment display Display: 34 2 -3,4 dBm
Optical input power indicator Display- 58 = -5.8 dBm
Testpunkt HF-Ausg. (Richtkoppler) dB - 20dB Interne F-Buchse
Testpoint RF output (directional) Internal F-female
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et 1 MEDIUM OPTICAL NODE ONC 11xx (R)
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ONC 1000 (R) / ONC 11xx (R)

Upstream Sender (Steckbar) Einheit/| min. typ. | max. |Bemerkungen /
Upstream Transmitter (Pluggable) |unit remarks
Laser-Optische Leistung 1310nm: FP /0 dBm ONC 1131 F, 230 VAC
Laser - Optical power 1310nm: FP / 0 dBm ONC 1131 FR, 28..70 VAC
1310nm: DFB / +3 dBm ONC 1131, 230 VAC
1310nm: DFB / +3 dBm ONC 1131 R, 28..70 VAC
1610nm: DFB/ +3 dBm ONC 1161, 230 VAC
CWDM 1470..1610nm DFB — 0 dBm ONC 1147..ONC 1161
Abhéngig vom
eingesetzten Diplexer /
Frequenzbereich depending on diplexer
Frequency range MHz 5 - 30/65 |module;

andere Grenzfrequenz auf
Anfrage / other cut-off
frequency on request

Frequenzgang
Flatness GE 0,5
RF input level attenuator dB 0...15 1dB step attn.
Opt. AusgangsriickfluBdampfung dB 45
Optical output return loss
AF input level (CWDM) OMI 10% @ 70dBpV 0 dB aitn,
RiickfluBdampfung HF-Eingang
RF-Input Return loss ae b 20
Monitoring optical output Green LED On: output power available
Elektrische und allgemeine Daten
Electrical and general data :
Einheit | min. typ. max. |Bemerkungen /
/unit remarks
Betriebsspannung
Operating Voltage V AC 185 230 265 50...60 Hz
Netzkabellange
Length of power cable m 141 1,3
Net_zstecker Eufo
Mains plug
Betriebsspannung, intern
Operating voltage, internal vho ki
Leistungsverbrauch / Power consumption
Optical Receiver ONC 1000 19
Optical node ONC 11xx W 20 @ 250V AC
Anzeige Opt. Sender 5
Indication Optical Transmitter LED griin/ green Laseran/on
Betriebstemperatur G - 20 + 55
Operating Temperature
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Eh D ELT MEDIUM OPTICAL RECEIVER ONC 1000(R)
E ;! ctron WA_,, MEDIUM OPTICAL NODE ONC 11xx (R)

1. Description
The ONC 11xx (R) can be installed either into a street cabinet or to an outdoor environment. The hode should
be installed in a vertical position so that the external cable connectors are underneath.
The cover opens with the hinges to the left.
All coaxial outputs have a standard PG11 thread and they accept any Type adapter or connector.
The node can accept with standard PG 13,5 one or two Fibre cables (Splice + Pigtail 0,9mm) . These cables
carry forward path and return path optical signals.

Before any splice installation, make sure the device is worked in according with your desired parameter.
For the test you can use at first time a patch cord SC/APC.
i _

Fibre connection: ‘ I? ‘j

Remove the outer ring of the cable gland, thread the installation fibre filaments with connectors through the
outer ring, through the sealing insert and finally through the cable gland.

Mount the cable gland on the housing. The fibre filament length inside the fibre organizer is adjusted to
sufficient measurement before tightening the outdoor ring.

2
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2. Connectors and plug-in slots
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:’N\DELTA  MEDIUM OPTICAL RECEIVER ONC 1000(R)
“lectronics  MEDIUM OPTICAL NODE ONC 11xx (R)

Optical SC / APG fibre connector for transmitter Laser- module
Optical SC / APC fibre connector for receiver photodiode
For fibre splice or internal WDM-tube
F- connector for RF- output 1
F- connector for RF- output 2
: Gland for optical fibre cable
Photodiode with wavelength range from 1260...1620nm
: Jumper for OLC “ ON " or "OFF" selection
0 Power supply 230 VAC @ ONC 11xx and 28..70VAC @remote version ONC 11xx (R)
s Universal PAD plug in station for equalizer or ATT- Pads
Diplex filter module 5..65 / 85..1000 MHz. Other cut-off frequency on request
RF- output Downstream test-port -20dB

If needed only 1output use 0dB- green jumper
It needed both outputs, use Splitter 1:2 Module or TAP 10/20 dB
Pluggable optical transmitter module. For 1310nm laser is the ONC 1131 available
7- Segment LED display for monitoring options:
e Downstream attenuation “AD *- Menu
s Downstream slope “SD" - Menu
s  Optical input power monitoring “OP”- Menu
e Upstream attenuation “AU"- Menu
® MGC- function "A1"- Menu: 0, 4 or 8dB more gain if jumper in position 2
s+ | RF-input upstream test port +6 dB
i At ONC 11xx R remote version (28...70VAC) take sure that fuses 15 A are plugged in
15 A Fuse 1 for output port 1
6b 15 A Fuse 2 for output port 2

Optical input power LED- monitoring. LED = ON if Popt. > -10 dBm

: ON = Optical output power is available.
C Power control LED +24V
1 SET

DOWN

up

OLC “ON" Jumper in position 1
MGC “"ON” Jumper in position 2. With uC + LED display at Menu “A1” 0, 4 or 8dB more gain
Measurement point for the optical input level

3 ONC 11xx with internal WDM, Up- and Downstream over one SC/APC
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3. User manual
a) Preparation
+ Please check that the packing is not damaged.

+ Unpack the unit and check that the quantity and unit types match with your order confirmed by
DELTA Electronics.

b) Installation
+ Earth the device via the grounding connector to the potential equalisation of the system.

+ The optical fiber cable should be equipped with SC/APC plugs (Mono mode with 8° angled polish).
Only the SC/APC may be used. An “Not APC" can lead to damage the SC/APC- coupler of the
unit.

+ The optical fiber plug and/or couplers must be free of dust and should be cleaned with purified
alcohol.

+ Check the optical input power at the receiver with optical power meter - destruction optical Level
of photodiode (see page 2).

+ Plug the optical fiber cable into the green SC/APC couplers of the receiver module.
+ Unused optical fiber couplers should be kept closed with the protection caps!

+ The electrical RF signals can be accessed via a 75 ohm coaxial cable with F-connector on the F-
output of the receiver.

+ If the fuse 2 (see point 16a page 6) is inserted, flows on the RF output 2 an loop- current for max 10A=>
connected device on RF- port 2 can be damaged!!!!

c) Electrical operation

Forward path

The optical receiver is integrated within the ONC 11xx and will accept both 1310 and 1550nm wavelength
optical inputs. The optical receiver provides both LED indicator and optical input power measurement.

on LED- display.

For ONC 11xx (R) with return path laser take sure that the diplex filter is selected during configuration according

to the preferred frequency split.
At optical receiver ONC 1000 (R) is no Diplex-filter needed. 0dB green jumper must to be selected.

The distribution path, through the use of plug-in output modules, can be set up for a variety of output
configuration:

VM 202-2 57001674 2-fach-Verteiler / 2way Splitter
AM 201-10 57001655 Abzweiger 10dB/ Tap 10 dB
AM 201-20 57001639 Abzweiger 20 dB / Tap 20 dB

e (0dB- green jumper is selected for only output 1- operation. (See point 13 in the table page 6)
+ LED power control 24V is On, when the device is connected with the 230 ~ mains supply.

+ The Rx-Monitoring-LED should light continually, if an optical input power available.
- -10 dBm < Popt.In < +2 dBm
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+ Press SET-Button for the preferred menu “ OP, AD, SD, AU or A1”.

+ On LED-display is “OP” displayed. After 10 Sec with out pressing any buttons, the LED-display will
shut down. “Standby mode”

+,0P*: for measurement of optical input power between 0..-9 dBm, press for the measurement Down or Up-
button when the menu “OP” is active. Negative sign will not be shown on LED display

+1 > Pin >-9 dBm - For example: indication “34” (-3,4 dBm optical input power @ 1310nm)
Pin > 0dBm - indication on LED-display “~ =“(out of the optical input power range).
Pin < -9dBm -> indication on LED-display “No“(out of the optical input power range).

+ “AD”: press Down/UP- Button for regulation of the downstream output level attenuation 0,1,2,3...,15 dB.
If no LED-button is pressed; the LED-display will shut down. “Standby mode”

+ “SD”: press Down/UP- Button for regulation of the downstream Slope 0,1,2,3...,15 dB.
If no LED-button is pressed; the LED-display will shut down. “Standby mode”

+ “AU”: press Down/UP- Button for regulation of the upstream input level attenuation 0,1,2,3...,15 dB.
If no LED-button is pressed, the LED-display will shut down. “Standby mode”

+ “A1”: For MGC- operation (Without OLC-function, the jumper must to be switched in position 2. See page 6).
Press then Down/UP- Button for more gain regulation:

Indication “00” : no more gain

Indication “04” : 4 dB more gain

Indication “08” : 8 dB more gain

If no LED-button is pressed, the LED-display will shut down. “Standby mode”

Return path

The diplex filter is selected during configuration Down-/ Upstream transmission.

The available diplex filter for frequency split 65/85 is RLK65 and for 30/47 is RLK30. It is also possible

to order the node without return path operation (optical receiver ONG 1000(RY)) , in which case the diplex filter is
replaced by forward path with 0 dB green-jumper.

The ONC11xx can be configured with one of the pluggable optical return laser module as follows:

ONC 1000 (57001625) Optical receiver only, 230 VAC
ONC 1000 R (57001709) Optical receiver only, remote power 28...70VAC~
ONC 1131 (570017086) Optical receiver + Laser module 1310nm, DFB, +3 dBm, SC/APC, 230V~
ONC 1131 R (57001707) Optical receiver + Laser module 1310nm, DFB, +3 dBm, SC/APC, 28...70V~
ONC 1161 (57001869) Optical receiver + Laser module 1610nm, DFB, +3 dBm, SC/APC, 230V~
ONC 1131 F (57001710) Optical receiver + Laser module 1310nm, FP, 0 dBm, SC/APC, 230V~
ONC 1131 FR (57001711) Optical receiver + Laser module 1310nm, FP, 0 dBm, SC/APC, 28...70V~
ONC 11xx {5700xxxx) Optical receiver + Laser module CWDM 1470, 1490,..., or 1610nm DFB,

0 dBm, SC/APC, 230V

The RF- input level can measured from the internal test-point and the adjustment can selected with the pC.
Press SET then down/UP- Button for Upstream attenuation adjustmentin 1 dB steps: 0, 1, 2 ,..., 15 dB.

The linearity of the return path laser is dependent from many factors: OMI, input level, channels Number and
Type.
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e For example:

+ ONC 1131 F, optical node with FP-Laser 1310nm, 0 dBm

+ Return path receiver 0...-10dBm
+4 Ch 28, 36, 44, 52MHz, 64QAM, BW = 5,12 Msymbl./s

1L

f1, 12, {3, f4 Return Path ONC 11xx ” ESA-

64QAM, 1550nm @0dBm, PAD=0dB arr. —\  Upstream Test | )

5,12Msymbl/S { Opt. ATT [} Receiver — ETL-TVAnalyzer
Rohde &Schwarz

Cable Modems Upstream ONC 11xx

BER = 1. E-09 and MER = 38..41dB @ Uin = 65 dBuV(OMI = 5%)...82 dBuV (OMI = 30%), ATT = 0 dB
BER = 1. E-09 and MER = 38..41dB @ Uin = 80 dBuV(OMI = 5%)...97 dBuV (OMI = 30%), ATT = 15 dB

4. Attachement

Fibre Link C/N
e {Ch. OMI =4%
e Channel bandwidth 4,75MHz

e Tx. 1550nm
® Responsivity 0,9 A/W

CNR Measurment

5g . A A e ~ T T

56 4 - N R R s e ek

CNR [dB]

40 TR0 N R e B
40

-11-10 -9 8 -7 6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

optical input power [dBm]
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Remote supply-voltage Ueff & Current leff @ ONC 1131 FR & ONC 1131 R

1,2 g

ONC 1131 FR

Remote supply-current| e / A

80
Remote supply-voltage Uey / V

Remote supply-voltage Ueff & Current leff @ ONC 1000 R

1,4

ONC 1000 R

Remote supply-currentl eni / A

30

40 80

Remote supply-voltage Ueg / V
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User manual 29001230 ONGC 1xxx (R), ONC 1xxx F (R}, Rev 2.0_17-05-11




Energetikai Tervezé és Vallalkoz6 Részvénytarsasag

A MEGBIZHATO MAGYAR ENERGETIKAI MERNOKIRODA

Dombévir RG11 koax légkdbel belégdstiblazat
er 400 N/mm

Kritikus oszlopkdz: 9,84 m

-20°C =59 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C -5°C+P
12 m-es oszlopkdz
bel. 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,12
o 384,88 354,57 344,47 324,31 304,19 284,12 264,12 399.,7
CTm 384,89 354,58 344,48 324,32 3042 284,13 264,13 400,0
16 m-es oszlopkoz
bel. 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,21
tTo 349,72 319,7 309,72 289,84 270,06 25041 230,94 399,46
CTm 349,73 319,72 309,74 289,86 270,08 250,43 230,96 400,0
20 m-es oszlopkéz
bel. 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,1 0,1 0,32
oo 305,32 275,98 266,28 247,05 228,1 2095 191,37 399,16
CTm 305,35 276,01 266,31 247,08 228,13 209,54 191,41 400,0
24 m-es oszlopkdz
bel. 0,11 0,13 0,13 0,14 0,16 0,17 0,19 0,47
eTo 253,32 225,67 216,67 199,1 182,21 166,17 151,16 398,79
CTm 253,37 225,72 216,72 199,16 182,27 166,24 151,24 400,0
28 m-es oszlopkdz
bel. 0,2 0,22 0,23 0,25 0,28 0,3 0,33 0,64
0 198,26 174,77 167,42 153,55 140,88 129,47 119,31 398,35
CTm 198,34 174,86 167,51 153,65 140,99 129,59 119,44 400,0
32 m-es oszlopkdz
bel. 0,34 0,38 0,4 0,43 0,45 0,48 0,51 0,83
et 150,12 133,92 129,09 120,25 112,42 105,52 99,43 397,84
CTm 150,26 134,07 129,25 120,42 112,6 105,71 99,64 400,0
36 m-es oszlopkdz
bel. 0,55 0,6 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 1,06
T 118,04 108,5 105,67 100,46 95,81 91,63 87,87 397,27
CTm 118,26 108,74 105,91 100,72 96,08 91,91 88,16 400,0
40 m-es oszlopkdz
bel. 0,8 0,85 0,87 0,9 0,93 0,96 0,99 1,31
tTo 99,7 93,98 92,24 89,01 86,04 83,32 80,81 396,62
cTm 100,02 94,32 92,59 89,37 86,41 83,7 81,2 400,0
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10. Dombévari érintett ingatlanok jegyzéke

H:L;gﬂzi Hrsz cime Miv.ag Tulajdonos neve ny or%]r\ig;e;tlrajz ;ﬁ;‘igg
5537/136 Termal utca kozut on%grrnr::r\:izrat fhet
5337/237 Sell6 utca koz(t b o A
5277 T6 utca kbzit cntw)cgrrnn?gxgat fl
5337/233 Fasor utca Izat on%z:nrr?sxizrat s
5337/213 Liget utca KAzt on?ccc))r:]rr?;r\;;zrat A
5337/11 Csendes utca Kbzt ﬁnimngzrat At
5318 Hangulat utca kozut mE(ng?g:?zrat A-1
5283 Kedves utca kozdt ﬁnzg:nn?g:jzrat il
5195/2 Séta utca kozat On?(z?:::r\]?;at Al
5250 Pihend utca kozat fjn[l)(cc)):nrr?gxizrat el
5251 Hajnal utca kézat ﬁn?(g:nr:é?r\:j;at A
519512 Kikelet utca Kozt 5n[?<zTn?§:$£at Al
5298 Séta utca oz Bl o A
5326/3 Séta utca ozl t‘)n[i?::nr:;:?zrat M
5337/221 Séta utca et on?(g:nnE]::?zrat M
5216/72 névtelen Gt ozt onEl)(cc;Trr?;r\:?zrat a
5216/47 Autospihend utca kozdt (-jnl:l)(g!?n?;:?;at A
4946 Holdfény utca ozt b;igﬁigﬁfgat A
4947 Napsugar utca ozt én%g:nrr?gr‘:jzrat a
4948/1 Parksor utca Sl oning?g:;zrat M
4900 névielen it ozt ke M
4971 Tavasz utca kozat dnizrrnﬂ?g:f;at A
5021 Osz utca weadt 6n|?<grrnr:§:jzrat A
5071 Alkonyat utca Kozt Gn?ﬂgrrnn?gr\:fzrat
5121 Esthajnal utca koz(t 6n23;"n?§:$at
5171 Hableany utca oz Bl
5338 Dr. Safar Laszl6 utca ezt M?fj?:fg:f;at
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4649 Véréssugar utca ezt {-jn[}):,rrnf:ng;at
4716 Danké Pista utca Kol ﬁnigrrnrr?sszrat
4733 Reich Béla utca ozl c‘jn[ling?g:jzrat
4823 Gagarin utca L (")n[l)-(grrnn?;:jzrat
4654 Gagarin utca ozt m‘iﬁ??.f’f:fzrat
4615 Koéztarsasag utca kozut Magyar Kozt NZrt.
2169/4 Koztarsasag utca ezt Magyar Kozat Nzrt.
2887/1 Koztarsasag utca kazt Gn?(f,rr"r:;:fzrat
2933 Kérhaz utca Kozl 5n?<grrnrr?§:j£at
4614 Kéztarsasag utca ko2t Magyar Iazae Nz
2169/1 Koztarsasag utca Ll mﬂ‘;‘;‘;ﬁ’;‘{f;at
2168 Kéztarsasag utca izt 6n?£?::§:fzrat
4394 Radnéti utca kozat 55(2?:2:5;31
4395 Radnéti Miklos utca kozut 5n?<z?1r:§:fzrat
4570 Radnéti Miklos utca Kt 6ni2Tn?§§f£at
3817 Déry Hugo utca ozt 6n?<g;nrr?§r\1’j£at
3857 Mikes Kelemen utca KQalt 5n?£rrnn?§:jzrat
3806 Gorkij utca Kozt ('jn[l)s):nrr?g:?zrat
2984 IX. utca Ko 6n?<?)rrnn?§:\?zrat
297/3 Beke utca ozt tinigrrnn?g:ézrat
3782/6 Kilian Gyérgy utca kozdt m?f;?:f;”:fgat
3774 VII. utca il 5n|:|)(cc));nrr?§r\:$zrat
2992 VII. utca Kozt anig;nn:)g:?;at
3521 Fé utca Kozt dntl?(c(;rrnn"tllé?:?;at
3730/22 Vajda Janos utca kel éniz?::ﬁ?;at
3730/42 Martinovics Ignac utca Kozt aning?és:?;at
3729 VII. utca Ko, ﬁnigrrnr::r\:jzrat
3411/5 Gorkij utca ozt 6n[l)<?)?r1r?§r\;$;at
3886 Vak Bottyan utca kozat 5n?<2rr"n?§:$zrat
3912 Bethlen Gabor utca Kzl Gn[f(z?r:;;at
3026 Munkacsy Minaly utca | KO2" kot
3953 Szigligeti Ede utca kozut éni?,;“”‘,’;‘{fz'm
3980 Csiky Gergely utca ozt ijn?(?)rl:nn?::fzrat
4018 Méra Ferenc utca kazut én?((;?r:;:?;at
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4072 Liszt Ferenc utca et 6n23?’,:§:fzrat
4131 Erkel Ferenc utca Kok 53(2?::2:5;3{
4192 Kisfaludy Karoly utca hazgd 6n?<g?1n?§:f£at
4247 Balassi Balint utca Kozt 5n?<2rrnr:§:$zrat
4300 Babits Mihaly utca kozat t.,nizrr"n?;‘;’f;at
4353 Jozsef Attila utca ekl 6nl?<<;rrnn?:r\:$zrat
2033 Kérhaz utca ot snkoményzat
2937 Kérhaz utca ozt 6n[l)(gznr:§r\:j£at
1948 Kérhaz utca Kezdt ﬁnig:‘nrﬁgr‘lljzrat
4408 Csiky Gergely utca Kozl ﬁn?(g:nrr?;:j;at
4433 Szigligeti utca ozt dnagrrnn’tl’g:jzrat
4469 Munkacsy Mihaly utca KR énizrrnnfgﬁat
4489 Bethlen Gabor utca el 6n[?((;rrnnl1)§r\]l$;at
4528 Vak Bottyan utca kozdt 5n?(2rr"n?§:f£at
4433 Szigligeti utca ozt 6nl:l)(grrnn$§:3£at
3683 Zay Dezs6 utca oz on?(grrnr:::;zrat
3640 VI. utca - fjnig?qrr?g:jzrat
3597/6 Furst Sandor utca koaal anif’,rr”nf’g:fzrat
3594 V. utca Kozt dn%ngEQ:?;at
354713 Fay Andras utca ozt onazTnE::fgat
3546 IV. utca ozt oni?):nn?:r\:izrat
3545/3 Szondi utca Kozt 6n?<gTr:§:j£at
3544/3 RERDEES Kozt it
3543/3 Szondi utea ozt Srkommiriysai
3841/3 Szondi utca kézat {jnig?‘n?;:;;at
3540/3 SZO”df Htea koz'j[t on%ngE::5£at
3538/3 Szondi utca o snkoményzat
3536/3 Szondiutea kOZL’“ 6n?<g?1rr?§:;£at
3535/2 Szondf Hies kDZL'lt énl:})(c(;r:n”tl‘;r‘:;zrat
3633/2 SZ"”df e koz{ft dniz{:]n?;r\:;zrat
353203 Szondi utca kdzut c’jn?grnn'?;r\:;zrat
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3531/2 Szondi utca kézut ) Dombpvar
6nkormanyzat
3501 lll.utca kozat ) Domvaar
dnkormanyzat
3457 II. utca kézat . Dombgvar
dnkormanyzat
3412 l.utca kézut ) Dombgvar
6nkormanyzat
3456/3 Péczeli utca kozat ) Domb9var
Onkormanyzat
Péczeli utca kdzut Dombévar
3455/2 énkormanyzat
3454/3 Péczeli utca kozat i Dombpvar
dnkormanyzat
Péczeli utca kézut Dombodvar
s dnkormanyzat
3452/3 Péczeli utca kozat ) Dombpvar
Onkormanyzat
3519 F& utca kézat ) Domb?var
dnkormanyzat
3597/26 First Sandor utca kozut i Dombevar
onkormanyzat
3005/3 Vadasz utca kézut i Dombpvar
énkormanyzat
3004/3 Vad4asz utca kézat i Dombpvar
6énkormanyzat
Vadasz utca kozat Dombdavar
003/ dnkormanyzat
VII. utca kdzit Dombaévar
3007 dnkormanyzat
Hunyadi Matyas utca kozat Dombovar
3027 . .
dnkormanyzat
Hunyadi Matyas utca kézut Dombaovar
3028 . ;
dnkormanyzat
3047 VI. utca kdzt ) Dombpvar
dnkormanyzat
2073 Béke utca kozat ) Dombpvar
6nkormanyzat
Latinka Sandor utca k&zat Dombavar
3073 . ;
dnkormanyzat
V. utca kézut Dombévar
3117 .
énkormanyzat
3125/6 Ebtves utca kézat . Dombgvar
dnkormanyzat
E6tvos utca kozit Dombovar
31264/3 dnkormanyzat
E6tvos utca kézut Dombévar
312113 dnkormanyzat
3119/3 Ebtvos utca kozut . Dombpvar
dnkormanyzat
3192/3 Rajk Laszlo utca kozut ) Dombpvar
6nkormanyzat
3133/3 Rajk Laszl¢ utca kézat . Dombgvar
dnkormanyzat
3136/3 Rajk L&szl6 utca kozat ) Dombpvar
dnkormanyzat
31373 Rajk Laszlé utca kozut ) Dombévar
6nkormanyzat
3140/3 Rajk Laszloé utca kozut i Dombpvar
dnkormanyzat
3141/3 Rajk Laszlo utca kozat ) Domb9var
&nkormanyzat
3144/2 Rajk Laszlé utca kézut . Dombpvar
dnkormanyzat
3145/3 Rajk Laszl6 utca kozat ) Dombpvar
énkormanyzat
3148/3 Rajk Laszlo utca kozut ) Dombgﬁvér
Onkormanyzat
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3149/3 Rajk Laszl6 utca kdzut ) Dombs’wér
dnkormanyzat
3152/3 Rajk LaszIo utca kozat } Dombpvar
6nkormanyzat
Rajk Laszlo utca kozat Dombdavar
3154/3 6nkormanyzat
3157/3 Rajk Laszlo utca kozut ) Dombpvar
dnkormanyzat
Rajk Laszlo utca kézat Dombovar
315813 énkormanyzat
Rajk Laszlé utca kdzat Dombovar
918115 dnkormanyzat
IV. utca koézat Dombovar
3162 dnkormanyzat
Kosztolanyi Dezsé utca kézuat Dombévar
3163145 dnkormanyzat
3163/7 Kosztolanyi Dezs6 utca kozat ) Dombgvar
6nkormanyzat
3205 Il. utca kozit ) Dombpvar
dnkormanyzat
Krudy Gyula utca kozuit Dombovar
SRisia dnkormanyzat
Fé utca koézdt Dombovar
18 énkormanyzat
Fé utca kozat Dombovar
3368 dnkormanyzat
1. utca kézat Dombovar
5246 énkormanyzat
3270 Gabor Béla utca kozat Dombaovar
énkormanyzat
l.utca kozut Dombaovar
3323 dnkormanyzat
Fo utca kdzat Dombdévar
2960 dnkormanyzat
1886 Foldvar utca kézut Dombaévar
&nkormanyzat
Szigetsor utca kézut Dombdévar
193171 dnkormanyzat
1912 Béthori Istvan utca kézat Dombdévar
énkormanyzat
1896 Erédsor utca kézat Dombadvar
dnkormanyzat
1815 Katona Jézsef utca kozat Dombdovar
6nkormanyzat
kozut Dombévar
1836 onkormanyzat
1836 Batsanyi utca kozut Dombovar
énkormanyzat
1824 Erdésor utca kozut Dombaovar
onkormanyzat
1817 Ivanich Antal utca kozut Dombaovar
dnkormanyzat
Vasut sor kézut Dombdvar
180/2 dnkormanyzat
Baross utca kozat Dombévar
89/7 . :
énkormanyzat
Baross utca kozut Dombovar
28 &nkormanyzat
89/5 Kossuth Lajos utca kozut Dombovar
dnkormanyzat
128 Dézsa Gyodrgy utca kézut Dombévar
onkermanyzat
1767 Rét utca kozat Dombovar
onkormanyzat
1744 Bathori Istvan utca kozut Dombévar
onkormanyzat
Berzsenyi utca kézut Dombovar
1722 2 ;
dnkormanyzat
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Bercsényi utca kozat Dombévar
1680 - :
6nkormanyzat
Kinizsi Pal utca kozut Domboévar
1700 . ;
Onkormanyzat
Dozsa Gybrgy utca kézat Dombdvar
1676 s ;
énkormanyzat
Lehel sor kézat Dombdvar
1641 . .
dnkormanyzat
Kinizsi Pal utca kozut Dombovar
1608 . ;
Onkormanyzat
Toldi Miklés utca kézut Dombavar
1579 % :
dnkormanyzat
Berzsenyi utca kézat Dombdvar
1538 " h
6énkormanyzat
Tancsics Mihaly utca kozut Dombovar
1471 . ;
dnkorméanyzat
Bathori Istvan utca kézut Dombévar
1437 5 ;
dnkormanyzat
Pazmany Péter utca kozut Dombévar
1427 . .
odnkormanyzat
1415/15 Péazmany Péter utca kdzut ) Dombpvar
énkormanyzat
1550 Tompa Mihaly utca kézt Dombovar
énkormanyzat
1645 Kinizsi Pal utca kozut Dombavar
dnkormanyzat
1336/7 Bajcsy-Zsilinszky utca kézt ) Dombpvar
&nkormanyzat
1291 Bezerédj ufca kdzut Dombovar
dnkormanyzat
1386 Bem utca kozat Dombdvar
énkormanyzat
1400 Katona Jézsef utca kozat Dombovar
dnkormanyzat
1355 Ivanich Antal utca kozut Dombévar
dnkormanyzat
Ivanich Antal utca kozut Dombovar
1356/1 onkormanyzat
89/3 Kossuth Lajos utca kozut Dombaévar
dnkormanyzat
52/5 Dézsa Gyorgy utca kézut Dombovar
dnkormanyzat
188 Arany Janos tér kézat Dombovar
6nkormanyzat
187 Arany Janos tér kozat Dombaovar
onkormanyzat
Arany Janos tér kozut Dombdovar
222 , :
énkormanyzat
Arany Janos tér kozdt Dombovar
223 2
dnkormanyzat
1507 Nyar utca kdzut Domboévar
6nkormanyzat
295/1 Arany Janos tér kozat i Dombpvar
onkormanyzat
205/2 Arany Janos tér kdzat . Dombpvar
énkormanyzat
Erzsébet utca kézat Dombdvar
267 . .
énkormanyzat
Erzsébet utca kozut Dombovar
iy dnkormanyzat
39/1 Dr. Riesz Jézsef utca kézuat Dombévar
dnkormanyzat
750 Pet6fi Sandor utca kézut Dombaévar
énkormanyzat
8 Szepesi utca kézat Dombavar
onkormanyzat
679 Széchenyi Istvan utca kozut Dombaévar
dnkorméanyzat
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605 Ady Endre utca kdzat Dombévar
énkormanyzat
507 Madach Imre utca kozat Dombavar
&nkormanyzat
471 Zrinyi Miklés utca kézat Dombovar
6nkormanyzat
385 Perczel Béla utca kézut Dombaovar
6nkormanyzat
417 Tinddi Lantos kézat Dombdvar
Sebestyén utca o6nkormanyzat
2996 Rékoéczi utca kozut Magyar Kozut NZrt.
2930 Rakéczi utca kozat Magyar K&zt NZrt.
2095 Rakoczi utca kozut Magyar K&zt NZrt.
9228/3 Teleki utca kozat Magyar Kozat NZrt.
2998/1 Teleki utca kozut Magyar Kéz(t NZrt.
2859/2 Teleki utca kézat Dombévar
dnkormanyzat
2866 Teleki utca kozut Dombovar
dnkormanyzat
Teleki utca kézut Dombévar
2854 6nkormanyzat
2531 Gybngyvirag korat kozut Dombovar
énkormanyzat
Rozmaring tér kozut Dombévar
259711 dnkormanyzat
Viola utca kdzat Dombdévar
269712 6nkormanyzat
259//1 Viola utca kozut Dombovar
&nkormanyzat
2637 Jacint utca kozat Dombovar
dnkormanyzat
2802 Blzavirag utca kozut Dombdvar
onkormanyzat
2801/2 Hetényi utca kozut Dombovar
dnkormanyzat
2776 Arvacska utca kézut Dombaévéar
dnkormanyzat
2751 Harangvirag utca kozat Dombdévar
Onkormanyzat
2713 Rezeda utca kdzt Dombévar
Onkormanyzat
Muskatli utca kozut Dombévar
2680 6nkormanyzat
2655 Margaréta utca kézut Dombévar
énkormanyzat
2366 Gyongyvirag korat kozut Dombévar
dnkormanyzat
Tulipan utca kozut Dombdvar
2367 6nkormanyzat
Liliom utca kozut Dombévar
2843 énkormanyzat
2320 Szegfli utca kozut Dombévar
dnkormanyzat
2311 Orgona utca kozat Dombévar
énkormanyzat
2984 Ibolya kézat Dombaévar
dnkormanyzat
2967 Kéknefelejecs utca kézut Dombévar
dnkormanyzat
0387 Liliom utca kozat Dombovar
dnkormanyzat
2412 Szegfl utca kézat Dombdvar
énkormanyzat
2441 Orgona utca kézdt Dombovar
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dnkormanyzat
Ibolya utca kozut Domboévar
2471 5 :
8nkormanyzat
Keéknefelejcs utca kozat Dombdvar
2404 dnkormanyzat
Kéknefelejcs utca kézut Dombaévar
2516 . h
dnkormanyzat
2538 Hoévirag utca kozut Dombovar
dnkormanyzat
Viola utca kozt Dombovar
2581 6nkorméanyzat
Pipacs utca kozat Dombévar
25652 Onkormanyzat
2568 Pipacs utca kozut . Dombpvar
6nkormanyzat
Dalia utca koz(t Dombdvar
4302 6nkormanyzat
Délia utca kézat Dombdévar
GaNER onkormanyzat
863 Arpad utca kézut Dombovar
Onkormanyzat
Bezerédj utca kdzut Dombévar
965 . :
6nkormanyzat
921 Toth Ede utca kézat Dombovar
6nkorméanyzat
2167 Vérsmarty Mihaly utca kdzut Dombévar
dnkormanyzat
1007 Vérésmarty Mihaly utca kozut Dombévar
6nkormanyzat
1116 Kélesey Ferenc utca kozt Dombovar
dnkormanyzat
2127 Kazinczy sor kozut Dombovar
6nkormanyzat
2160/1 Kélcsey Ferenc utca kozut Dombaovar
8nkormanyzat
Moricz Zsigmond utca kozuat Dombévar
2120 . ;
énkorméanyzat
Mikszath Kalman utca kézut Dombovar
2115 . .
O6nkormanyzat
2078 Méricz Zsigmond utca kozut Dombovar
dnkormanyzat
2102 Mikszath Kalman utca kézat Dombovar
dnkormanyzat
Népkéztarsasag utca kozat Domboévar
204972 Snkormanyzat
1976 Gyar utca kozut Dombévar
Onkormanyzat
Damjanich utca kozat Dombovar
1989 . i
Onkormanyzat
Paal Laszlo kézut Dombovar
2004 6nkermanyzat
2021 Thékély at kozat Dombavar
8nkormanyzat
Roézsa Ferenc utca kézut Domboévar
2033 5 :
dnkormanyzat
2045 Barték Béla utca kézut Dombovar
6nkormanyzat
Bajza Jozsef utca kozut Dombdovar
1152 p ;
Onkormanyzat
Kolcsey Ferenc utca kézat Dombévar
1203 . .
dnkormanyzat
Dombé Pal utca kozut Dombévar
1130 . .
onkormanyzat
Virésmarty Mihdly utca kozut Dombévar
1094 2 ;
dnkorményzat
Vérosmarty Mihaly utca kézut Dombévar
1262 ” .
6nkormanyzat

=2%.




r 5174/1 Flrdé utca kézt Dombdévar

dnkormanyzat
CATV-Hungaria Kft.
H-1106 Budapest, Maglodi ut 6.

Telefon: +36 262-4086; +36 431-7346 Tervszam: CATV/11/2016
http://www.catv-hungaria.hu

11. CSATOLT RAJZOK

11.1 nyomvonal M 1:10000 A-1
11.2 fejszerkezet felerdsitése B €s BB oszlopra Sz-1
11.3 kabel lengbtartd szerelvény Sz-2
11.4 utkeresztezés légkdbellel mintarajz U-1
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