
 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 

 

Önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése 

 

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK 
KÖZMŰVAGYON-ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA 

Közművagyon-értékelési szakvélemény 

A vizsgált víziközmű üzemeltetője: 

2015 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Hx5dwppqxCEdlM&tbnid=MAbmThNW_MU42M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pqs.hu/referenciak_en.html&ei=RyOgU8XnEIWCPfy9gYgH&bvm=bv.68911936,d.bGQ&psig=AFQjCNHhWPd3GoBzf6E6T0vgi4v0zV7skA&ust=1403090116319495




 
 

 

 

 

A Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 

üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó 

 

Közművagyon-értékelési Szakvélemény 

 

a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-

szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. 

(V.29.) NFM rendeletnek megfelelően 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

A vagyonértékelő szervezet: 

 

ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELŐ 

KONZORCIUMA 

 

Konzorciumi tagok: 

 

  

ECOELINE Zrt., 

www.ecoeline.hu 

BDL Környezetvédelmi Kft. 

www.bdl.hu 

 



Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése – 2015 
DRV Zrt. / Dombóvár 

 

 

1 

 

Tartalomjegyzék 

 

1. Értékelési Tanúsítvány ....................................................................................... 2 

2. A Megrendelő adatai, előzmények, utasítása, adatszolgáltatás ................................ 3 

3. A vagyonértékelés általános szabályai .................................................................. 4 

4. A vagyonértékelési dokumentáció felépítése és tartalma ........................................ 6 

5. Az értékelési alapelvek részletezése ..................................................................... 7 

5.1. Általános értékelési alapelvek ............................................................................. 7 

5.2. Speciális értékelési alapelvek .............................................................................. 9 

6. A vagyonértékelés kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység bemutatása .................. 13 

7. Település adatok .............................................................................................. 14 

8. Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában található víziközművek 

vagyonértéke ......................................................................................................... 15 

8.1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása ........................................................... 17 

8.2. Szennyvízelvezető rendszer műszaki bemutatása ................................................. 67 

9. Nyilatkozat a vagyonértékelés körülményeiről és felelősségéről ............................ 109 

 

 

Mellékletek: 

Független Könyvvizsgálói jelentés 

Teljességi nyilatkozat 

CD melléklet: 

Dombóvár_Vagyonértékelési szakvélemény_2015.pdf 

Dombóvár_Víziközmű vagyonleltár_2015  



Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése – 2015 
DRV Zrt. / Dombóvár 

 

2 

1. Értékelési Tanúsítvány 
 

A vagyon értékelését megrendelő 

adatai  

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 

A vizsgált közmű megnevezése víziközmű vagyon 

Értékelt közmű tulajdonosa Dombóvár Város Önkormányzata  

Értékelés célja 

A víziközművek vagyonértékelésének 

szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által 

közérdekből közzéteendő adatokról szóló 

24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelő 

vagyonértékelés elkészítése 

Értékelés fordulónapja 2015.06.30. 

Értékelt közmű nettó megállapított 

értéke 
2 599 825 945 Ft 

A szakvélemény érvényessége 6 hónap 

Az értékelő szervezet megnevezése 

Állami Regionális Vízművek Közművagyon 

Értékelő Konzorciuma 

(7754 Bóly, Hősök tere 8/C):  

ECOELINE Zrt. és BDL Környezetvédelmi Kft. 

Az értékelő szervezet 

képviseletében eljáró személy 

sajátkezű aláírása 

 

 

 

Németh Tibor 

ECOELINE Zrt., vezérigazgató 

Állami Regionális Vízművek Közművagyon 

Értékelő Konzorciuma 

A vagyonértékelés általános 

szabályairól szóló rendelkezés 

(24/2013. (V. 29.) NFM rendelete) 

alapján eljáró személy sajátkezű 

aláírása 

 

 

 

Kovács Károly 

BDL Környezetvédelmi Kft. 

ügyvezető igazgató 

Okl. építőmérnök okl. szám:100/74/1987 

Vagyonértékelő névjegyzék: PTL 1197600 
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2. A Megrendelő adatai, előzmények, utasítása, adatszolgáltatás 
 

A Megrendelő adatai:  

 

Megrendelő:  Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: Regionális Vízmű) 

postacím:  8600 Siófok, Tanácsház u. 7. 

képviseli:  Winkler Tamás vezérigazgató 

 

A Megrendelő jogállása: A vizsgált víziközművek üzemeltetője  

 

Előzmények: 

A víziközművek vagyonértékelését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény (Vksztv.) kötelező jelleggel írja elő. 

A vagyonértékelés módszertanát a nemzeti fejlesztési miniszter 24/2013. (V.29.) NFM 

számú, a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók 

által közérdekből közzéteendő adatokról szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) 

határozza meg.  

 

A Megrendelő utasítása: 

A többségében állami tulajdonú regionális vízművek (továbbiakban: Regionális 

Vízművek): 

 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.,  

• Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.,  

• Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.,  

• Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., 

• Északdunántúli Vízmű Zrt.  

által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra vonatkozó 

közművagyon-értékelési feladatok ellátása, megfelelve a víziközművek 

vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből 

közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet elvárásainak megfelelően.  

 

A Megrendelő adatszolgáltatása: 

Az alapadat szolgáltatás a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a 

víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendelet vonatkozó paragrafusainak megfelelően történt. 

 

Az adatszolgáltatás teljes körűségéről a Megrendelő nyilatkozat formájában tanúskodik. 
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3. A vagyonértékelés általános szabályai 
 

A víziközművek vagyonértékelésének általános szabályai mellett, a 24/2013. (V.29.) NFM 

Rendelet 3.-6. paragrafusai rendelkeznek a víziközmű vagyonértékelés előkészítéséről, 

módszeréről, végrehajtásáról és dokumentálásáról is. 

 

Vagyonértékelés előkészítése 

 

A vagyonértékeléshez szükséges alapadatok (vízjogi engedélyek, üzemeltetési 

szabályzatok, rendelkezésre álló eszközleltár, stb.) átadásra kerülnek a vagyonértékelést 

végző részére. Az alapadat-szolgáltatás során a víziközmű tulajdonosa és üzemeltetője 

együttműködik egymással és a vagyonértékelést végzővel. Az önkormányzati vagyon 

üzemeltetője írásban nyilatkozik arról, hogy minden rendelkezésére álló, a 

vagyonértékeléshez szükséges adat átadásra került.  

 

Vagyonértékelés módszere 

 

Alapszabályként a víziközművek vagyonértékelésére az avulással korrigált újraelőállítási 

költségalapú módszert kell alkalmazni. A rendeletben nevesített, kivételes esetekben az 

indexált bekerülési költség módszere is alkalmazható. 

 

A vagyonértékelés műszaki megalapozottságát  

 a meglévő műszaki nyilvántartások vagyonértékelésnek megfelelő feldolgozása, 

 az értékelendő közművek állagmutatójának helyszíni, szakértői 

szemrevételezéssel történő megállapítása, 

 valamint a pótlási költségek műszaki jellemzők alapján történő szakértői 

meghatározása biztosítja. 

 

A Rendeletnek megfelelően az állagmutató értéke az üzemben lévő víziközművekre 

vonatkozóan legalább 10%. Az állagmutató meghatározásánál a fizikai avulás mellett, 

amennyiben releváns, funkcionális avultság is figyelembe vehető. 

 

A vagyonértékelés végrehajtása 

 

A Rendelet 5. §. (8) bekezdés értelmében „A víziközművagyon értékét víziközmű-

objektumonként kell meghatározni, az egyes víziközmű-objektum dokumentált értékelési 

jellemzői alapján, a víziközmű-objektum pótlási költségének és állagmutatójának 

szorzataként.” 
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A vizsgált víziközművekre vonatkozóan, a Rendeletnek megfelelő, homogén műszaki 

ismérvekkel rendelkező objektumok szerint strukturált, objektumszintű, tételes 

vagyonleltár kerül felállításra, mely tartalmazza az alábbiakat: 

 az egyes objektumok azonosítását, 

 az objektumok pótlási értékének meghatározásához szükséges, főbb műszaki 

jellemzőket 

 az objektumok állapotjellemzőit (létesítés éve, várható élettartam, állagmutató) és 

a pótlás várható évét 

 az objektumok pótlási költségét 

 az objektumok megállapított vagyonértékét: a pótlási költség és az állagmutató 

szorzataként. 

 

A vagyonértékelés dokumentálása 

 

A vagyonértékelésről közművagyon-értékelési szakvélemény készül. A szakvélemény 

bemutatja a vagyonértékelés körülményeit, módszertanát, az értékelt víziközmű 

bemutatását, műszaki állapotának rövid, szöveges jellemzését, valamint a megállapított 

vagyonérték összegzését. A szakvélemény kötelező része az Értékelési Tanúsítvány, 

kötelező melléklete a részletes vagyonleltár. 
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4. A vagyonértékelési dokumentáció felépítése és tartalma 
 

Jelen szakvélemény, valamint a mellékletét képező részletes vagyonleltár tartalmazza az 

adott önkormányzat tulajdonában lévő, Regionális Vízmű által üzemeltetett, jellemzően a 

vizsgált település közigazgatási határain belül található víziközműveket. 

 

A vagyonértékelés végrehajtását befolyásoló lényeges körülmények (adatszolgáltatás, 

víziközmű rendszerek kezelése stb.), és az adatszolgáltatás Regionális Vízművenként 

eltérő szintje mellett az önkormányzatok, mint tulajdonosok szempontjait is figyelembe 

véve, mind az adatok feldolgozásában, mind a módszertan alkalmazásában az 

egységesség elvére törekedtünk. 

 

A vagyonértékelés alapján elkészült, a Rendeletnek megfelelő Közművagyon-értékelési 

Szakvélemény tartalmazza a felsőfokú vagyonértékelői képesítéssel és felsőfokú műszaki 

vagy felsőfokú gazdasági képesítéssel is rendelkező szakértő által a víziközmű 

tulajdonosa részére kiállított Értékelési Tanúsítványt, valamint mellékletként a 

megállapított vagyonérték könyvvizsgáló által történő hitelesítését (Független 

könyvvizsgálói jelentést). 

 

Az értékelt víziközművek szöveges bemutatása, műszaki állapotának jellemzése jelen 

szakvéleményen belül, szakági (víz, szennyvíz) bontásban történik. 

 

Az értékelt víziközművek a 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet 1. mellékletének megfelelően 

kerülnek feltüntetésre. A víziközművagyon-leltár részletezése  24/2013. (V. 29.) NFM 

rendelet 2. melléklet e szerint kerül kialakításra, és CD mellékletként elválaszthatatlan 

részét képezi a jelen szakvéleménynek. 
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5. Az értékelési alapelvek részletezése 
 

Jelen vagyonértékelési feladat keretében a Regionális Vízművek által üzemeltett, 

önkormányzati tulajdonú víziközművek vagyonértékelése történik.  

 

5.1. Általános értékelési alapelvek 

 

A vagyonértékelés során az adatok feldolgozása a Több szempontú Integrált 

Közművagyon-értékelési Adatbázis (TIKA) vagyonértékelési szoftver támogatásával és 

felhasználásával történik. A vagyonértékelés során tulajdonosként felállított 

vagyonleltárak a Megrendelő felé a TIKA Viewer felhasználói szoftver formájában 

kerülnek átadásra. A TIKA Viewer szoftver lehetőséget ad a Megrendelőnek a 

szakágankénti, tulajdonosonkénti, településenkénti, üzemigazgatóságonkénti, valamint a 

víziközmű-rendszerenkénti lekérdezési, adatfeldolgozási, adatszolgáltatási feladatok 

elvégzésére. A TIKA Viewerben található vagyonleltárak és lekérdezések exportálhatóak 

Microsoft Excel formátumban. 

 

A vagyonértékelés során feldolgozott objektumok, objektumcsoportok a Rendeletnek 

megfelelő részletezettséggel legalább ágazatonként (építészet, gépészet, 

irányítástechnika, villamosenergia-ellátás), vagy komplexebb, pontszerű létesítmények 

esetén (pl. vízműtelep, szennyvíztisztító-telep, stb.) funkció szerinti megbontásban (a 

létesítményen belül azonos funkciót ellátó objektumok csoportja) kerültek értékelésre. A 

Rendeletben fel nem sorolt minden egyéb víziközmű elem, az „egyedi víziközmű 

létesítmény” kategóriában értékelendő. 

 

A vonalas létesítmények (vízelosztást és szennyvízelvezetést biztosító vezetékhálózat) 

leltárba vételének alapját elsősorban a rendelkezésünkre bocsátott műszaki 

adatszolgáltatás jelenti. Az egyéb adatszolgáltatások, valamint az üzemeltetői 

egyeztetések alapján a térképi nyilvántartásokról a vagyonértékelés céljának megfelelő 

adattartalmú analitikus nyilvántartások készülnek.  

A vonalas létesítmények objektumonkénti definiálása ivóvízhálózat esetében 

csomóponttól-csomópontig terjedő szakasz, a szennyvíz gravitációs hálózat esetében 

anyag, átmérő és beépítés éve szerint homogén szakasz utcanév-váltásnál megtörve, 

nyomóvezetéknél az átemelő a befogadó aknáig terjedő szakasz alapján történik.  

A pótlási (újraelőállítási/helyettesítési) költség meghatározása, a Rendeletnek 

megfelelően, összetett objektumon belül legalább építészet, gépészet, energia ellátás és 

irányítástechnika bontásban, tipizálható objektumok esetében a „Fajlagos költségek 
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útmutató szennyvízkezelési és ivóvízminőség-javítási projektekhez”1 című útmutatóra, 

illetve egyes nem tipizálható esetekben aktuális piaci információkra támaszkodva 

történik. A Rendeletnek, valamint a szakmai normáknak megfelelően a pótlási költség 

tartalmazza a kivitelezési, beszerzési költségeken túl az adott eszköz létrehozásához 

szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl.: engedélyezés, tervezés stb.). Vonalas 

létesítmények esetén, a fajlagos pótlási költségek a KEOP útmutatónak, ill. az 

adatszolgáltatásnak megfelelően tartalmazzák a bekötések értékét. A pótlási költség 

általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmaz. 

 

A Rendelet alapján az állagmutató a víziközmű-objektum valós műszaki állapotára 

vonatkozó mutatószám, amely kifejezi az adott eszköz avultságát. Ennek megfelelően az 

állagmutatók meghatározásánál a létesítési év és a várható élettartam mellett, 

figyelembe kell venni az adatszolgáltatás, az üzemeltetői tapasztalatok, a meglévő 

állapot-felmérési dokumentációk, valamint a kitakart, látható vagyonelemek esetében a 

helyszíni bejárások tapasztalatait is.  

 

A Rendelet szerint a víziközmű-objektum állagmutatóját 0,1–1,0 értékek között kell 

meghatározni. Ezért a szakmai normákkal is összhangban, üzemelő vezetékhálózat, 

létesítmény, műtárgy esetében 10%-os avultsági értéknél kisebbet nem veszünk 

figyelembe, kivéve, ha azonnali selejtezés szükséges. 

 

Műszaki felmérés során szerzett tapasztalatok alapján, a műtárgy-létesítmény 

állapotminősítési leírásának ki kell fejeznie annak pillanatnyi műszaki állapotát. A becsült 

állagmutató 100% a beszerzés, illetve létesítés évében, új állapotban. A becsült avultsági 

mutató 0% amikor az eszköz hasznavehetetlen függetlenül attól, hogy hány év telt el az 

üzembe helyezéstől számítva. Amennyiben állagot javító felújítás, korszerűsítés történik, 

ezzel ugrásszerűen növelhető a minőségi osztályzat, az állagmutató mértéke. 

 

Az adott minőségi osztályhoz rendelhető követelményszintek meghatározása: 

Kód 
Minőségi 

osztályzat 

Állagmutató 

% 
Követelményszintek 

6 Újszerű 81-100 

Kifogástalan, vagy megfelelően karbantartott, 

kisebb javítást vagy javítást nem igénylő 

állapotú 

5 Jó 61-80 
Jó műszaki állapot, állagmegóvó, karbantartó 

munkát igényel 

4 Megfelelő 41-60 
Gazdaságosan felújítható egyes szerkezeti 

részek (burkolat, gépészet, stb.) 

                                         
1
 http://www.nkek.hu/keop/segedletek-utmutatok 
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Kód 
Minőségi 

osztályzat 

Állagmutató 

% 
Követelményszintek 

3 Felújítandó 11-40 
Fokozottan leromlott állapot, felújítást igényel, 

esetenként teljes felújítás szükséges 

2 Kritikus 10 Selejtezés, bontás fenyeget, de még üzemel 

1 Hasznavehetetlen 0 Azonnali selejtezés szükséges 

 

Azon víziközmű objektumok, melyek fizikailag még fellelhetők, de a víziközmű-

szolgáltatás nyújtásához nem szükségesek, (elbontásukra, selejtezésükre, más célú 

hasznosításukra eddig adminisztratív stb. okokból nem került még sor), a törvényi 

definíció alapján nem minősülnek víziközműnek. Funkcionális avultságuk miatt, ezen 

objektumokat a vagyonleltár 0% avultsági mutatóval tartalmazza. 

 

Azon víziközmű objektumok, melyek nem állnak folyamatos üzemben, de mint puffer 

és/vagy havária és/vagy tartalék, az ellátás folyamatosságának biztosításához 

szükségesek, víziközműnek minősülnek. Ezen eszközök az előző fejezetben leírt 

módszernek megfelelően kerülnek értékelésre. Pótlási költségük jelenlegi funkciójuknak, 

megfelelően, állagmutatójuk valós műszaki állapotuk alapján kerül meghatározásra.  

 

5.2. Speciális értékelési alapelvek 

 

A 24/2013. (V. 29.) NFM rendeletnek megfelelően az adatszolgáltatás teljes körűségéről 

a Megrendelő nyilatkozat formájában tanúskodik. A Teljességi nyilatkozat 

kiegészítéseként a Regionális Vízművek részéről aláírásra került a speciális vagyonelemek 

adatszolgáltatásáról szóló nyilatkozat is. Ez a nyilatkozat tartalmazza az: 

 a közös tulajdonban lévő víziközművek 

 a Regionális Vízművek tulajdonában lévő rendszerfüggetlen víziközművek 

 Európai Uniós forrásból megvalósult/megvalósuló víziközművek 

körét és értékét bemutató adatszolgáltatást, melyek az érintett önkormányzatok 

nyilatkozatain alapulnak. 

A vagyonértékelés tárgyát képező vízi közmű objektumok egy része közös önkormányzati 

tulajdonban van. Az egyes önkormányzatok közös tulajdonban lévő víziközmű 

objektumairól, az ezekhez kapcsolódó, 2015.06.30-án fennálló tulajdoni arányról a 

Regionális Vízművek nyilatkozott a meglévő, valamint önkormányzati nyilvántartások 

alapján. 

A közös önkormányzati tulajdonra vonatkozó adatszolgáltatás 2015. szeptember végén 

lezárult. Azokban az esetben, ahol az objektumról megállapításra került, hogy közös 

tulajdonban van, de az adatszolgáltatás lezárásának időpontjában tisztázatlan a 
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tulajdonközösség tagjainak tulajdoni aránya, azok rendezése érdekében a szakértői 

jelentéshez mellékeljük az alábbi nyilatkozat mintát. Amennyiben a nyilatkozatot az 

érintett települési önkormányzatok polgármesterei közösen aláírják, a szakértői jelentés 

elkészítését követően megállapítható az adott víziközmű objektumra a vagyonértékelést 

követő vagyoni érték tulajdonos önkormányzatonként az elfogadott tulajdoni arányok 

alapján.  

 

Nyilatkozat minta javaslat 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott ……………………… polgármester, ………………………………… Önkormányzat  

képviseletében, valamint 

alulírott………………………………… polgármester ………………………………… Önkormányzat  

képviseletében  

mint önkormányzati tulajdonostársak kijelentjük, hogy az alábbi, közös tulajdonunkban 

lévő víziközmű objektum(ok) tulajdoni aránya a következő: 

 

víziközmű 

objektum 

megnevezése 

Elhelyezkedés 

(Település/helyrajzi 

szám/utca) 

Hossz/Darabszám 
Műszaki 

paraméterek 
Vagyonérték 

     

 

 

……………………… 

Önkormányzat 

 

……………………… 

Önkormányzat 

 

Összesen 

Tulajdoni arány   100 % 

 

A tulajdonközösség tagjai a felsorolt víziközmű objektum(ok) értékét a fenti tulajdoni 

aránynak megfelelő vagyonértéken veszik figyelembe. 

 

Kelt:………………………… 

 

 

……………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

aláírás1       aláírás2 
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Az Európai Uniós pénzügyi forrásból megvalósított beruházásokra, azok kötelező 

fenntartási időszakában (általában 5-10 év), az adott támogatási konstrukció (KEOP, 

ISPA stb.) szabályainak megfelelő, a tárgyi eszközökre vonatkozóan szigorú 

nyilvántartási előírások vonatkoznak.  

A részünkre átadott vagyonleltárak az EU támogatással létrehozott eszközöket 

elkülöníthető módon tartalmazzák, összvagyonértékük megegyezik a Kedvezményezett 

könyveiben szereplő, 2014. december 31-én aktuális, nettó nyilvántartási értékükkel.  

 

Figyelembe véve, hogy 2015. június 30.-i időpontra vonatkozóan  

 az európai uniós társfinanszírozásból megvalósuló beruházás befejeződött-e, 

 a közműberuházáshoz kapcsolódó kötelező fenntartási időszak még fennáll-e, 

 a közművagyontárgynak ki a tulajdonosa (kinek a nyilvántartásában szerepel), 

 zöldmezős beruházás valósult-e meg, 

az Európai Uniós pénzügyi forrásból megvalósuló közművagyontárgy vagyonértékének 

meghatározása eltérő módon került meghatározásra. 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, milyen szempontok figyelembe vételével, milyen 

módon történt meg az adott víziközmű vagyonértékének meghatározása:  

 

KEOP 
beruházás 

állapota 

Fenntartási 
időszakban 

lévő 

Tulajdoni helyzet 
Zöldmezős 

beruházás 
Értékelendő 

Milyen értéken kerül 

értékelésre? 

lezárult 
2015.06.30. 

előtt 

igen önkormányzat 
nem 

releváns 
az üzemelő 
víziközmű 

a tulajdonos 

önkormányzatok 
könyveiben szereplő 

2014.12.31-i nettó értéken 

lezárult 

2015.06.30. 
előtt 

igen 
kedvezményezett / 

társulás 
nem 

a meglévő és 

üzemelő, KEOP 

beruházással 
nem érintett 

víziközmű 

vagyonértékelő által, a 

pótlási költség módszerévek 
meghatározott 

vagyonértéken 

lezárult 

2015.06.30. 
előtt 

igen 
kedvezményezett / 

társulás 
igen 

az üzemelő 
víziközmű 

rendezetlen tulajdoni 

viszonyok miatt a 
vagyonértékelés nem 

történik meg 

lezárult 
2015.06.30. 

előtt 

már nem önkormányzat 
nem 

releváns 

az üzemelő 

víziközmű 

vagyonértékelő által, a 
pótlási költség módszerévek 

meghatározott 
vagyonértéken 

lezárult 
2015.06.30. 

előtt 

már nem 
kedvezményezett / 

társulás 

nem 

releváns 

az üzemelő 

víziközmű 

vagyonértékelő által, a 

pótlási költség módszerévek 

meghatározott 
vagyonértéken 
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KEOP 
beruházás 

állapota 

Fenntartási 
időszakban 

lévő 

Tulajdoni helyzet 
Zöldmezős 
beruházás 

Értékelendő 
Milyen értéken kerül 

értékelésre? 

folyamatban 
lévő 

nem 
releváns 

kedvezményezett / 
társulás 

igen 

KEOP 

beruházással 
létrejövő 

víziközmű 

folyamatban lévő beruházás 
miatt a vagyonértékelés 

nem történik meg 

folyamatban 

lévő 

nem 

releváns 

kedvezményezett / 

társulás 
nem 

a meglévő és 
üzemelő, KEOP 

beruházással 
nem érintett 

víziközmű 

vagyonértékelő által, a 
pótlási költség módszerévek 

meghatározott 
vagyonértéken 

 

A víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében az üzemeltető számára 

elidegenített, azaz a Regionális Vízművek tulajdonában lévő rendszer független víziközmű 

elemeket a vagyonleltárakban nem szerepeltetjük. 

 

A víziközművek vagyonértékeléséről szóló 24/2013. (V.29.) NFM rendeletnek 

megfelelően vizsgáltuk az értékelt víziközművekhez kapcsolódó földterületeket. A 

Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján, az önkormányzati tulajdonában 

lévő földterületek forgalomképtelen ingatlanok. A víziközművekre vonatkozóan a 

24/2013. (V.29.) NFM rendelet által elvárt költségalapú értékelés a víziközműnek 

minősülő földterületek esetében nem értelmezhető. Mivel a vonatkozó számviteli 

szabályok értelmében földterületek után értékcsökkenést elszámolni nem lehet, valamint 

vagyongazdálkodási szempontból ezeknek pótlási, ill. rekonstrukciós igénye sem merül 

fel, a földterületeket nem kell értékelni, a víziközmű vagyonleltárakban szerepeltetni. 
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6. A vagyonértékelés kapcsolódó könyvvizsgálói tevékenység bemutatása 
 

A Regionális Vízművek által üzemeltetett, önkormányzati tulajdonú víziközmű-vagyonra 

vonatkozó vagyonértékelés elkészítése és strukturált víziközmű vagyonleltár alapján 

megállapított vagyonérték könyvvizsgálói tanúsítványban került rögzítésre.  

 

Az önkormányzati tulajdonú víziközművekre vonatkozó vagyonértékelés könyvvizsgálói 

hitelesítését, annak záradékát a jelen Vagyonértékelési Szakvélemény melléklete képezi.  

A könyvvizsgálói záradék a vagyonértékelés eredményeként létrejött érték 

önkormányzati számviteli rendszerben történő átvezetéshez ad jogszabályi alapot. 

 

A könyvvizsgálói tanúsítvány kiadását a Consulting-Audit Önkormányzati Könyvvizsgáló 

és Tanácsadó Kft. (MKVK száma: 00072.) képviseletében, Laky Csaba könyvvizsgáló 

(MKVK száma: 004722.) végezte. 

 

A Consulting-Audit KFT, illetve Laky Csaba, mint aláíró könyvvizsgáló a szükséges 

engedélyekkel és jogosítványokkal rendelkezik. 

 

A könyvvizsgálat célja annak vizsgálata, hogy  

 

 a 2015. június 30-i leltár az érintett település Önkormányzat tulajdonában lévő 

víziközmű vagyontárgyakat teljes körűen mutatja-e be, erről az adat tulajdonos a 

teljes körű információt megadta-e, 

 

 a vagyonértékelés fordulónapján az adott önkormányzat tulajdonában lévő 

objektumok vagyonértékelése a 24/2013 (V.29) NFM rendeletnek megfelelően 

történt-e meg. 

 

A könyvvizsgálói jelentés összeállítása a Nemzeti Könyvvizsgálói Standard 800. téma 

számú iránymutatásában megfogalmazottak szerint történt meg. 

 

A könyvvizsgáló jogait, kötelességeit, felelősségét a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi 

LXXV. határozza meg. A tárgyi ellenőrzési tevékenysége a Magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok szerint egyéb – nem jogszabályba foglalt – vizsgálatnak 

minősül. 
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7. Település adatok 
 

A terület könnyebb beazonosíthatósága érdekében az alábbiakban összefoglaltuk a 

legfontosabb közigazgatási, népességre, földrajzi elhelyezkedése, valamint környezetre 

vonatkozó adatokat.  

 

Település adatok 

Önkormányzat neve, címe: Pozíció 

 

Dombóvár Város Önkormányzata 

7200 Dombóvár, Szent István tér 1. 
 

Forrás: maps.google.hu 

Közigazgatás 

Régió Dél-Dunántúl 

Megye Tolna 

Járás Dombóvári 

Jogállás Város 

Népesség 

Teljes népesség 18 849 fő (2014. jan. 1.) 

Felhasználói egyenérték 26 875 

Földrajzi adatok, elhelyezkedés 

Terület 78,48 km2 

Koordináta é. sz. 46° 22′ 60″, k. h. 18° 07′ 52″ 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Coa_Hungary_Town_Domb%C3%B3v%C3%A1r.svg
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8. Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában található víziközművek 
vagyonértéke 

 

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a jelen szakvéleményben vizsgált önkormányzat 

tulajdonában lévő, a Regionális Vízmű által üzemeltetett víziközművek 

vagyonértékelésének eredményeit. 

A 24/2013 (V.29.) NFM rendeletnek megfelelő, részletes vagyonleltárakat a 

szakvélemény CD melléklete tartalmazza. 

A megállapított vagyonérték összegzése objektumcsoportonkénti bontásban 

DRV Zrt. / Dombóvár Város Önkormányzata 

Objektum db Hossz 
Pótlási költség 

(Ft) 

Vagyonérték 

(Ft) 
Település Tulajdonos 

Mélyfúrású kút, 

hagyományos 

átmérővel 

8 0 101 691 086 56 441 014 Dombóvár 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

Mélyfúrású kút, 

hagyományos 
átmérővel 

1 0 9 644 800 6 242 115 Kaposszekcső 
Dombóvár Város 

Önkormányzata 

Kút, nagy 
átmérővel (parti 

szűrésű kút) 

0 0 0 0   

Galéria 0 0 0 0   

Bányavíz kivétel 0 0 0 0   

Egyéb vízkivétel (pl. 
forrásfoglalás) 

0 0 0 0   

Felszíni vízkivétel 0 0 0 0   

Vízműtelepek 3 0 876 370 000 449 606 000 Dombóvár 
Dombóvár Város 

Önkormányzata 

Vízműtelepek 1 0 387 750 000 254 352 000 Kaposszekcső 
Dombóvár Város 

Önkormányzata 

Ivóvíz kezelések 0 0 0 0   

Víztornyok 0 0 0 0   

Víztároló medencék 0 0 0 0   

Nyomásfokozók 3 0 16 013 847 10 435 308 Dombóvár 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

Ivóvíz hálózat 0 121 822,14 2 661 363 820 592 830 117 Dombóvár 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

Szennyvízátemelők 17 0 104 556 455 58 985 198 Dombóvár 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

Szennyvízátemelők 2 0 10 004 790 4 446 436 Kaposszekcső 
Dombóvár Város 

Önkormányzata 

Szennyvíztisztító 

telepek 
1 0 554 646 000 168 085 400 Dombóvár 

Dombóvár Város 

Önkormányzata 

Egyedi 

szennyvízkezelő 
létesítmény 

0 0 0 0   

Természetközeli 
szennyvíztisztítók 

0 0 0 0   

Egyedi zárt 
szennyvíztároló 

0 0 0 0   

Szennyvízelvezető 
hálózat 

0 92 573,72 2 458 540 834 998 276 357 Dombóvár 
Dombóvár Város 
Önkormányzata 

Egyedi víziközmű- 

szennyvíz 
6 0 1 236 000 126 000 Dombóvár 

Dombóvár Város 

Önkormányzata 

 
  7 181 817 632 2 599 825 945   
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Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában található, DRV Zrt. által 

üzemeltetett víziközművek vagyonértéke összesen 

2 599 825 945 Ft,  

azaz kétmilliárd-ötszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázhuszonötezer-

kilencszáznegyvenöt forint.  
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8.1. Ivóvízellátó rendszer műszaki bemutatása 

 

Település neve: Dombóvár 

Regionális vízmű megnevezése: DRV Zrt. 

Víziközmű rendszer megnevezése: DRV_V_613 Dombóvár Vízmű 

 

A vizsgált település tulajdonában lévő ivóvízellátó víziközmű objektumcsoportok: 

 

Víziközmű objektum-csoport db Hossz (m) 

Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel 8  

Nyomásfokozók 3  

Vízműtelepek 3  

Ivóvíz hálózat  121 822,14 

 

Tulajdonviszonyok 

 

Az ivóvízellátó rendszer vagyonelemek tulajdonosa: Dombóvár Város Önkormányzata, 

tulajdoni arány: 100% 

A településen rendszerfüggetlen elem nem található. 

Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdona a Kaposszekcső 091/2 hrsz-on található 

vízműtelep és IV/5. számú kút. 

 

Fenntartási időszakban lévő EU támogatással létrehozott objektumokra 

vonatkozó információk 

 

A fenntartási időszakban lévő EU támogatással érintett, az ivóvízellátó rendszerhez 

kapcsolódó víziközmű objektum létrehozása, beszerzése nem történt a településen. 

"Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja" megnevezésű KEOP-1.3.0/09-11-

2013-0035 azonosító alatt futó beruházás jelenleg folyamatban van.  

Az érintett települések: Dombóvár, Kaposszekcső, Csikóstőttős, Kapospula, Alsóhetény, 

Mászlonypuszta, Szilfáspuszta, Attala, Csoma, Szabadi, Döbrököz, Alsópeterd, Dalmand, 

Gyulaj, Kurd, Csibrák, Kocsola. 
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I.sz. Vízműtelep 

 

Általános bemutatás: 

 

Az I. számú vízműtelep Dombóvár Erzsébet utcában található. A vízellátó mű már több 

mint 20 éve nem üzemel.  

A telep megközelíthetetlen közúton, lakóingatlanok és vasúti pálya határolják. 

 

A terület elgazosodott, a fellelhető épületek romosak. 

Eredetileg az I/1. sz. kút üzemelt, amelyet lezártak. 

 

Műszaki bemutatás 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 
Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 

rendeletnek megfelelő 

műszaki paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 

(%) 

Dombóvár I. 

vízműtelep 

Dombóvár, 

Erzsébet utca 
1956. 

Névleges kapacitás:  

350l/p 
Kialakítása:  

- Víztermelés: 
1 db mélyfúrású kút 

+búvárszivattyú 
- kezelőépület 

nem 
működik 

korrózió: 
 100 % 

0 

 

A vízmű területén 1956-ban fúrt kútba (I/1. sz. kút) beépített búvárszivattyú közvetlen a 

hálózatra termelte a vizet. 

A kút fölé kör alakú téglaépületet húztak, amely mai állapotában romos, nyílászárók 

nincsenek. 

 

A vízműtelep technológiai elemei, technológiai sorrendben: 

- Víztermelés 1 db mélyfúrású kúttal 

- Hálózatra adás 

 

Állapotértékelés 

 

A területet teljes egészében sűrűn benőtték a gyomnövények, bokrok, fák. 

A telepet határoló kerítés csak nyomokban található meg. A még fellelhető épületek 

elhanyagoltak, romosak csak a beton és tégla szerkezet található meg. 

A gépészetet leszerelték, a kutat lezárták. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

  

I. sz. Vízműtelep udvartér és kerítés I.sz. vízműtelep udvartér 

  

Udvartér és romos épület Romos kútház 

 

 

Romos épület belső Romos épület belső 
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Vízkivétel 

 

Általános bemutatás: 

 

A vízmű telepen víztermelés nincs. 

Az I.sz. vízmű telepen egy kút működött. Az I/1.sz. jelű B-22 kataszteri számú kutat 

1956-ban létesítették. Üzemben kitermelhető kapacitása 350 l/p volt. 

 

A kút kialakítása, műszaki jellemzői: 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 

rendeletnek megfelelő műszaki 

paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 

(%) 

I/1 
Dombóvár 

Erzsébet utca. 
1956. 

Talp mélység: 303,0 m 
Vízhozam: 350 l/p 

 
Vízadó réteg kora, típusa: Rétegvíz 

II. 

Szivattyú: HO2/II búvárszivattyú 
Q=100 l/p, H= 8,2 bar 

Akna, épület: épített kútház 

kút nem 

működik, 
kútfejet 

lezárták, 
gépészetet 

leszerelték,  
épület romos 

0 

 

A kút vízikönyvi száma: 

Kút megnevezése Vízikönyvi szám 

Dombóvár I/1 kút (kat.sz.: B-22) Kapos IX/107  

 

A kút víztermelésére vonatkozó adatok: 

Kút Üzemben kivehető vízm. Beépített szivattyú 

Dombóvár I/1 kút (kat.sz.: B-22)  350 l/p HO2/II búvárszivattyú 

 

A kút nem üzemel. lezárták, a szivattyút és a vízellátáshoz kapcsolódó szerelvényeket 

leszerelték. 

 

Állapotértékelés: 

 

A gépészetet leszerelték, a még fellelhető néhány szerelvény korrodált használhatatlan.  

A kút nem üzemel, kútfejet lezárták, gépészetet leszerelték. Kezelőépület romos. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

  

Szivattyú alap Csővezeték csatlakozó csonk 

 

III.sz. Vízműtelep 

 

Általános bemutatás: 

 

A III. számú vízműtelep (Újdombóvár IX. utca) Dombóvár 2975 helyrajzi számon 

található. A vízmű telep jelenleg üzemen kívül van. 

 

Korábban a telepen három kútból (III/1. sz.; III/2.sz.; III/3. sz.) történt víztermelés, a 

klórozás után a víz a nyersvíz tárolóba jutott, onnan szivattyúk segítségével a hálózatba. 

 

Műszaki bemutatás 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 
Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 
rendeletnek megfelelő 

műszaki paraméterek: 

Megjegyzés 
Átlagos 

állagmutató 

(%) 

Dombóvár III. 

vízműtelep 

Újdombóvár IX. 

utca 
2975 hrsz. 

1966 

 

Névleges kapacitás:  

395 m3/d 
Kialakítása:  

- Víztermelés: 
3 db mélyfúrású kút 

- előklórozás: PROMINENT 
- 50m3 vasbeton nyersvíz 

medence földtakarással 
- Nyomásfokozás: 

H 14/IV búvárszivattyú 

a telep nem 
üzemel 

korrózió 
 60 % 

0 

 

A vízellátó mű 1965-ben került üzembehelyezésre. A vízmű jelenleg nem üzemel, a 

kutakat lezárták. 
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A vízműtelep területét betonoszlopokhoz rögzített drótkerítés veszi körbe, az acélból 

készült bejárati kapu kétszárnyú, személybejáróval.  

 

A telepen belül a bejárattól beton járólap vezet a kezelőépülethez. Az udvartér területe 

gyepesített, amely jelenleg elgazosodott. 

 

A telep elektromos ellátását oszloptranszformátor biztosította. 

 

A korábbi vízjogi üzemeltetési engedély szerinti működés: 

A kutakba beépített szivattyúk a telepen lévő 50 m3-es vasbeton nyersvíz medencébe 

továbbították a vizet. Innen a medencébe elhelyezett búvárszivattyú emelte a vizet a 

hálózatba ill. a víztoronyba. A kútszivattyúk vezérlése a medence vízszintjétől 

automatikusan történt. 

A vizek fertőtlenítésére PROMINENT típusú hypo adagoló került beépítésre. 

 

A vízműtelep technológiai elemei, technológiai sorrendben: 

- Víztermelés 3 db mélyfúrású kúttal 

- Előklórozás:  

o PROMINENT típusú hypo adagolóval 

- 50m3 vasbeton nyersvíz tároló 

- Technológiai nyomásfokozás: 

o 1 db H 14/IV búvárszivattyú  

 

Állapotértékelés 

 

A területét körülvevő drótkerítés megfelelő állapotú, kapu és a személybejáró erősen 

korrodált. Az udvartér elgazosodott, a fű embermagasságú, nincs lekaszálva. 

 

A kezelőépület állapota korának megfelelő, az épülethez vezető betonlap járólapokat a fű 

és a gyom benőtte. A nyersvízmedence oldalán átázás nyomok láthatók. 

 

A kutakat lezárták, a gépészeti berendezéseket leszerelték. 

 

Az elektromos és irányítástechnikai eszközökön és szerelvényeken 10%-os felületi 

korrózió figyelhető meg. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

  

Dombóvár III. sz. Vízműtelep bejárat, 

oszloptranszformátor 
Kezelőépület és nyersvíz medence  

  

Udvartér Kútakna 

  

Kútakna Kútfej 
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Szivattyú alapok, nyersvízmedence Kút adattábla 

  

Elektromos kapcsolószekrények Elektromos kapcsolószekrény 

Vízkivétel 

 

Általános bemutatás: 

 

A Dombóvár III. sz. vízműtelepén (Újdombóvár, IX. utca) korábban három mélyfúrású 

kútból (III/1. sz.; III/2. sz.; III/3.sz.) történt víztermelés. A kutak 1965-ben és 1966-

ban létesültek. 

 

A kutak az III.sz. vízműtelepen (hrsz. 2975) helyezkednek el. A kitermelt víz II. 

kategóriába sorolt rétegvíz, állandó üzemben kitermelhető kapacitása 450 l/p. 
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A kút kialakítása, műszaki jellemzői: 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 
Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 

rendeletnek megfelelő műszaki 
paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 
(%) 

III/1.sz. kút 
K-47 

Újdombóvár, 
IX. utca 

2975 hrsz. 

1965. 

Talp mélység: 275 m 
Vízhozam: 77 l/p 

Vízadó réteg kora, típusa: Rétegvíz 
II. 

Szivattyú: Q=50 l/p, H= 4,2 bar 
Akna, épület: vasbeton akna 

víztermelés 
nincs, 

kút lezárva 

0 

III/2.sz. kút 

B-48 

Újdombóvár, 
IX. utca 

2975 hrsz. 

1966. 

Talp mélység: 130 m 

Vízhozam: 308 l/p 
Vízadó réteg kora, típusa: Rétegvíz 

II. 

Szivattyú: Q=170 l/p, H= 2,8 bar 

Akna, épület: vasbeton akna 

víztermelés 
nincs, 

kút lezárva 

0 

III/3.sz. kút 

K-50 

Újdombóvár, 

IX. utca 
2975 hrsz. 

1966. 

Talp mélység: 102,5 m 

Vízhozam: 240 l/p 
Vízadó réteg kora, típusa: Rétegvíz 

II. 
Szivattyú: n.a.  

Akna, épület: vasbeton akna 

víztermelés 

nincs, 
kút lezárva 

0 

 

A kutak vízikönyvi száma: 

Kút megnevezése Vízikönyvi szám 

III/1 kút (kat.sz.: K-47) Konda XVII/68  

III/2 kút (kat.sz.: B-48) Kapos II/202  

III/3 kút (kat.sz.: K-50) Kapos IX/218  

 

A kút víztermelésére vonatkozó adatok: 

Kút Üzemben kivehető vízm. Beépített szivattyú 

III/1 kút (kat.sz.: K-47) 77 l/p búvárszivattyú 

III/2 kút (kat.sz.: B-48) 206 l/p búvárszivattyú 

III/3 kút (kat.sz.: K-50) 160 l/p búvárszivattyú 

A kút üzeme kézi és automata vezérlésű volt, a kútba telepített szivattyúkat a nyersvíz 

medence vízszintjéről szabályozták. 

A kút felsőrész kiképzése a terepszintbe süllyesztett vasbeton akna, zárható acél 

fedlappal. 

 

Állapotértékelés: 

 

A kutakból víztermelés nincs, a kutakat lezárták, a szivattyúkat és a gépészeti 

szerelvényeket leszerelték. 

A kútakna stabil, statikailag állékony, állapota korának megfelelő, falán ázás nyomai 

láthatók. Az aknákban lévő kútfejeken kisebb korrózió látható. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

  

Kút adattábla Kút adattábla 2 

  

Kútfej 1 Kútfej 2 

  

Kútfej 3 Kútakna 
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Tározó 

 

Általános bemutatás: 

 

Korábbi technológia szerint: a kutakban lévő búvárszivattyúk a vizet klórozás után a 

nyersvíz tározó medencébe juttatták. A kútszivattyúk vezérlése a medencében található 

vízszint alapján történik. 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) 
NFM rendeletnek 

megfelelő műszaki 
paraméterek: 

Megjegyzés 
Átlagos 

állagmutató (%) 

Nyersvíz 

medence 

Újdombóvár  

IX. utca  
2975 hrsz. 

1966 

Tároló térfogat:  
50 m3 

Tároló anyaga: 
vasbeton, 

földfeltöltéses akna 

a telep nem 

működik  
0 

 

A medence a vízmű területén található vasbeton, földfeltöltéses medence, térfogata 50 

m3. A medence megközelítése vasbeton lépcsőn történik 

 

Állapotértékelés: 

 

A medence korának megfelelő állapotban van. A kezelőépület felöli oldalon átázási foltok 

láthatók 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

  

Kezelőépület, nyersvíz medence Tárolómedence ,előtt szivattyú alapok 
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Nyomásfokozó 

 

Általános bemutatás: 

Az 50 m3-es nyersvíz medencéből nyomásfokozó szivattyú továbbította a vizet a 

fogyasztói hálózatba és a víztoronyba. 

 

Műszaki bemutatás: 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

A nyersvíz tározó medencéből H-14/IV szivattyú továbbította a vizet a hálózatba. 

 

Állapotértékelés: 

A szivattyúkat leszerelték, csak az alapok vannak meg. A szivattyúkhoz kapcsolódó 

szerelvények megfelelő állapotúak. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

  

Nyomásfokozó szivattyú alapok, 

szerelvényekkel 

Nyomásfokozó szivattyú alapok, tároló 

medence előtt 

 

  

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) 
NFM rendeletnek 

megfelelő műszaki 
paraméterek: 

Megjegyzés 
Átlagos 

állagmutató 

(%) 

Nyomásfokozó 

Újdombóvár 

IX. utca 
2975 hrsz. 

1966 

Szivattyú:  
H-14/IV szivattyú 

Akna, épület: 
gépházban 

a telep nem 
üzemel,  

a szivattyúkat 
leszerelték 
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V.sz. Vízműtelep 

 

Általános bemutatás: 

Az V. számú vízműtelep Dombóvár 4578 helyrajzi számon található. A vízellátó mű 

Dombóvár város és a hozzá kapcsolt települések ivóvízellátását biztosítja. 

Névleges kapacitása 5000 m3/d.  

Jelenleg a telepen egy kútból (N/5. sz.) történik víztermelés, törésponti klórozás után a 

víz a nyersvíz tárolóba jut, innen a vas- és mangántalanító berendezésre. NaOH adagolás 

a szűrés előtt és után is lehetséges. Szűrés után a tisztavíz medencébe kerül a víz. A 

tisztavíz medencéből frekvenciaszabályozott szivattyúk nyomják a hálózatba és a 

hidroglóbuszba a vizet. 

 

Műszaki bemutatás 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 
Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 

rendeletnek megfelelő műszaki 
paraméterek: 

Megjegy-
zés 

Átlagos 

állagmutató 
(%) 

Dombóvár V. 
vízműtelep 

4578 hrsz. 
1970. 

technológi

a 2007. 

Névleges kapacitás: 1320 m3/d 

Kialakítása:  
Víztermelés: 

4 db mélyfúrású kút 
(+ 3 db tartalék) 

előklórozás: ADVANCE 203-C5 klórozó 
0-6000g/h  

2 db 500 kg Cl2 hordó 
WEDEMAT-5 szabályozó 

ROTACON RC 410 gázmennyiség 
mérő 

WEDENAL –II klór analizátor 
WEDEGAS-S szelektív 

klórérzékelő készülék 

2x300m3 vasbeton nyersvíz medence 

Technológiai nyomásfokozás: 
3 db GRUNDFOS NB-80-160/167, Q= 

150 m3/h, H= 33 m, DANFOSS 
frekvenciaváltó 

Szűrés:  
2 db CULLIGAN Twin HI-FLO 6 UF 

2120 homokszűrő, 
2 db CULLIGAN Twin HI-FLO 6 UR 

2120 típusú aktívszén szűrő 
Derítés: vasiszap ülepítő 

150 m3 térfogatú vasbeton medence 
átemelő: GRUNDFOS TP-100-

240/2, Q= 94 m3/h 
Tisztavíz medence:  

2 x 300 m3 
Utófertőtlenítés: 

WEDECO BX-250 UV fertőtlenítő 
500 m3/h 

Nyomásfokozók:  
KSB G-150-400610, Q= 450 m3/h

 H= 46 m, 
SAER NCB 2-4P 150-400, Q= 

150-550 m3/h, H= 53,9-30,0 m 
OMRON típusú frekvenciaváltók 

Hidroglóbusz: 400 m3 

korrózió 
 10 % 

54 



Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése – 2015 
DRV Zrt. / Dombóvár 

 

30 

A vízellátó mű nyersvíz medencéi 1970-ben kerültek üzembehelyezésre, a technológiai 

elemek 2007-ben. 

 

A vízműtelep területét acél oszlopokhoz rögzített drótkerítés veszi körbe, az acélból 

készült bejárati kapu kétszárnyú, külön személybejáróval. A telepenbelül szegéllyel 

ellátott makadám szerkezetű út vezet az egyes létesítményekhez, amely mára 

jellemzően elgyepesedett. 

 

A vízmű területén fúrt kútba (N/5. sz. kút) beépített búvárszivattyú a telepen lévő 2x300 

m3-es vasbeton nyersvíz medencébe termeli a vizet. A vízműben további három kútból 

(N/1. sz.; N/2. sz. és N/4. sz.) termelt víz tisztítása is történik, melyek a vízmű területén 

kívül találhatóak. A kutak üzeme automatikus, a nyersvíz medencék szintje vezérli a 

kutak üzemét. A medence töltővezetékébe történik az ammónium eltávolításhoz 

szükséges előklór adagolás. A medencéből a technológiai átemelő szivattyúk továbbítják 

a töréspontig klórozott nyersvizet a Culligan HI-FLO 6 TWIN UF-2120 vastalanítóba, majd 

a Culligan HI-FLO 6 TWIN UR 2120 aktívszén szűrőre. A szűrőkről lejövő víz a 2×300 m3-

es tisztavíz medencébe kerül (szükség esetén klórozás után). 

A szűrők üzemét a tisztavíz medence vízszintjei automatikusan vezérlik. 

A tisztavíz medencéből a vízigényeknek megfelelő hálózati nyomásfokozó szivattyú 

továbbítja a vizet az UV fertőtlenítő berendezésen keresztül a fogyasztói hálózatba. A 

szivattyú üzeme automatikus, frekvenciaszabályzott nyomástartó vagy szinttartó üzem.  

A szűrők visszamosatása a beállított értékeknek megfelelően automatikusan történik. A 

mosó-, valamint előszűrleti vizek a dekantáló medencébe kerülnek. 

A tisztított vízzel való visszamosás feltételeinek megteremtése érdekében a gépház 

alagsorában a tisztított víz vezeték és a technológia átemelő szivattyúk között összekötő 

vezeték létesült. A szűrők visszamosásakor a vízkormányzást elektromos működtetésű 

pillangószelepek végzik (ilyenkor a szivattyúk már nem a nyersvíz medencéből szívnak, 

hanem a tisztított vízből), beállított program alapján, rögzített szivattyú üzemmenet 

mellett. Az átalakításnak köszönhetően az aktívszén szűrő a nyersvízzel való 

visszamosásból adódó nem kívánt többlet terheléstől mentesül. 

A szűréshez és a visszamosáshoz egyaránt szükséges technológiai szivattyúk üzemét 

újonnan beépített Danfoss VLT Aquadrive típusú frekvenciaváltók szabályozzák, amely 

egyenletes szűrőterhelést és energiatakarékos működtetést biztosítanak. 

 

A vízműtelep technológiai elemei, technológiai sorrendben: 

- Víztermelés 1 db mélyfúrású kúttal 

- Előklórozás:  

o ADVANCE 203-C5 klórozó 0-2000g/h  
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o 2 db 500 kg Cl2 hordó 

o WEDEMAT-5 klórmennyiség szabályozó 

o ROTACON RC 410 gázmennyiség mérő 

o WEDENAL –II klór analizátor 

o WEDEGAS-S szelektív klórérzékelő készülék 

- 2 x 300m3 vasbeton nyersvíz tároló 

- Technológiai nyomásfokozás: 

o 3 db  GRUNDFOS NB-80-160/167, Q= 150 m3/h, H= 33 m,  

o DANFOSS frekvenciaváltó  

- Szűrés:  

o 2 db CULLIGAN Twin HI-FLO 6 UF 2120 típusú homokszűrő 

 magasság: 2845 mm 

 átmérő:     3000 mm 

 anyag: acél 

 teljesítmény: 5000 m3/d 

 töltet: Cullsan 320 mm és Cullcite 410 mm 

o 2 db CULLIGAN Twin HI-FLO 6 UR 2120 típusú aktívszén szűrő 

 magasság: 2845 mm 

 átmérő:     3000 mm 

 anyag: acél 

 teljesítmény: 5000 m3/d 

 töltet: Filtrasorb 200 1000 mm 

o Derítés: 150 m3 térfogatú vasbeton vasiszap ülepítő medence 

 2 × 4 m × 10 m × 1,85 m 

 átemelő szivattyú: GRUNDFOS TP-100-240/2, Q= 94 m3/h 

 H= 33 m 

- Vegyszeradagolás: (szükség esetén) 

o A szűrőberendezés után Cl2 adagolás 

- 2 x 300 m3-es vasbeton tisztavíz medence 

- Nyomásfokozók:  

o KSB G-150-400610, Q= 450 m3/h  H= 46 m  

o SAER NCB 2-4P 150-400, Q= 150-550 m3/h, H= 53,9-30,0 m 

- Utófertőtlenítés: 

o WEDECO BX-250 UV fertőtlenítő 

o 2 × 250 m3/h = 500 m3/h 

- Hidroglóbusz: 400 m3 
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Állapotértékelés 

 

A vízmű területét körülvevő drótkerítés megfelelő állapotú, kisebb korrozió látható.  

A szivattyúház és szűrőház épületének állapota korának megfelelő, az épület körül 

húzódó betonjárda néhol repedezett, megsüllyedt. 

Az irányítástechnikai eszközökön és szerelvényeken 10%-os felületi korrózió figyelhető 

meg.  

A dekantáló medence oldalfala korrodált. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

  

Dombóvár V. sz. Vízműtelep bejárat N/5 sz. kút, Szűrőház  

  

Nyersvíz medence, szivattyúház és 

klorozó épület, tisztított víz medence 
Udvartér szivattyúház, dekantáló 
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Szivattyúház szerelvények  Szivattyúház irányítástechnika 

  

Klórozó tartályok Klórozó belső tér 

  

Szűrőház Homokszűrő 
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Dekantáló medence   Dekantáló medence 

 

 

Oszloptranszformátor Mobil aggregátor 
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Vízkivétel 

 

Általános bemutatás: 

 

A Dombóvár település vízellátását négy kút szolgálja, melyből egy található az V.sz. 

vízműtelepen. Az N/5 jelű K-77 kataszteri számú kút 2000-ban létesült. 

 

A vízszerzés fenti létesítménye az V.sz. vízműtelepen (hrsz. 4578) helyezkedik el, II. 

kategóriába sorolt rétegvíz termelésére alkalmas, állandó üzemben kitermelhető 

kapacitása 1000 l/p. 

 

A kút kialakítása, műszaki jellemzői: 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 
Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 

rendeletnek megfelelő 

műszaki paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 

(%) 

N/5. 
Dombóvár 

4578 hrsz. 
2000. 

Talp mélység: 170,0 m 

Vízhozam: 1320 m3/d 
Befejező béléscső átmérő:   
Ø 225 mm, acél 
Vízadó réteg kora, típusa: 

Rétegvíz II. 
Szivattyú: WILO TWI 08.80-06 N 

Q=1000 l/p, H= 80 m 
Akna, épület: vasbeton akna 

Villamos és IT: vezérlés 
automatikus és kézi 

Gépészeti és 

elektromos 
felújítás 2000-

ben, 
frekvenciaváltó 

beépítés 

38 

 

A kutak vízikönyvi száma: 

Kút megnevezése Vízikönyvi szám 

Dombóvár N/5 kút (kat.sz.: K-77) 69/5198-3395  

 

A kút víztermelésére vonatkozó adatok: 

Kút Üzemben kivehető vízm. Beépített szivattyú 

Dombóvár N/5 kút (kat.sz.: K-77)  1000 l/p WILO TWI 08.80-06 N 

 

Gépészeti és elektromos felújítás, frekvenciaváltó beépítés 2000-ben történt. A 

mélyfúrású kút kitermelhető maximális vízhozama 1000 l/p -55 m-es leszívással.  

A kút üzeme automata, kézi üzemmód is lehetséges. A kút felsőrész kiképzése a 

terepszintből kiemelt vasbeton aknában lett kialakítva, zárható, üvegszál erősítésű 

poliészter kútházzal takart, a kútgépészet kialakítása szabványos szerelvényekkel és 

mérőórával épült.  
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Állapotértékelés: 

 

A kútakna stabil, statikailag állékony, állapota korának megfelelő. Az aknában lévő 

kútfejek korróziómentesek. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

  

N/5. kút N/5. kútfej 

 

Tározó 

 

Általános bemutatás: 

 

A kutakban lévő búvárszivattyúk a vizet a törésponti klórozás után a nyersvíz tározó 

medencébe juttatják. A kútszivattyúk vezérlése a medencében található vízszint alapján 

történik. Szűrés után a vizet a tisztavíz tározó medencébe vezetik. 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) 
NFM rendeletnek 

megfelelő műszaki 
paraméterek: 

Megjegyzés 
Átlagos 

állagmutató (%) 

Nyersvíz 
medence 

Dombóvár 4578 
hrsz. 

1985 

Tároló térfogat:  
2 x 300 m3 

Tároló anyaga: 
vasbeton, 

földfeltöltéses akna 
Túlfolyószint:  

132,00 mBf 
Villamos és IT: 

szintérzékelő 

korrodált, 
felújítandó 

20 
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Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 
Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendeletnek 
megfelelő műszaki 

paraméterek: 

Megjegyzés 
Átlagos 

állagmutató (%) 

Tisztavíz 

medence 

Dombóvár 4578 

hrsz. 
1970 

Tároló térfogat:  

2 x 300 m3 
Tároló anyaga: 

vasbeton, terepszint 
alatti akna 

Túlfolyószint: 132,00 
mBf 

Villamos és IT: 
szintérzékelő 

megfelelő állapotú, 
rendszeresen 

karbantartott 

10 

 

A medencék a vízmű területén található vasbeton, földfeltöltéses medencék, térfogatuk 

2x300 m3. A medencék megközelítése vasbeton lépcsőn történik, dupla zárható műanyag 

ajtón keresztül. 

 

Állapotértékelés: 

 

A medencék koruknak megfelelő állapotban vannak, a szükséges karbantartásokat, 

állagmegóvó javításokat az üzemeltető elvégzi, funkcióját ellátja. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

  

Nyersvíz medence Szivattyúház és klorozó épülete 
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Szivattyúház szerelvények Szivattyúház belső 

  

Klórozó belső tér Klórozó belső tér 

 

Tisztított víz medence 

 

Nyomásfokozó 

 

Általános bemutatás: 

 

A 2x300 m3-es nyersvíz medencéből technológiai átemelő szivattyúk továbbítják a 

töréspontig klórozott nyersvizet a vastalanítóba, majd az aktív szén szűrőre. A szűrőkről 
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lejövő víz a 2x 300 m3-es tisztavíz medencébe kerül, ahonnan centrifugál szivattyúk 

továbbítják a vizet a fogyasztói hálózatba és a 400 m3-es hidroglóbuszba. 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) 
NFM rendeletnek 

megfelelő műszaki 
paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 
(%) 

Technológiai 

nyomásfokozó 

Dombóvár 4578 

hrsz. 
2007. 

Szivattyú: 3 db 
GRUNDFOS NB-80-

160/167,  

Szivattyú 

paraméterek: Q= 150 
m3/h, H= 33 m Akna, 

épület: gépházban 

megfelelő 
állapotú, 

rendszeresen 
karbantartott 

20 

Hálózati 
nyomásfokozó 

Dombóvár 4578 
hrsz. 

2007. 

Szivattyú: KSB G-150-
400610 

Szivattyú 
paraméterek:  Q= 450 

m3/h, H= 46 m 
Akna, épület: 

gépházban 

megfelelő 

állapotú, 
rendszeresen 

karbantartott 

20 

Hálózati 
nyomásfokozó 

Dombóvár 4578 
hrsz. 

2007. 

Szivattyú: SAER NCB 

2-4P 150-400 
Szivattyú 

paraméterek:   
Q=150/550 m3/h, 

H=53,9/30,0 m 
Akna, épület: 

gépházban 

tartalék, 

megfelelő 
állapotú, 

rendszeresen 
karbantartott 

20 

Hálózati 
nyomásfokozó 

Dombóvár 4578 
hrsz. 

2007. 

Szivattyú: 2 db 

GRUNDFOS NK-80-
200/192,  

Szivattyú 
paraméterek: Q= 150 

m3/h, H= 46,5 m  

Akna, épület: 

gépházban 

megfelelő 

állapotú, 
rendszeresen 

karbantartott 

20 

Dekantáló 
medence átemelő 

szivattyú 

Dombóvár 4578 
hrsz. 

2007. 

Szivattyú: GRUNDFOS 
TP-100-240/2,  

Szivattyú 
paraméterek: Q= 94 

m3/h, H= 33 m  
Akna, épület: 

gépházban 

megfelelő 

állapotú, 
rendszeresen 

karbantartott 

20 

 

A nyersvíz tározó medencéből GRUNDFOS NB-80-160/167 típusú technológiai átemelő 

szivattyúk továbbítják a töréspontig klórozott nyersvizet a vastalanítóba. Alaphelyzetben 

1 vagy 2 szivattyú üzemel, a harmadik tartalék. A szivattyúk üzemét DANFOSS típusú 

frekvenciaváltó vezérli. 

 

A tisztított víz tárolóból centrifugál szivattyúk (1 db KSB G-150-400610; 1 db SAER NCB 

2-4P 150-400, 2 db GRUNDFOS NK-80-200/192 típusú) továbbítják a vizet a fogyasztói 

hálózatba és a hidroglóbuszba. A szivattyúk üzemét DANFOSS HVAC RIVE típusú 
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frekvenciaváltók vezérlik. A szivattyúk nyomástartó vagy szinttartó üzemmódban 

működhetnek. 

 

A dekantáló medencék ülepített vizének átemelése a 2 × 300 m3-es nyersvíz tárolóba 

GRUNDFOS TP-100-240/2 típusú szivattyúval történik. 

 

Állapotértékelés: 

A szivattyúk koruknak megfelelő állapotban vannak, az üzemeltető elvégzi a szükséges 

karbantartásokat, korrózió nem látható. A berendezés funkcióját ellátja. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

  

Nyomásfokzó szivattyúk Nyomásfokozó zivattyúk 

  

Nyomásfokozás szerelvények Nyomásfokzó szivattyú 
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Szivattyúház, kapcsolószekrények Szivattyúház irányítástechnika 

 

Víztorony 

 

Általános bemutatás: 

 

A 2×300 m3-es tisztított víz tárolóból centrifugál szivattyúk továbbítják a vizet a 

fogyasztói hálózatba és a 400 m3-es hidroglóbuszba. OMRON típusú frekvenciaváltóval 

vezérelve. A szivattyúk nyomástartó vagy szinttartó üzemmódban működhetnek. 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendeletnek 

megfelelő műszaki 
paraméterek: 

Megjegyzés 
Átlagos 

állagmutató (%) 

Hidroglóbusz 
Dombóvár 
4578 hrsz. 

1971. 

Tároló térfogat:  
400 m3 

Tároló anyaga: acél 
Túlfolyószint:  

171,00 mBf  
Terepszint:  

n.a. 
Villamos és IT: 

szintkapcsoló 

rendszeresen 

karbantartott, 20% 
felületi korrózió 

12 

 

Az acél hidroglobus térfogata 400 m3. 

A tároló tartály csőoszlopon helyezkedik el. A csőoszlop gömbcsuklóval kapcsolódik a 

vasbeton alaphoz. A tornyot eldőlés ellen oldalirányban 6 db horgony alaphoz csatlakozó 

sodronykötél biztosítja.  

A torony tároló térfogata és üzemi csővezetéke üveggyapottal, ásványgyapottal, 

poliuretán vagy polisztirol habbal hőszigetelt. 
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A tároló térfogat szigetelését csapadék ellen és esztétikai szempontok miatt alumínium 

lemezzel védik. 

A torony vízállásmutatóval és távműködtető berendezésekkel van felszerelve. 

 

A víztorony hidraulikailag rossz helyen, közvetlenül a vízbetáplálás helyén van, így 

kiegyenlítő szerepe minimálisan érvényesül. Nagyobb fogyasztás esetén a távolabbi 

fogyasztási pontokon jelentős a nyomásveszteség telt glóbusz esetén is.  

 

Állapotértékelés: 

 

A víztorony korának megfelelő állapotban van, a szükséges karbantartásokat, 

állagmegóvó javításokat az üzemeltető elvégzi, funkcióját ellátja. Felületén 20%-os 

korrózió látható. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Hidroglobusz 
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Vízkivételek (Mélyfúrású kút, hagyományos átmérővel) 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 
rendeletnek megfelelő 

műszaki paraméterek: 

Megjegyzés 
Átlagos 

állagmutató 

(%) 

IV/5. 
számú  

kút 

Kaposszekcső, 

közigazgatási 
terület 

HRSZ.: 094/25 

2006 

Talp mélység:160 m 
Névleges kapacitás: 130 l/p 

Befejező béléscső átmérő: 
200 mm 

Szivattyú: Grundfos SP-8A-
18 

Villamos és IT: PLC GPRS 

Jó állapotú 
építészeti, villamos 

és gépészeti 
értelemben. A kút 

vízhozama erősen 
lecsökkent. 

60 

IV/7. 
számú  

kút 

Dombóvár, 
közigazgatási 

terület 
HRSZ.: 0344/5 

2010 

Talp mélység:147 m 

Névleges kapacitás: 840 l/p 
Befejező béléscső átmérő: 

225 mm 
Szivattyú: Grundfos SP-46-7 

Villamos és IT: PLC GPRS 

újszerű állapotú 
építészeti, villamos 

és gépészeti 
értelemben. 

70 

I/A. 

számú  
kút 

Döbrököz, 

közigazgatási 
terület 

HRSZ.: 016/2 

1969 

Talp mélység:120,5 m 

Névleges kapacitás: 400 l/p 
Befejező béléscső átmérő: 

180 mm 
Szivattyú: WILO TWI06-18-

1+A440N 
Villamos és IT:- 

Tartalék kút 
Jó állapotú 2012-

ben felújított. 
Kerítés 

helyreállítandó 

60 

D1/A. 

számú  
kút 

Dombóvár, 

közigazgatási 
terület 

HRSZ.: 0263/3 

1988 

Talp mélység:200 m 

Névleges kapacitás: 41,67 l/p 
Szivattyú: - 
Villamos és IT:- 

Üzemen kívüli 

létesítmény, 
eltömedékelése 

tervezett 

10 

N/1. 

számú  
kút 

Dombóvár, 
közigazgatási 

terület 
HRSZ.: 0279/1 

1979 

Talp mélység:110 m 

Névleges kapacitás: 800 l/p 
Befejező béléscső átmérő: 

200 mm 
Szivattyú: SAER NR 151-E/8 

Villamos és IT: PLC URH, 
vagyonvédelem 

Jó állapotú 2000-

ben felújított. 
 

60 

N/2. 

számú  
kút 

Dombóvár, 
közigazgatási 

terület 
HRSZ.: 0276/1 

1980 

Talp mélység: 198 m 
Névleges kapacitás: 700 l/p 

Befejező béléscső átmérő: 
312 mm 

Szivattyú: SAER NR 151-
D/10 

Villamos és IT: PLC URH, 
vagyonvédelem 

Tartalék kút 
Jó állapotú 2000-

ben felújított. 
 

60 

N/3. 
számú  

kút 

Dombóvár, 
közigazgatási 

terület 
HRSZ.: 0264/1 

1981 

Talp mélység:150,6 m 
Névleges kapacitás: 700 l/p 

Befejező béléscső átmérő: 
312 mm 

Szivattyú: SAER NR 151-E/8 

Villamos és IT: PLC URH, 
vagyonvédelem 

Tartalék kút 

Jó állapotú 2012-
ben felújított. 

Kerítés 

helyreállítandó 

60 

N/4. 
számú  

kút 

Dombóvár, 

közigazgatási 
terület 

HRSZ.: 0263/1 

1981 

Talp mélység:136 m 
Névleges kapacitás: 800 l/p 

Befejező béléscső átmérő: 
312 mm 

Szivattyú: SAER NR 151-E/8 

Villamos és IT: PLC GPRS, 

vagyonvédelem 

Jó állapotú 2000-
ben, 2011-ben 

felújított. 
Adatátviteli 

problémák 

jelentkeznek. 
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N/6. 

számú  
kút 

Dombóvár, 
közigazgatási 

terület 
HRSZ.: 

5337/234 

2010 

Talp mélység:124 m 

Névleges kapacitás: 800 l/p 
Befejező béléscső átmérő: 

205 mm 
Szivattyú: Grundfos SP-60-7 

Villamos és IT: PLC GPRS, 

vagyonvédelem 

újszerű állapotú 

építészeti, villamos 
és gépészeti 

értelemben. 

70 
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Általános bemutatás: 

 

Jelenleg Dombóvár településen 6 db mélyfúrású kút üzemel, 3 db pedig tartalék kútként 

van nyilvántartva. 

 

Üzemelő vízbázisok: 

Dombóvár IV. számú vízműtelephez tartozó IV/5. sz. (Kaposszekcső). IV/6 sz., IV/7. sz. 

kutak. 

Dombóvár V. számú vízműtelephez tartozó N/1. sz., N/4. sz., N/5. sz. N/6. sz. kutak. 

Tartalék kutak: I/A. sz., N/2. sz. és N/3 sz. kutak. 

 

Megszüntetett kutak: A vízjogi üzemeltetési engedély szerint az alábbi kutakat 2014-ben 

a hálózati rendszerről leválasztották, majd eltömedékelték. Valójában eltömedékelésük 

tervezett. 

II/1. sz., II/2. sz., II/3. sz., II/4. sz., III/1. sz., III/2. sz., III/3. sz., IV/1. sz., IV/2. sz., 

IV/3. sz., IV/4. sz., D1/A. sz. kutak. 

 

Az üzemelő vízműtelepeken kívül található, eltömedékelésre váró kutak 

 

A volt I. számú vízműtelep kútja: 

Az I. számú vízműtelep felszámolásra került, jelenleg csak egy használaton kívüli kút 

található a területen, mely 1956-ban lett üzembe helyezve, 303 m mély, DN 93 

szűrőcsővel ellátott. A kút megközelíthetetlen, magánterületen található. Eltömedékelése 

tervezett. 

 

A II. számú vízműtelep kútjai /Berzsenyi utca/:  

A vízműtelep használaton kívüli. A II. számú telepen lévő kutak az alacsonytározó 

meghibásodása miatt nem üzemelnek, szennyeződésmentes lezárásuk megtörtént. A 

kutak kiürített állapotban vannak a kútfejek lezárásra kerültek, létesítési engedély van az 

eltömedékelésükre. Az Üzemeltető tájékoztatása szerint nincs igényük monitoring 

kútként való üzemeltetésre. A telepen található egy használaton kívüli, 100m3-es 

vasbeton tározó is. 

 

A volt III. számú vízműtelep kútjai 

A vízműtelep használaton kívüli. A kutakból 2009-ben kiszerelésre kerültek a szivattyúk. 

A kutak kiürített állapotban vannak a kútfejek lezárásra kerültek, létesítési engedély van 

az eltömedékelésükre. Az Üzemeltető tájékoztatása szerint nincs igényük monitoring 



Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése – 2015 
DRV Zrt. / Dombóvár 

 

 

45 

kútként való üzemeltetésre. A telepen található egy használaton kívüli, 50m3-es vasbeton 

tározó is, illetve a hajdani technológiai épület. 

A vízjogi üzemeltetési engedélyben /2014-ben/ eltömedékelendő kútként jelennek meg.  

 

IV/5. számú kút  

 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény, zöldterületben helyezkedik el, a IV. számú vízműteleptől délre a 094/25 

helyrajzi számú területen. Akárcsak az említett vízműtelep, a kút is Kaposszekcső 

település területén található. A kút vízhozama drasztikusan lecsökkent, jelenleg 

felülvizsgálat alatt áll. Az eredeti 198 m3/d kapacitás jelenleg 130 m3/d. 

 

IV/5. számú kút  

Létesítés éve: 2006. 

Kat.szám: K-13. 

Mélysége: 160 m  

EOV koordináták x = 112.970,39; y = 579.129,57  

Kút csövezése: 0,00-8,2 m Ø460/444 acél  

0,00-106,7 m Ø355/344 acél 

0,00-160,0 m Ø225/200 PVC 

Kút szűrőzése: 127,0-133,0 m 0,7 mm Johnson  

141,0-148,0 m 0,7 mm Johnson 

Nyugalmi vízszint: -1,0 m  

Max. üzemi vízhozam: 520 l/perc -43,5 leszívással  

Állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség: 100 l/perc, -37,5 m 

Kútfelsőrész kiképzés típusa: polidomos 

Kútfelsőrész kiképzés anyaga: Acél 

Beépített szivattyú típusa: GRUNDFOS SP-8A-18 Q=7,8m3/h, H=80m 

 

Villamos és irányítástechnika: Beépített PLC GPRS kommunikációval, búvárszivattyú 

motorvédelemmel, és alapvető vagyonvédelmi jelzésekkel. 

Beépített kútfej szerelvények: visszacsapó szelep, tolózár, vízóra, mintavételi csap. 

A kút védterületének határán kerítés nem létesült. 

 

Állapotértékelés: 

 

A kút szerkezeti, és gépészeti elemei jó állapotban vannak, legtöbbjük újszerű, láthatóan 

karbantartott elemek. A fémszerkezetek felülete korróziómentes, kivétel ez alól a kútfej, 

melyen kisebb felületi korrózió látható. Ennek kezelése és állagvédő festése javasolt. 
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A hibastatisztika adataiból látható, hogy igen ritka a kutat érintő meghibásodás. 2013 óta 

csupán egy visszacsapó szeleppel kapcsolatos probléma lépett fel. 

Összességében a IV/5. számú kút egy jó állapotú, jól üzemelő létesítmény. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 

 

IV/7. számú kút  

 

A létesítmény, zöldterületben helyezkedik el, a 0344/5 helyrajzi számú területen, a IV. 

számú vízműtelep északi szomszédságában. A nem jól sikerült IV/5 kút helyett fúrták. A 

kútház előregyártott vasbeton garázs.  

IV/7. számú kút  

Létesítés éve: 2010.  

Kat.szám: K-87.  

Mélysége: 147,0 m  

EOV koordináták: x = 113.690,37; y = 579.321,85  

Kút csövezése: 0,00-10,50 m Ø 508/492 acél  

0,00-86,00 m Ø 355/345 acél 

75,00-147,00 m Ø 225/205 PVC 

Kút szűrőzése: 89,90 -100,41 m 0,4 mm Johnson  

130,00-140,00 m 0,4 mm Johnson 

Nyugalmi vízszint: + 0,3 m  

Max. üzemi vízhozam: 840 l/perc - 26,40 m leszívással  

Állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség 800 l/perc - 24,80 m üzemi vízszinttel. 

A kútakna és a kútfej, kút felsőrész kialakítása: a vasbeton kútgépház 5,8 x 3,4 m méretű, 0,6 x 0,8 

m-es tetőnyílással ellátott. 

Kútfelsőrész kiképzés anyaga: Acél 

Beépített szivattyú típusa: GRUNDFOS SP-46-7 Q=36m3/h, H=70m 
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Villamos és irányítástechnika: Beépített PLC GPRS kommunikációval, búvárszivattyú 

motorvédelemmel, és alapvető vagyonvédelmi jelzésekkel. 

Beépített kútfej szerelvények: visszacsapó szelep, tolózár, vízóra, mintavételi csap. 

A kút védterületének határán kerítés nem létesült. 

A kitermelt vízben magas a vas, mangán és az ammónia tartalom. 2010-ben vett 

vízminta alapján a víz kifogásolt minőségű. 

 

Állapotértékelés: 

 

A kút szerkezeti, és gépészeti elemei újszerű állapotban vannak, láthatóan jól 

karbantartott elemek. Az előregyártott vasbeton védő építmény sérülésmentes, 

tartószerkezetileg megfelelő állapotú. A kút szerelvények fémszerkezeteinek felülete 

korróziómentes, csak a kútfejen, látható kisebb felületi korrózió. Ennek kezelése és 

állagvédő festése javasolt. 

A hibastatisztika adataiból látható, hogy igen ritka a kutat érintő meghibásodás. 2013 óta 

csupán két elektromos jellegű probléma jelentkezett. 

Összességében a IV/7. számú kút egy jó állapotú, jól üzemelő létesítmény. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 

 

I/A. számú kút /tartalék/ 

 

Műszaki bemutatás: 

 

A I/A. számú kút egykor kerítéssel körbevett létesítmény volt (jelenleg csak a 

tartóoszlopok találhatók meg), mely zöldterületben helyezkedik el, a 016/2 helyrajzi 

számú területen, Döbrököz település közigazgatási területén.  
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Tartalékkútként funkcionál az N/4-es meghibásodása esetén. 

 

I/A. számú kút 

Létesítés éve: 1969 

Kataszteri szám: K-53  

Mélysége: 120,5 m  

Létesítés éve:  1969.  

Vízhozama: 400 l/p, /létesítéskor: 560 l/p – 7,1 m-en/  

EOV koordináták: x = 118,2;   y = 587,5  

Kút csövezése: 0,00-40,9 m Ø 324 acél 

0,00-120,5 m Ø 267/253 acél 

30,00-54,00 m Ø 203/192 acél 

54,00-120,5 m Ø 191/180 acél 

Kútakna és a kútfej, kút felsőrész kialakítása: vasbeton kútgépház 5,8 x 3,4 m méretű, 0,6 x 0,8 m-

es tetőnyílással ellátott. 

Kútfelsőrész kiképzés anyaga: Acél 

Beépített szivattyú típusa: WILO TWI06-18-1+A440 -7 Q=24m3/h, H=70m 

 

Villamos és irányítástechnika: Beépített PLC GPRS kommunikációval, búvárszivattyú 

motorvédelemmel, és alapvető vagyonvédelmi jelzésekkel. 

Beépített kútfej szerelvények: visszacsapó szelep, tolózár, vízóra, mintavételi csap. 

A kút védterületének határán szögacél oszlopokra húzott drótfonatos kerítés található. 

 

Állapotértékelés: 

 

A kút szerkezeti, és gépészeti elemei jó állapotban vannak. Az előregyártott vasbeton 

védő építmény sérülésmentes, tartószerkezetileg megfelelő állapotú. A kút szerelvények 

fémszerkezeteinek felületén kisebb felületi korrózió látható. Ezek kezelése és állagvédő 

festése javasolt. A létesítmény védterületét övező kerítés leromlott állapotú. A szögacél 

oszlopok többnyire megvannak, de a kerítésmező az északi és nyugati oldalon hiányzik, 

csakúgy, mint a kapu. Teljes felújítás, illetve pótlás szükséges. 

A hibastatisztika adataiból látható, hogy igen ritka a kutat érintő meghibásodás. 2013 óta 

csupán egy alkalommal jelentkezett irányítástechnikai probléma. 

Összességében a I/A. számú kút a kerítést leszámítva, egy viszonylag jó állapotú, jól 

üzemelő létesítmény. 

2012-ben a kúttesten kívül teljes felújítás történt. A vasbeton védőépítmény mellett az 

irányítástechnikát is felújították. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 

 

D1/A. számú kút /nem üzemel/ 

 

Műszaki bemutatás: 

 

A kutat 2014-ben a hálózati rendszerről leválasztották, eltömedékelése tervezett. Az 

általában nem megfelelő minősítésű vize miatt (hőmérséklet, ammónia, vas) került 

üzemen kívül. 

 

D1/A. számú kút 

Létesítés éve:  1988. 

Kataszteri szám: K-72  

Mélysége: 200 m  

EOV koordináták: x = 118,4; y = 586,7  

Kapacitása: 60 m3/d 

 

A D1/A. számú kút zöldterületben helyezkedik el, a 0263/3 helyrajzi számú területen, az 

N/4 sz. kút szomszédságában. Kerítés nem található a létesítmény körül.  

 

Állapotértékelés: 

 

A kút üzemen kívüli, elhagyatott, így sokkal inkább ki van téve az eróziós hatásoknak, 

mint üzemelő társai. Ennek ellenére a meglévő szerkezeti, és gépészeti elemek 

viszonylag jó állapotban vannak, területe rendezett 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 

 

N/1. számú kút  

 

Műszaki bemutatás: 

 

Az N/1. számú kút Dombóvár északkeleti vízbázisánál található, zöldterületben 

helyezkedik el, a 0279/1 helyrajzi számú területen. Üzemképes, de jelenleg nem üzemel. 

 

N/1. számú kút  

Létesítés éve:  1979. 

Kataszteri szám: K-65/A  

Mélysége: 110 m  

Vízhozama: 800 l/p  

EOV koordináták:  x = 118,5; y = 583,5  

Kút csövezése: 0,0-45,0 m Ø 720/700 acél  

0,0-180,9 m Ø 324/308 acél 

67,0-118,0 m Ø 225/200 PVC 

Búvárszivattyú típusa: SAER NR 151-E/8 Q=38 m3/h H=65 m 

Kútakna és a kútfej, kút felsőrész kialakítása: vasbeton kútgépház 5,8 x 3,4 m méretű, 0,6 x 0,8 m-

es tetőnyílással ellátott. 

Kútfelsőrész kiképzés anyaga: Acél 

 

Villamos és irányítástechnika: Beépített PLC GPRS kommunikációval, búvárszivattyú 

motorvédelemmel, és alapvető vagyonvédelmi jelzésekkel. 

Beépített kútfej szerelvények: visszacsapó szelep, tolózár, vízóra, mintavételi csap. 

A kút körül védő kerítés nem található. 

 

 



Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése – 2015 
DRV Zrt. / Dombóvár 

 

 

51 

Állapotértékelés: 

 

A kút szerkezeti, és gépészeti elemei jó állapotban vannak. Az előregyártott vasbeton 

védő építmény sérülésmentes, tartószerkezetileg megfelelő állapotú. A kút szerelvények 

fémszerkezeteinek felületén kisebb felületi korrózió látható. Ezek kezelése és állagvédő 

festése javasolt. A hibastatisztika adataiból látható, hogy igen ritka a kutat érintő 

meghibásodás. 2013 óta csupán egy alkalommal jelentkezett modem hiba. 

Összességében a N/1. számú kút egy jó állapotú, jól üzemelő létesítmény. 

Szűrőcserés kútfelújítás 1998-ban, elektromos felújítás, gépészeti felújítás: 2000-ben 

történt.  

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 

 

N/2. számú kút /tartalék/ 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Az N/2. számú kút Dombóvár északkeleti vízbázisánál található, az N/1 kúttól északra 

található zöldterületben helyezkedik el, a 0276/1 helyrajzi számú területen. Üzemképes, 

jelenleg tartalék státuszban van. 
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N/2. számú kút  

Létesítés éve:  1980. 

Kataszteri szám: K-66  

Mélysége: 198 m  

Vízhozama: 700 l/p  

EOV koordináták: x = 119; y = 583,8  

Kút csövezése: 0,0-6,0 m Ø 1020/1000 acél 

0,0-68,0 m Ø 720/700 acél  

0,0-198,0 m Ø 324/312 acél 

Búvárszivattyú típusa: SAER NR 151-D/10   Q=30 m3/h   H=60 m 

Kútakna és a kútfej, kút felsőrész kialakítása: vasbeton kútgépház 5,8 x 3,4 m méretű, 0,6 x 0,8 m-

es tetőnyílással ellátott. 

Kútfelsőrész kiképzés anyaga: Acél 

 

Villamos és irányítástechnika: Beépített PLC GPRS kommunikációval, búvárszivattyú 

motorvédelemmel, és alapvető vagyonvédelmi jelzésekkel. 

Beépített kútfej szerelvények: visszacsapó szelep, tolózár, vízóra, mintavételi csap. 

A kút körül védő kerítés nem található. 

 

Állapotértékelés: 

 

A kút szerkezeti, és gépészeti elemei jó állapotban vannak. Az előregyártott vasbeton 

védő építmény sérülésmentes, tartószerkezetileg megfelelő állapotú. A kút szerelvények 

fémszerkezetei folyamatosan karbantartottak. Néhány elemen minimális felületi korrózió 

látható. Ezek kezelése és állagvédő festése javasolt. A hibastatisztika adataiból látható, 

hogy igen ritka a kutat érintő meghibásodás. 2013 óta csupán egy alkalommal 

jelentkezett adatátviteli hiba. A helyszíni bejáráskor a kútnál vízfolyás volt tapasztalható, 

valószínűleg a visszacsapó szelep meghibásodása miatt. A meghibásodást jelentették, 

elhárítása megoldódott. 

Összességében a N/2. számú kút egy jó állapotú, jól üzemelő létesítmény. 

Kútfelújítás 1992-ben, elektromos felújítás, gépészeti felújítás: 2000-ben történt.  
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 

 

N/3. számú kút /tartalék/ 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Az N/3. számú kút Dombóvár északkeleti vízbázisánál található, zöldterületben 

helyezkedik el a 0264/1 helyrajzi számú területen, az N2 sz. és az N4 sz. kutak között.  

 

N/3. számú kút  

Kataszteri szám: K-68  

Mélysége: 150,6 m  

Létesítés éve:  1981. 

Vízhozama: 700 l/p  

EOV koordináták:  x = 118,3; y = 586,7  

Búvárszivattyú típusa: SAER NR 151-E/8  Q=42 m3/h  H=65 m 

Kút csövezése: 0,0-1,5 m Ø 1200/1180 acél 

0,0-16,0 m Ø 1020/1000 acél  

0,0-52,0 m Ø 720/700 acél 

0,0-163,5 m Ø 324/321 acél 

Kútakna és a kútfej, kút felsőrész kialakítása: vasbeton kútgépház 5,8 x 3,4 m méretű, 0,6 x 0,8 m-

es tetőnyílással ellátott. 

Kútfelsőrész kiképzés anyaga: Acél 

 

Villamos és irányítástechnika: Beépített PLC GPRS kommunikációval, búvárszivattyú 

motorvédelemmel, és alapvető vagyonvédelmi jelzésekkel. 

Beépített kútfej szerelvények: visszacsapó szelep, tolózár, vízóra, mintavételi csap. 

A létesítmény körül védő kerítés nem található. 

A kút – a vízminőségi adottságai miatt – csak csúcsfogyasztás esetén üzemel.  
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Állapotértékelés: 

 

A kút szerkezeti, és gépészeti elemei jó állapotban vannak. Az előregyártott vasbeton 

védő építmény sérülésmentes, tartószerkezetileg megfelelő állapotú. A kút szerelvények 

fémszerkezetei folyamatosan karbantartottak. Néhány elemen minimális felületi korrózió 

látható. Ezek kezelése és állagvédő festése javasolt. A hibastatisztikában nem szerepel a 

kúttal kapcsolatos meghibásodás az utóbbi évek tekintetében. 

Összességében a N/3. számú kút egy viszonylag jó állapotú, jól üzemelő létesítmény. 

Kútfelújítás 1992-ben, elektromos felújítás, gépészeti felújítás: 2000-ben történt.  

. 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 

 

N/4. számú kút  

 

Műszaki bemutatás: 

 

Az N/4. számú kút Dombóvár északkeleti vízbázisánál található zöldterületben 

helyezkedik el, a 0263/1 helyrajzi számú területen a D1/A kút szomszédságában.  
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N/4. számú kút  

Kataszteri szám: K-69/A  

Mélysége: 136 m  

Létesítés éve:  1981. 

Vízhozama: 800 l/p  

EOV koordináták: x = 119,1; y = 585,8  

Kút csövezése: 0,0-1,5 m  Ø 1200/1180 acél  

0,0-15,0 m  Ø 1020/1000 acél 

0,0-45,0 m  Ø 720/700 acél 

42,7-136,0 m Ø 324/312 acél 

Búvárszivattyú típusa: SAER NR 151-E/8   Q=42 m3/h   H=65 m 

Kútakna és a kútfej, kút felsőrész kialakítása: vasbeton kútgépház 5,8 x 3,4 m méretű, 0,6 x 0,8 m-

es tetőnyílással ellátott. 

Kútfelsőrész kiképzés anyaga: Acél 

 

Villamos és irányítástechnika: Beépített PLC GPRS kommunikációval, búvárszivattyú 

motorvédelemmel, és alapvető vagyonvédelmi jelzésekkel. 

Beépített kútfej szerelvények: visszacsapó szelep, tolózár, vízóra, mintavételi csap. 

A létesítmény körül védő kerítés nem található. 

 

Állapotértékelés: 

 

A kút szerkezeti, és gépészeti elemei jó állapotban vannak. Az előregyártott vasbeton 

védő építmény sérülésmentes, tartószerkezetileg megfelelő állapotú. A kút szerelvények 

fémszerkezetei folyamatosan karbantartottak. Néhány elemen minimális felületi korrózió 

látható. Ezek kezelése és állagvédő festése javasolt. A hibastatisztika adataiból látható, 

hogy igen ritka a kutat érintő meghibásodás. 2013 óta csupán öt alkalommal jelentkezett 

probléma. Mivel ezek mind 2015-ben történtek és mind adatátviteli hiba volt, így javasolt 

a rendszer felülvizsgálata.  

Összességében a N/4. számú kút egy viszonylag jó állapotú, jól üzemelő létesítmény. 

A kutat érintő felújítások: Kútfelújítás 1992-ben, gépészeti és elektromos felújítás 2000-

ben, frekvencia váltó beépítés 2011-ben, adatátviteli rendszer váltás URH-ról GPRS-re 

2011-ben.   
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 

 

N/6. számú kút  

 

Műszaki bemutatás: 

 

Az N/6. számú kút Dombóvár északkeleti vízbázisánál található zöldterületben 

helyezkedik el, a Gunaras üdülőtelepének keleti szomszédságában, az 5337/234 helyrajzi 

számú területen.  

 

N/6. számú kút  

Kataszteri szám: K-88  

Létesítés éve: 2010.  

Mélysége: 124 m  

Vízhozama: 800 l/p -25,50 m-es leszívással  

Nyugalmi vízszint: - 7,40 m  

Kútfej magasság: 114,970 mBf  

EOV koordináták: x = 117967,81 y = 583075,11  

Kút csövezése: 

0,00-10,30 m Ø 508/492 acél  

0,00-80,50 m Ø 355/345 acél 

69,00-124,00 m Ø 225/205 PVC 

Kút szűrőzése: 
84,03 - 87,66 m 0,4 mm Johnson  

93,60-117,58 m 0,4 mm Johnson 

Kútakna és a kútfej, kút felsőrész kialakítása: 
vasbeton kútgépház 5,8 x 3,4 m méretű, 0,6 x 0,8 m-

es tetőnyílással ellátott. 

Kútfelsőrész kiképzés anyaga: Acél 

 

Villamos és irányítástechnika: Beépített PLC GPRS kommunikációval, búvárszivattyú 

motorvédelemmel, és alapvető vagyonvédelmi jelzésekkel. 

Beépített kútfej szerelvények: visszacsapó szelep, tolózár, vízóra, mintavételi csap. 
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A létesítmény körül védő kerítés nem található. 

 

Állapotértékelés: 

 

A kút szerkezeti, és gépészeti elemei újszerű állapotban vannak. Az előregyártott 

vasbeton védő építmény sérülésmentes, tartószerkezetileg megfelelő. A kút szerelvények 

fémszerkezetei folyamatosan karbantartottak, a nyomócsövek korróziómentesek. A 

hibastatisztika adataiból látható, hogy igen ritka a kutat érintő meghibásodás. 2013 óta 

csupán három alkalommal jelentkezett probléma, melyek elektromos, adatátviteli illetve 

kútfűtési meghibásodás voltak. 

Összességében a N/6. számú kút egy jó állapotú, jól üzemelő létesítmény. 

A kutat érintő felújítás létesítése óta nem volt. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Kút környezete 

 

Kút szerelvények 
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Nyomásfokozók 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) 
NFM rendeletnek 

megfelelő műszaki 
paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 
(%) 

G02 - Dombóvári 
nyomásfokozó 

Kállai É. u 

Hrsz.: 6340/6 
 

- 

Névleges kapacitás: - 

Szivattyú: - 
Akna, épület: vb akna 

Villamos és IT: - 

Nem üzemel 10 

Szőlőhegyi 
nyomásfokozó 

VAN-6000122 

Kápolna u. 

Hrsz.:7354 
2011 

Névleges kapacitás: 

352 m³/d 
Szivattyú: 1+1 db 

Grundfos CR 8-100 
Akna, épület: vb akna 

Villamos és IT: van 

Külső szerkezetek 

sérültek, belső 
állapot, gépészet, 

villamos 
berendezések jó 

állapotúak. 

70 

Szarvasdpuszta 

nyomásfokozó 
VAN-6000128 

Szarvasdpuszta 

HRSZ.: 
0232/13 

2008 

Névleges kapacitás: 

176 m³/d 
Szivattyú: 1+1 db  

WILO CO-1 MHI 405 
Akna, épület: vb akna 

Villamos és IT: van 

Jó külső, belső 

állapot, gépészet, 
villamos 

berendezések 
megfelelően 

üzemelnek 

70 

 

G02 Nyomásfokozó /nem üzemel/ 

 

Általános bemutatás: 

 

A nyomásfokozó Dombóvár- szőlőhegyen található a Kállai Éva u. mellett található 

6340/6 helyrajzi számú telken. A létesítmény nem üzemel, megszüntetendő, így a pótlási 

tervben nem szerepeltetjük. 

A helyszínen fellelhető elemek a következők:  

2,10x2,10x2,00 m méretű, vasbeton szerkezetű akna, 80x80cm méretű acél fedlappal,  

légüst, manométer, elzáró szerelvények, mennyiségmérő. 

Nyomásfokozó berendezés nem található az aknában. 

 

Állapotértékelés: 

 

A nyomásfokozó akna szerkezetileg jó állapotot mutat. Kisebb felületi hibák láthatók, de 

ezek inkább csak esztétikai problémák. A fémszerkezetek, csövek, idomok, szerelvények 

viszonylag jó állapotban vannak. Mivel a létesítmény nem használandó a jövőben, 

állapota tulajdonképpen irreleváns. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Nyomásfokozó- átnézeti kép 

 

Nyomásfokozó- akna belső 

 

Szőlőhegyi Nyomásfokozó /Kápolna u./ 

 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény a Dombóvár szőlőhegyi részén található a Kápolna u. mentén lévő 

zöldterületbe lett telepítve. A szőlőhegyen lévő, magasabban fekvő utcák ellátásáért 

felelős. 

A nyomásfokozó földbe süllyesztett beton, illetve vasbeton szerkezetű aknában található.  

A szivattyúk Danfoss típusú frekvenciaváltóval vezéreltek nyomástartó üzemmódban. A 

kiadott vízmennyiséget vízmennyiség mérő méri. 

Kerítés nem található az objektum körül.  

 

Szőlőhegyi nyomásfokozó  

Létesítés éve: 2005. 

Felújítás éve: 2011  

Felújítás jellege: Nyomásfokozó szivattyú és légüst cseréje 

EOV koordináták: x=577594,71, y= 112448,53 

Akna típusa: Földbe süllyesztett 

Akna anyaga: Beton falak Leier zsalukővel, vasbeton 

födémszerkezet 

Akna mérete: 1,70 m ×3,60 m ×1,90 m 

Beépített szivattyúk száma: 1+1 db 

Szivattyúk típusa: Grundfos CR 8-100 

Nyomásfokozat: Q=2 x 8 m3/h, H=100 m 
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Állapotértékelés: 

 

A nyomásfokozó telep felszín feletti tömegének, illetve látható szerkezeteinek külső 

megjelenése elhanyagolt állapotot mutat. A vasbeton födémszerkezeten kisebb felületi 

hibák, fészkek láthatók, a hozzá csatlakozó betonfelületek attól elváltak, megsüllyedtek, 

töredezettek. Helyreállításuk javasolt. A lebúvó nyílás fémszerkezetei viszonylag jó 

állapotban vannak, csupán állagmegóvó felületkezelésük szükséges. Az akna belső 

felülete jó állapotú, tiszta, ép, sérülésmentes. A gépészeti és elektromos berendezések 

szinte újszerűek.  A nyomócsöveken látható némi felületi korrózió, ezek kezelése és 

átfestése javasolt.  

A nyomásfokozó üzemszerű működése szinte zavartalan volt az elmúlt időszakban. Az 

utóbbi években, 2012-től számítva összesen két alkalommal jelentettek meghibásodást, 

melyek elektromos jellegűek voltak. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Nyomásfokozó- átnézeti kép 

 

Nyomásfokozó- akna belső 

 

Szarvasdpuszta nyomásfokozó  

 

Műszaki bemutatás: 

 

Dombóvár-Gunaras településrész ill. az V. sz. vízműtelep felől NA 80-as KPE csövön 

érkező víz pillangó szeleppel szabályozott módon jut el a Szarvasdpusztán megépített, 

földbe süllyesztett nyomásfokozó gépházban elhelyezett 7 m3-es tartályba (megszakító 

tároló). A tartályból OMRON típusú frekvenciaváltóval hajtott, felváltva működő 

szivattyúkkal történik a nyomásszabályozás. A tartály egyben megszakító medence és a 

vízátadási pontot jelenti. A kiadott vízmennyiséget indukciós vízmennyiség mérő méri. A 
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nyomásfokozó gépház kiiktatásával is lehetőség van 1,5-2,0 baros nyomás mellett 

Szarvasdpuszta vízellátására, az átvett vízmennyiséget indukciós mérő méri.  

A dombóvári fertőtlenítőrendszer meghibásodása, ill. lokális fertőtlenítés 

(utófertőtlenítés) igény esetén Prominent 60 l-es hypo adagoló áll rendelkezésre a 

nyomásfokozó gépházban.  

Az aknába telepített szivattyúk védelme érdekében reteszkörök kerültek kialakításra. A 

berendezés együttes GPRS alapú távjelző/távműködtető rendszer alkalmazásával a 

szolgáltató diszpécserközpontjából távfelügyelhető, a berendezés vagyonvédelme is 

megoldott a rendszerrel. 

 

Szarvasdi nyomásfokozó  

Létesítés éve: 2008 

Felújítás éve: - 

EOV koordináták: x=584371,45, y= 120001,08 

Akna típusa: Földbe süllyesztett 

Akna anyaga: 
Beton falak Leier zsalukővel, vasbeton 

födémszerkezet 

Akna mérete: 4,00 m x 4,80 m x 2,20 m 

Beépített szivattyúk száma: 1+1 db 

Szivattyúk típusa: Wilo CO 2 MHI 405 

Nyomásfokozat: Q=8 m3/h, H=40 m 

 

A létesítmény a jelenleg zajló térségi KEOP projekt keretében bővítésre kerül 

 

Állapotértékelés: 

 

A nyomásfokozó telep felszín feletti tömegének, illetve látható szerkezeteinek külső 

megjelenése elhanyagolt állapotot mutat. A vasbeton födémszerkezeten kisebb felületi 

hibák, fészkek láthatók, a hozzá csatlakozó betonfelületek attól elváltak, megsüllyedtek, 

töredezettek. Helyreállításuk javasolt. A lebúvó nyílás fémszerkezetei viszonylag jó 

állapotban vannak, csupán állagmegóvó felületkezelésük szükséges. Az akna belső 

felülete jó állapotú, tiszta, ép, sérülésmentes. A gépészeti és elektromos berendezések 

szinte újszerűek.  A nyomócsöveken látható némi felületi korrózió, ezek kezelése és 

átfestése javasolt.  

A nyomásfokozó üzemszerű működése szinte zavartalan volt az elmúlt időszakban. Az 

utóbbi években, 2012-től számítva összesen két alkalommal jelentettek meghibásodást, 

melyek elektromos jellegűek voltak. 

A térségi KEOP projekt megvalósítása látható, a helyszíni bejáráskor a nyomásfokozó 

szivattyúk már le lettek cserélve újabb, nagyobb kapacitású berendezésekre. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Nyomásfokozó- átnézeti kép 

 

Nyomásfokozó- szerlvények 

 

Nyomásfokozó- eredeti szivattyúk 

 

Nyomásfokozó- 7m3-es megszakító tartály 

 

Ivóvízellátó hálózat 

 

Általános bemutatás: 

 

Dombóvár Tolna megye délnyugati részén fekszik. Az ivóvízellátó rendszer 

alaphálózatának kiépítése az 1960-as években történt. A vezeték anyaga azbesztcement 

volt, melyet azóta már nem alkalmaznak. A hálózatot azóta több ütemben is bővítették: 

1975-ben, az 1980-as évek második felében és a 2000-es években is nagyobb 

hálózatbővítés ment végbe. Ezek alkalmával már modern KM-PVC, illetve később KPE 

csöveket alkalmaztak. A település ivóvíz ellátása 100%-ban megoldott. A hálózat 

szerkezete körvezetékes kialakítású, de helyenként az ágvezeték kialakítás volt az 

egyszerűbb. A településen a vezetékek általában a szilárd útburkolat alatt haladnak. 

A hálózaton találhatók tűzcsapok, illetve közkifolyók. A tűzcsapok jellemzően földfeletti 

kialakításúak, de találhatók földalatti kivitelben is. Az Üzemeltető a kapcsolódó 
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objektumokat rendszeresen karban tartja, a szükséges állagmegóvási feladatokat, 

rendszeresen elvégzi. 

A lakások rácsatlakozása a rendszerre a házi bekötővezetékekkel történik. Az 

üzemeltetési határ a telekhatáron belül 1 m-re, az ingatlantulajdonos által megépített, az 

Üzemeltető előírásainak megfelelő 1,0m x 1,0m x 1,0m aknában történik. Az aknába 

beépítésre kerül 1 db-az Üzemeltető által biztosított kalibrált 13 mm-es vízóra, 2db ¾ 

colos golyóscsap. 

Dombóvár közigazgatási határán belül található településrészek ellátása is teljes 

mértékben megoldott, úgy, mint Gunaras, Szarvasdpuszta, Mászlony és a szőlőhegyi 

területek. Mászlony jelenleg külön ellátó rendszeren található. A településrészen lévő 

mezőgazdasági üzem vízművétől kapja a vizet. Házi bekötések nincsenek, maga a 

vízvételezés közkútról történik. A megfelelő nyomást a Dalmand Zrt. víztornya biztosítja. 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Dombóvár ivóvízhálózatának csőanyaga kör keresztmetszetű, KM-PVC (átmérők: NA60, 

63, 75, 80, 90, 100, 125, 150, 200, 250, 300), Acélcső NA25, 30, 40, 50 és 75 

átmérővel, AC cső NA50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250 és 300 átmérővel, illetve KPE 

(PN 10) cső NA63, 90, 110, 160 és 225 átmérővel. 

A hálózat teljes hossza 121 822,14 m. 

A vezetékek egységesen földben, normál fektetési mélységgel, út alatt húzódnak. 

A településen 15 db közkifolyók található, a telepített tűzcsapok száma: 385 db.  

Bekötések száma: 12 232 db, becsült hossza: 73 392 m 

 

A hálózat csőanyag és átmérő szerinti megoszlása táblázatos formában: 

 

Település Megnevezés Anyag Átmérő Hossz (fm) 
Állagmutató 

(%) 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 100 25 471,77 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 125 18 895,14 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 150 2 262,34 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 200 4 316,33 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 80 13 442,82 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 50 111,56 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 250 766,82 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 300 7 542,90 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 60 222,90 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz A 50 214,52 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz A 75 212,02 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz A 25 601,84 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz A 40 577,69 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz A 30 83,50 10 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 100 11 946,02 40 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 125 1 150,17 20 
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Település Megnevezés Anyag Átmérő Hossz (fm) 
Állagmutató 

(%) 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 150 2 423,90 25 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 200 458,64 20 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 80 3 929,89 50 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 90 126,10 20 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 75 446,04 20 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 250 6 451,86 30 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 300 3 910,95 35 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 60 143,95 30 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 63 1 470,94 30 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KPE (PN 10) 110 1 661,45 83 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KPE (PN 10) 90 4 248,48 86 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KPE (PN 10) 160 938,65 84 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KPE (PN 10) 63 7 326,23 78 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KPE (PN 10) 225 466,72 82 

Összesen:   
  

121 822,14  

 

A hálózat összetétele diagramon ábrázolva: 

 

 

 

Állapotértékelés: 

 

Az ivóvízelosztó hálózat túlnyomó részének életkora 50 év feletti. A meghibásodások 

száma igen magas, de a hálózat hosszát figyelembe véve átlagosnak mondható. 2013 

óta összesen közel 800 alkalommal jelentettek hibát. Ebből a bekötéseken jelentkezett 

problémák száma 592 db, melyeknél főleg anyaghiba és korrózió miatti vízfolyások 

történtek az aknákban. A gerincvezeték hálózatot érintő meghibásodások száma 188 db 

volt. Itt is anyaghiba, továbbá korrózió miatti közterületi vízfolyások jelentkeztek, nagy 

számban fordult elő csőtörés. A hálózat régi vezetékszakaszainak teljes rekonstrukciója 

szükséges. 



Az önkormányzati tulajdonában lévő víziközművek vagyonértékelése – 2015 
DRV Zrt. / Dombóvár 

 

 

65 

A tolózáraknák állapota általában szerkezetileg megfelelő, jó állapotú, de láthatóan a 

vízbetörés problémákat okoz. Több aknában is víz lepte el a szerelvényeket, illetve a talaj 

bemosódása is észrevehető. A csőáttörések megfelelőségét ellenőrizni kell. A Zöldfa u. és 

Madách I. u sarkán található akna állapota leromlott, belső felületén a vízzáró 

cementhabarcs réteg hullik, a téglák kilátszanak. A régi sérült aknák helyreállítása 

szükséges. Maguk a tolózárak többnyire régiek, erősen korrodáltak, csakúgy, mint az 

idomok. A hibastatisztikából kapott információk alapján az elmúlt években csupán 5 

alkalommal történt a szerelvények meghibásodásából fakadó vízfolyás. Ennek ellenére 

helyszíni bejárás alkalmával is találtunk meghibásodást, ugyanis a Gorkij u. és a Liszt F. 

u. sarkán lévő tolózárnál folyás volt látható, mely a tömszelence mielőbbi cseréjét 

igényli. A régi tolózáraknál célszerűbb lenne a teljes csere elvégzése. 

A tűzcsapok földfeletti, és talajmenti kivitelűek. Állapotuk szemrevételezés alapján jónak 

mondható, működőképesek, megadott időközönként ellenőrzik azokat. Az utóbbi években 

13 esetben történt vízfolyás tűzcsap hiba miatt. 

A településen található közkifolyók állapota kissé elhanyagolt, de működésbeli probléma 

nem jellemző. Felületi felújításuk javasolt. 

2010.–2015. közötti felújítások, rekonstrukciók az említett folyamatban lévő KEOP 

beruházáson kívül, csak a vízműtelep tekintetében a voltak. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Tolózárakna – Mászlony 

 

Tolózár –Gorkij u., Szondi u. ker. 
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Tolózár – Rákóczi u. 117. 

 

Tolózárakna – Rákóczi u. 117. 

 

Tűzcsap –Arany J. tér 

 

Tűzcsap – Tátika u. 10. 

 

Tűzcsap –Gyenis Antal u. 10. előtt 

 

Közkifolyó – Arany J. tér 24. előtt 
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8.2. Szennyvízelvezető rendszer műszaki bemutatása 

 

Település neve: Dombóvár 

Regionális vízmű megnevezése: DRV Zrt. 

Víziközmű rendszer megnevezése: 
DRV_S_603 Dombóvár szennyvízelvezető és tisztító 

rendszer 

 

A vizsgált település tulajdonában lévő szennyvízelvezető víziközmű objektumcsoportok: 

 

Víziközmű objektum-csoport db Hossz (m) 

Szennyvízátemelők 19  

Szennyvíztisztító telepek 1  

Szennyvízcsatorna (gravitációs)  79 835,07 

Szennyvízvezetékek (kényszeráramoltatású)  11 406,30 

 

Tulajdonviszonyok 

 

A Szennyvízelvezető rendszer vagyonelemek tulajdonosa: Dombóvár Város 

Önkormányzata, tulajdoni arány: 100% 

A településen rendszerfüggetlen elem nem található. 

 

Fenntartási időszakban lévő EU támogatással létrehozott objektumokra 

vonatkozó információk 

 

2014-ben adták át a Dombóvár térségi szennyvízkezelésének kiépítése projekt /KEOP-

1.2.0/2F/09-2010-0018/ keretében a Dombóvár, Attala, Újdombóvár, Szőlőhegy 

települések és településrészek szennyvízelvezető hálózat szakaszait. 

 

Szennyvízelvezető hálózat 

 

Általános bemutatás: 

 

Csatornázott területre vonatkozó információk 

 

A településen üzemelő hálózat az 1960-as években épült vezetékek anyaga beton és 

azbesztcement. A 1990-es évektől kiépült csatornarendszer anyaga KG-PVC. A jelenlegi 

hálózat több ütemben készült. Mondhatjuk, hogy 2012-ig szinte folyamatosan bővült, 

vagy szükség esetén bizonyos szakaszok cserélődtek. A legutóbbi nagyobb fejlesztés 
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2012-ben történt, mikor is egy KEOP beruházással Dombóvár város eddig ellátatlan 

városrészei (Szőlőhegy; Újdombóvár; Ellátatlan területek) valamint Attala község 

csatornázása valósult meg.  

A kivitelezés során nem csak új hálózat, és új köztéri átemelők épültek, hanem a 

meglévő hálózat bizonyos részei (Pl. Jókai Mór utca és Bajcsy Zs. u. egyes szakaszai) 

rekonstruálva lettek. Elsősorban gerincvezetékek, de részben bekötő csatornák is. 

A hálózat elsősorban gravitációs jellegű, helyi domborzati adottságokat kihasználva 

összesen 17 db köztéri átemelő üzemel. Az újonnan épült gerincvezetékek KG-PVC 200, 

a bekötések pedig KG-PVC 160 anyagú és átmérőjű csövekből készültek.  

Házi átemelők is üzemelnek a településen, ezekből mindössze 6 db került beépítésre. 

A gravitációs házi bekötőcsatornák 160 átmérőjű KG-PVC tokos-gumigyűrűs 

csatornacsőből készültek, és telekhatáron belül 1 méterre tisztító idom épült, mely az 

üzemeltetési határt is jelenti. 

A nyomott házi bekötések DN 50 KPE csőből készültek, és a házi átemelőhöz 

csatlakoznak, mely saját vezérléssel és szivattyúval van ellátva. 

A csomóponti aknák anyagukat tekintve előregyártott vasbetonból készültek. A hosszabb 

egyenes szakaszokon közbenső műanyag tisztító aknák kerültek elhelyezésre. Az 1,00 m 

átmérőjű elemek maximum 120 méterenként lettek beépítve, közbenső műanyag tisztító 

aknával. A tisztító, ill. csomóponti aknákra öntvény fedlap került elhelyezésre. A 

fedlapkeretek vasalt betongallérral kerültek rögzítésre. A régebbi aknákban még láthatók 

az eredeti vashágcsók. 

Dombóvár csatornázott településrészei a következők: Újdombóvár, Gunaras, Tüske, 

Szőlőhegy. Mászlony és Szarvasdpuszta területén gyűjtőhálózat nem épült. 

 

Szennyvíz útja a településen belül 

 

A településen üzemelő szennyvíztisztító telep Újdombóvár déli részén található. A 

városban keletkező összes szennyvizet fogadja és tisztítja, melyek gravitációs 

vezetékszakaszon érkeznek a telepre. A dombóvári hálózat elvezeti a Kapospuláról, 

illetve Attaláról érkező szennyvízmennyiséget is, amely a település nyugati határánál 

kerül bele a Rákóczi utca gravitációs hálózatába ahonnan a nyugati városrész 

szennyvizeivel együtt a Kórház utcában lévő városi átemelőhöz gravitál. Innen 

nyomóvezetéken át a szennyvíztisztító telep irányába továbbítódik. A keleti területekről 

összegyűjtött szennyvizek gravitációs vezetéken közelítenek a telep felé, csupán egy-egy 

mélyebben fekvő utcánál van szükség átemelők igénybevételéhez, illetve a távolabbi 

településrészekről is átemelők segítségére van szükség.  
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Öblözetek bemutatása 

 

A település szennyvízrendszere két részre osztható: keleti és nyugati területek. 

A keleti rész a központi magját Újdombóvár kertvárosias lakónegyede képezi. A területen 

fekvő utcákban keletkező szennyvizek a domborzati viszonyoknak köszönhetően 

gravitációs úton jutnak el a szennyvíztisztító telepre. Átemelőkre csupán a mélyebben 

fekvő keleti utcákban van szükség, melyből három üzemel ezen a területen.  

A Mikes Kelemen utca északi szakaszán és a Dőry Hugó utcában keletkezett szennyvizek 

a Dőry utca keleti végében található átemelőhöz jutnak, ami nyomóvezetéken át a Mikes 

Kelemen utca gravitációs hálózatának északi végaknájába nyomja azokat. A Láng 

átemelő a Gorkij utca rövid keleti szakaszán és a IX. utca északi területén összegyűjtött 

szennyvizet nyomja a Mikes Kelemen u. és a VII. utcában húzódó gravitációs 

vezetékszakaszának az utcák találkozásánál lévő aknájába. A Béke utca keleti végében 

található átemelő a XI. u., Kilián Gy. u. és VIII. utcákból, illetve a Fő u. és a Béke utca 

keleti végéből összegyűjtött szennyvizeket emeli a Béke utca szennyvíztelep felé haladó 

gravitációs vezetékszakaszának keleti végaknájába. 

Az újdombóvári gyűjtőhálózat fogadja és vezeti el a Gunarasfürdő településrészről érkező 

szennyvízmennyiséget is. A gunarasi átemelő a Mikes Kelemen utca gravitációs 

vezetékszakaszának északi aknájába nyomja a fürdő körzetében keletkezett szennyvizet. 

A 61 sz. főút északi kivezető szakasza mentén található Tüske városrész szennyvizei a 

Reich B. utcában található átemelőhöz gravitálnak, ami az Újdombóvár északi részén 

található Borsos Miklós utcában lévő gravitációs hálózat északi végaknájába nyom. 

A nyugati területeken keletkező szennyvizek együttesen a városi átemelőhöz kerülnek a 

gravitációs hálózat segítségével, majd onnan nyomóvezetéken át továbbítódnak a 

szennyvíztisztító teleptől északra található gravitációs vezetékszakaszba, ahonnan ezen a 

vezetéken keresztül gravitálnak a telepig. 

A város ezen területeinek központja maga a belváros. A hálózat fogadja és elvezeti a 

Kapospuláról, illetve Attaláról érkező szennyvízmennyiséget, ami a település nyugati 

határánál található Rákóczi utca gravitációs hálózatának nyugati végaknájánál 

csatlakozik. A 61. sz. főúttó északra található kertvárosian lakóövezet mélyebben fekvő 

utcáiban keletkezett szennyvizeit a Búzavirág u. és a Teleki utcában található 

szennyvízátemelők fogadják, majd továbbítják a belvárosi elvezető hálózatba. Előbbi a 

gyöngyvirág utcában, utóbbi a Kesztyű utcában lévő gravitációs vezetékszakaszba nyom. 

A szőlőhegyi utcákban keletkező szennyvizek a Csokonai utcába telepített DSZ-1 átemelő 

segítségével továbbítódnak a város felé. Először a DSZ-1 jelű átemelőhöz kerülnek, ami a 

Kaposszekcsőről érkező mennyiséggel együtt a belvárosi hálózat Baross utcai szakaszába 

nyomja azokat. 
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Létesítési évekre vonatkozó információk 

 

Dombóvár Város meglévő szennyvízhálózata 1961-ben létesült, majd több évben is 

történtek bővítések, rekonstrukciók, míg elérte a jelenlegi kiépítettséget (1970, 1971, 

1973, 1974, 1981, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1994, 2000, 2006, 2012, 

2013). 

 

Műszaki bemutatás: 

 

A település belterületén gravitációs és nyomott csatornák egyaránt épültek. A 

nyomóvezetékek magaspontjain légtelenítők, mélypontjain leürítő szerelvények 

találhatók. 

Dombóvár szennyvíz hálózat gravitációs vezetékeinek csőanyaga kör keresztmetszetű, 

AC, NA150, 200, 250, 300 és 400 átmérővel, beton, NA250 és 300 átmérővel, KG-PVC, 

NA200 és 400 átmérővel, KM-PVC, NA200 átmérővel és KPE, NA200 átmérővel . 

A nyomott vezetékek KPE anyagú, kör keresztmetszetű, DK90 és DK160 átmérőjű, KM-

PVC, NA90, 110 és 200 átmérőjű és AC, NA100, 150 és 200 átmérőjű szakaszok. 

A szennyvízhálózat teljes hossza 91241,37 m, ebből a gravitációs hálózat 79835,07 m, a 

nyomott vezetékek 11406,3 m hosszúak.  

A vezetékek földben, normál és mély fektetési mélységgel, zöldterület és út alatt 

húzódnak. 

Bekötések száma: 11103 db, becsült hossza: 66618m 

2010.–2015. közötti felújítások, rekonstrukciók az említett folyamatban lévő KEOP 

beruházáson kívül, csak a vízműtelep tekintetében a voltak. 

 

A hálózat csőanyag és átmérő szerinti megoszlása táblázatos formában: 

 

Település Megnevezés Anyag Átmérő Hossz (fm) Állagmutató (%) 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KG-PVC 200 53 032,99 55 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KG-PVC 400 1 163,70 94 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz B 250 1 002,37 12 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz B 300 4 948,09 12 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 100 709,72 58 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 150 1 761,29 75 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 200 6 668,09 42 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 250 9 563,64 27 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 300 5 704,68 40 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz AC 400 364,84 18 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KPE 200 169,40 94 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KPE 90 4 071,20 94 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KPE 160 9,00 94 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 200 1 778,82 28 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 110 938,28 82 

Dombóvár Gerincvezeték szakasz KM-PVC 90 687,60 70 

Összesen:   
  

92 573,76 
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A hálózat összetétele diagramon ábrázolva: 

 

 

 

Állapotértékelés: 

 

A szennyvíz elvezető hálózat életkora igen változó. A vezetékek 28%-a 40 évnél idősebb, 

míg 52 %-a 10 évnél fiatalabb. A gyűjtőhálózaton 2013 óta összesen közel 264 db 

meghibásodást regisztráltak, ami egy ilyen méretű hálózatnál igencsak kevésnek 

mondható. A bekötéseken ez 84 db, a gerincvezeték szakaszokon pedig 180 db hibát 

jelent. A meghibásodások szinte egytől-egyig dugulás miatt keletkeztek, ami nem a 

hálózat hibája, hanem a lakosság részéről jelentkező szakszerűtlen használat eredménye. 

Csőtörés vagy korrózió miatti vízfolyás az utóbbi időben nem jellemző. Természetesen a 

kedvező meghibásodási számok a 2013-ban történt beruházás eredményei, ettől 

függetlenül a településen vannak régi, elhasználódott azbeszt vezetékek, melyek cseréje 

a jövőben javasolt. 

Az aknák állapotukat tekintve eltérő korukból adódóan eltérő állagúak. Általánosságban a 

állaguk jó képet mutat, láthatóan folyamatosan karbantartottak, a künetek kiképzése 

megfelelő, az öntött vas akna fedlapok megvannak, az aknák belső felülete tiszta, 

egyenletes, fészek, lerakódás és roncsolásmentesek. A 1960-70-es években épült aknák 

vízzárósága már nem tökéletes, és a vashágcsók is erősen korrodáltak. Ezek felújítását, a 

hágcsók cseréjét, vagy elbontását javasoljuk elvégezni.  
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Akna külső – Berzsenyi u. 29. 

 

Akna belső – Berzsenyi u. 29. 

 

Akna külső – Gunaras, Pihenés u. 2. 

 

Akna belső – Gunaras, Pihenés u. 2. 

 

Akna külső – Bartók Béla u. 

 

Akna belső – Bartók Béla u. 
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Akna külső – Reich B. u.  

 

Akna belső – Reich B. u. 

 

Akna külső – Katona J. u.- Erdősor u. ker.  

 

Akna belső – Katona J. u.- Erdősor u. ker. 

 

Akna külső – Móricz Zs. u. 2.  

 

Akna belső – Móricz Zs. u. 2. 
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Szennyvíz átemelők 

 

Műszaki paraméterek összefoglaló bemutatása: 

Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 
rendeletnek megfelelő 

műszaki paraméterek: 

Megjegyzés 
Átlagos 

állagmutató 

(%) 

Városi átemelő 
Kórház u. 

Hrsz.:2936 
1968 

Tároló térfogat: 50 m³ 
Teljesítmény: 2600 m³/d 

Emelőmagasság: 24,3 m 
Átmérő: 5,5m 

Mélység: 10 m 
Szivattyúk:1+1 db 

Nyomócső átmérő: DN150 
Villamos és IT: 

elosztószekrény. PLC 

Újszerű állapotú. 
2012-es 

rekonstrukció 
során megújult 

75 

Unió átemelő 
Köztársaság u. 

Hrsz.:2164/6 
1969 

Tároló térfogat: 25 m³ 

Teljesítmény: 2160 m³/d 
Emelőmagasság: 10 m 

Átmérő: 1,6 m 
Mélység: 7 m 

Szivattyúk:1+1 db 
Nyomócső átmérő: DN100 

Villamos és IT: 
elosztószekrény. PLC 

megfelelő állapotú. 
2012-es 

rekonstrukció 
során megújult 

70 

Gunarasi 
átemelő 

Hableány u. 
Hrsz.: 0300/3 

1970 

Tároló térfogat: 25 m³ 
Teljesítmény: 2300 m³/d 

Emelőmagasság: 15 m 
Átmérő:1,46 

Mélység: 7 m 
Szivattyúk:1+1 db 

Nyomócső átmérő: DN100 

Villamos és IT: 
elosztószekrény. PLC 

2012-es 

rekonstrukció 
során megújult, de 

felújításra szorul 

50 

Láng gépgyári 

szv. átemelő 

IX. u.  

 Hrsz.: 2978 
1970 

Tároló térfogat: 25 m³ 
Teljesítmény: 600 m³/d 

Emelőmagasság: 17 m 
Átmérő: 1,6 m 

Mélység: 6 m 
Szivattyúk:1+1 db 

Nyomócső átmérő: DN80 
Villamos és IT: 

elosztószekrény. PLC 

megfelelő állapotú. 
2012-es 

rekonstrukció 
során megújult 

75 

Berzsenyi u. 

átemelő 

Berzsenyi u.  

Hrsz.: 1506/13 
2000 

Tároló térfogat: 5,2 m³ 

Teljesítmény: 230 m³/d 
Emelőmagasság: 11,52 m 

Átmérő: 1,2 m 
Mélység: 4 m 

Szivattyúk:1+1 db 
Nyomócső átmérő: DN80 

Villamos és IT: 
elosztószekrény. PLC 

Gépészet, 
irányítástechnika 

elavult, felújításra 
szorul 

45 

Katona J. u. 
átemelő 

Katona J. u.  
Hrsz.: 1803/1 

2000 

Tároló térfogat: 5,3 m³ 

Teljesítmény: 936 m³/d 
Emelőmagasság: 17,8 m 

Átmérő: 1,2 m 
Mélység: 4 m 

Szivattyúk:1+1 db 
Nyomócső átmérő: DN100 

elosztószekrény. PLC 

Gépészet elavult, 
felújításra szorul 

45 
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Megnevezés 
Elhelyezkedés 

utca/hrsz. 

Létesítés 

éve 

A 24/2013. (V. 29.) NFM 

rendeletnek megfelelő 
műszaki paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 
(%) 

Szigetsor utcai 

átemelő 

Szigetsor u.  

Hrsz.: 1931/2 
2000 

Tároló térfogat: 3,4 m³ 

Teljesítmény: 336 m³/d 

Emelőmagasság: 4,4 m 
Átmérő: 1,2 m 

Mélység: 4 m 
Szivattyúk:1+1 db 

Nyomócső átmérő: DN50 
Villamos és IT: 

elosztószekrény. PLC 

Gépészet, 
irányítástechnika 

elavult, felújításra 

szorul 

45 

TA-7 Teleki u. 

átemelő 

Teleki u.  

Hrsz.: 2859 
2006 

Tároló térfogat: 4,7 m³ 

Teljesítmény: 661 m³/d 
Emelőmagasság: 16 m 

Átmérő: 1,4 m 
Mélység: 5 m 

Szivattyúk:1+1 db 
Nyomócső átmérő: DN100 

Villamos és IT: 
elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú, 
jól üzemelő 

létesítmény 

65 

TA-8 
Búzavirág u. 

átemelő 

Búzavirág u. 
Hrsz.:2829/2 

2006 

Tároló térfogat: 4,7 m³ 

Teljesítmény: 266 m³/d 
Emelőmagasság: 8,7 m 

Átmérő: 1,4 m 
Mélység: 5 m 

Szivattyúk:1+1 db 
Nyomócső átmérő: DN100 

Villamos és IT: 
elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú, 
jól üzemelő 

létesítmény 

65 

Gyár u. 
átemelő 

Gyár u. 
Hrsz.:1979/2 

2006 

Tároló térfogat: 12,57 m³ 
Teljesítmény: 2300 m³/d 

Emelőmagasság: 11,52 m 
Átmérő: 2 m 

Mélység: 4 m 
Szivattyúk: 1 db 

Nyomócső átmérő: DN100 
Villamos és IT: 

elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú, 

de a gépészet 
elavult, felújításra 

szorul 

65 

DSZ-1 
Csokonai u. 

átemelő 

Csokonai u. 

Hrsz.:0362/3 
2012 

Tároló térfogat: 10,05 m³ 

Teljesítmény: 720 m³/d 
Emelőmagasság: 10 m 

Átmérő: 1,6 m 
Mélység: 5 m 

Szivattyúk:1+1 db 

Nyomócső átmérő: DN80 

Villamos és IT: 

elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú,  
jól üzemelő 

létesítmény 

90 

DSZ-2 
Szőlőhegy 

átemelő 

közigazgatási 
terület 

Hrsz.:0351/2 

2012 

Tároló térfogat: 8,04 m³ 

Teljesítmény: 720 m³/d 
Emelőmagasság: 10 m 

Átmérő: 1,6 m 
Mélység: 4 m 

Szivattyúk:1+1 db 
Nyomócső átmérő: DN80 

Villamos és IT: 
elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú,  

jól üzemelő 
létesítmény, 

szerelvényaknában 
víz áll. 

88 
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Megnevezés 

Elhelyezkedé

s 
utca/hrsz. 

Létesítés 
éve 

A 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendeletnek 
megfelelő műszaki 

paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 
(%) 

TA-6 Béke u. 

átemelő 

Béke u. 

Hrsz.:2973 
2012 

Tároló térfogat: 9,25 m³ 

Teljesítmény: 500 m³/d 
Emelőmagasság: 9 m 

Átmérő: 1,6 m 
Mélység: 4,6 m 

Szivattyúk:1+1 db 
Nyomócső átmérő: 

DN80 
elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú,  jól 

üzemelő létesítmény 
90 

TA-11 Tüskei 
szv. átemelő 

Reich B. u. 
Hrsz.:4694 

2012 

Tároló térfogat: 9,25 m³ 
Teljesítmény: 640 m³/d 

Emelőmagasság: 17 m 
Átmérő: 1,6 m 

Mélység: 4,6 m 
Szivattyúk:1+1 db 

Nyomócső átmérő: 
DN80 

elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú,  jól 
üzemelő létesítmény 

90 

TA-13 Dőry 

Hugó u. 
átemelő 

Dőry H. u. 

Hrsz.:3816/2 
2012 

Tároló térfogat: 9,25 m³ 
Teljesítmény: 500 m³/d 

Emelőmagasság: 9 m 
Átmérő: 1,6 m 

Mélység: 4,6 m 
Szivattyúk:1+1 db 

Nyomócső átmérő: 
DN80 

elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú,  jól 

üzemelő létesítmény 
90 

TA-16 
Téglagyári u. 

átemelő 

Erzsébet u. 

Hrsz.:291/18 
2012 

Tároló térfogat: 9,25 m³ 

Teljesítmény: 640 m³/d 
Emelőmagasság: 17 m 

Átmérő: 1,6 m 
Mélység: 4,6 m 

Szivattyúk:1+1 db 
Nyomócső átmérő: 

DN80 
elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú,  jól 

üzemelő létesítmény 
90 

TA-17 Fatelitő 
szv. átemelő 

Béke u. 
 

2012 

Tároló térfogat: 9,25 m³ 
Teljesítmény: 720 m³/d 

Emelőmagasság: 10 m 
Átmérő: 1,6 m 

Mélység: 4,6 m 

Szivattyúk:1+1 db 

Nyomócső átmérő: 

DN80 
elosztószekrény. PLC 

Megfelelő állapotú,  jól 

üzemelő létesítmény, 
burkolat állapota 

balesetveszélyes 

88 

Kaposszekcső, 
PET-Hungária 

átemelő 

Külterület  
(HRSZ: NA) 

1999 

Tároló térfogat : 3,5  
(m3) 

Teljesítmény:  (m3/d) 
max, átlag  m3/d 

Átmérő 1,5 (m) 
Emelőmagasság: 18,0 

(m) 
Műanyag tartály vb. 

aknában tipusú átemelő, 
1 db átemelő 

szivattyúval 

Az átemelő hamar 
zsírosodik, 1 db 

szivattyú van csak 
benne. Építészetileg a 

műtárgyak megfelelő 
állapotúak, az átemelő 

műtárgy fedlapja 
korrodált. Az 

átemelőben lévő 
csövek, szerelvények 

megfelelő állapotot 
mutatnak. A vezérlés 

egy régebbi modul 
rendszer, de feladatát 

ellátja. 

42 
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Megnevezés 

Elhelyezkedé

s 
utca/hrsz. 

Létesítés 
éve 

A 24/2013. (V. 29.) 

NFM rendeletnek 
megfelelő műszaki 

paraméterek: 

Megjegyzés 

Átlagos 

állagmutató 
(%) 

Kaposszekcső, 

M-3 Liget ltp. 
átemelő 

Liget ltp.  
(HRSZ: NA) 

1999 

Tároló térfogat : 11,0  
(m3) 

Teljesítmény:  (m3/d) 
max, átlag  m3/d 

Átmérő 2,0 (m) 
Emelőmagasság: 14,0 

(m) 
MOBA tipusú átemelő, 2 

db átemelő szivattyúval 

Az átemelő hamar 

zsírosodik, 2 db 
szivattyú van csak 

benne. Építészetileg a 
műtárgyak megfelelő 

állapotúak, az átemelő 
műtárgy fedlapja 

korrodált. Az 
átemelőben lévő 

csövek, szerelvények 
is korrodállódnak 

erősen. A vezérlés egy 
régebbi modul 

rendszer, de feladatát 
ellátja. 

44 

 

Általános bemutatás: 

 

A település domborzati viszonyait, magassági adottságainak köszönhetően összesen 17 

db szennyvízátemelő üzemel. Létesítési idejük eltérő. Összességében két csoportra 

oszthatók. Dombóvár tulajdonában további 2 db átemelő található, melyek Kaposszekcső 

településen helyezkednek el. 

A 2012-es KEOP beruházást megelőzően a településen 10 db köztéri átemelő üzemelt. 

Bár koruk és kapacitásuk eltérő, alapvetően kialakításukat tekintve egységesnek 

mondhatók, kerítéssel körülhatárolva készültek saját vezérlő szekrénnyel, mindegyik 

átemelőben 1+1 szivattyú került beépítésre. Az átemelők közül az említett 2012-es 

beruházás során a Gunarasi, a Láng-gépgyári, a Városi és az Unió átemelők gépészeti és 

irányítástechnikai rekonstrukciója megvalósult. 

A KEOP beruházás során Dombóvár város területén 7 db új átemelő létesült. 

Dombóvár-Szőlőhegyen 2 db (Dsz-1; Dsz-2), Dombóvár-Újdombóváron 3 db (TA-6; TA-

13; TA-17) Dombóvár további területein 2 db (TA-11; TA-16). 

Az átemelők egységes kialakításúak, mindegyikbe 1+1 szivattyú került beépítésre. Az 

átemelőkbe lejáró létra nem került rögzítésre, mobil teleszkópos létrával lehet lejutni a 

karbantartási feladatok ellátására. Bizonyos átemelőkbe aprító berendezés is került, 

figyelembe véve a bejövő szennyvíz minőségét. Az átemelők mellé szerelvényakna 

került, melyben megtalálhatóak az elzáró szerelvények, visszacsapók valamint a 

mennyiségmérő is. Mint az átemelő, mint a szerelvényakna előregyártott vasbeton 

elemekből épült. Az aknák körül 40x40 es betonelemes burkolat került, így bármilyen 

időjárás esetén megközelíthetők. Alapvetően 1 szivattyú dolgozik, a másik meleg 

tartalékként funkcionál. Az egyenletes üzemórák érdekében váltott műszakban 

üzemelnek. Szükség esetén, mennyiben a beállított szintet eléri az aknában a szennyvíz, 

akkor a tartalék szivattyú rásegít. Az átemelő üzemét automatika vezérli. 

Biofilter 9 db átemelőnél található. 
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Dombóvár településen összesen 6 db házi szennyvízátemelő üzemel. 

 

Városi átemelő / Kórház u. Hrsz.:2936 / 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár déli részén található, zöldterületen telepítve. A többi átemelőtől 

eltérően itt nagyobb méretű akna készült, mely egy szerelőszintet is tartalmaz. A 

közbenső szintet külső betonszerkezetű lépcsőn át lehet megközelíteni. 

Az átemelőn egy négyzet alaprajzú monolit vb. akna található, 5,5 m oldalfallal, 50 m³ 

tároló térfogattal, 2 db bordáslemez fedlappal, szellőzővel ellátva. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2 db 

Az átemelőn BZ 08 L típusú aktív biofilter üzemel. 

A kapcsolószekrénybe épített PLC a pillanatnyi vízszint alapján vezérli a szivattyú 

működését. A telepen az akna vb fedlapján kívül 12 m2 betonburkolat található. 

A telepet övező kerítés szögacél oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 

Az átemelő Dombóvár belvárosának és további nyugati területeinek összes szennyvizét 

fogadja, továbbá a városi hálózaton keresztül a Kapospuláról, Attaláról és 

Kaposszekcsőről érkező mennyiség is ehhez az átemelőhöz kerül. A beépített szivattyúk 

által továbbított szennyvizek befogadója a Béke utcában húzódó gravitációs 

vezetékszakasz.  
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Állapotértékelés: 

 

Az átemelő építészeti elemeinek külső megjelenése, jó állapotú, újszerű. Az akna és a 

látható betonszerkezetek felülete sérülés- és korróziómentes. Kismértékű zsírosodás 

felfedezhető, így az akna belső felületének mosatása javasolt. 

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota megfelelő, korrózió nyoma nem 

látható. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg megfelelő képet mutatnak, jól 

üzemelnek. Üzemeltetői elmondás szerint a beépített aprítóberendezés meghibásodott, 

ez viszont pótlásra szorul.  

A kerítés állapota szintén jó, szerkezetileg megfelelő. Csupán a kapu szerkezeten látható 

rongálódás. Ennek helyreállítása szükséges. 

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn a 

kapacitásához képest nem túl gyakori a meghibásodás. 2013 óta összesen 60 hibát 

regisztráltak.  A hibák jellege megoszlik. Fellelhető a villamos, gépészeti /szivattyú hiba/, 

irányítástechnikai és dugulásból adódó probléma. Nincs olyan jellegű hiba, amely külön 

kiemelhető. 

2012-es KEOP beruházás során az átemelő felújításra került, a szivattyúk és az 

irányítástechnika is cserélve lett. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 
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Az átemelő akna külső 

 

villamos szekrény 

 

Unio átemelő / Köztársaság u. Hrsz.:2164/6 / 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár központi részén található, zöldterületen telepítve. 

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 

Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,6 m átmérővel, 25 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, kapaszkodóval, szellőzővel, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 2x2x1,8 m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Vízóra akna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 0,9 m átmérővel, 1,2 m mélységgel, 

bordáslemez fedlappal, vízvételi lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db 

A szerelvényaknában 3 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

A mennyiségmérő berendezés a szerelvényaknában kapott helyet. 

Az átemelőn BZ 08 L típusú aktív biofilter üzemel. 

A kapcsolószekrénybe épített PLC a pillanatnyi vízszint alapján vezérli a szivattyú 

működését. AZ úszókapcsoló állásáról és a szerelvényaknába épített hozammérőről is 

adatokat vesz át és továbbítja a központi folyamatirányítási rendszer részére. A szekrény 

nyitásérzékelővel ellátott. 

A telepen 11 m2 40x40 cm-es beton térburkolat található. 

A telepet övező kerítés szögacél oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 
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Állapotértékelés: 

 

Az átemelő építészeti elemeinek külső megjelenése, jó állapotú, újszerű. Az akna és a 

látható betonszerkezetek felülete sérülés- és korróziómentes.  

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota megfelelő, korrózió nyoma nem 

látható. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg megfelelő képet mutatnak, jól 

üzemelnek.  

A kerítés állapota szintén jó, szerkezetileg megfelelő. A kapu felületkezelése rendben 

van. 

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn a 

kapacitásához képest nem túl gyakori a meghibásodás. 2013 óta összesen 13 hibát 

regisztráltak. Ezek jellemzően elektromos jellegűek. Gépészeti /szivattyú hiba/, 

irányítástechnikai és dugulásból adódó probléma nem jellemző. A meghibásodások 

mértéke nem teszi szükségessé az érintett rendszer felülvizsgálatát. 

2012-es KEOP beruházás során az átemelő felújításra került, a szivattyúk és az 

irányítástechnika is cserélve lett. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 

 

Gunarasi átemelő / Hableány utca Hrsz.:0300/3 / 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár északi határánál található, Gunarasfürdő településrészen, a 

fürdő déli szomszédságában, zöldterületen telepítve.  

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 
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Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,6 m átmérővel, 25 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, szellőzővel, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 2,1x3,0x1,8 m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Vízóra akna: DN400 műanyag csőakna, 1,2m mélységgel, vízvételi lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db 

A szerelvényaknában 3 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

A mennyiségmérő berendezés a szerelvényaknában kapott helyet. 

A kapcsolószekrénybe épített PLC a pillanatnyi vízszint alapján vezérli a szivattyú 

működését. AZ úszókapcsoló állásáról és a szerelvényaknába épített hozammérőről is 

adatokat vesz át és továbbítja a központi folyamatirányítási rendszer részére. A szekrény 

nyitásérzékelővel ellátott. 

A telepet körítő kerítés szögacél oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 

 

Állapotértékelés: 

 

Az átemelő építészeti elemeinek külső megjelenése korához mérten jó állapotú. Az akna 

és a látható betonszerkezetek felülete sérülés- és korróziómentes, csupán a nagymértékű 

szennyeződés teszi a képet árnyaltabbá, Az akna tisztítása javasolt.  

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota nem kielégítő, a régi 

szerkezeteken nagymértékű korrózió látható. A villamos szerelvények, mérőműszerek 

külsőleg megfelelő képet mutatnak, jól üzemelnek.  

A kerítés állapota kissé leromlott, bár szerkezetileg megfelelő. A kapu felületkezelése 

szükséges, illetve néhány beton tartóoszlop függőbe állítása is javasolt. 

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn a nem 

túl gyakori a meghibásodás. 2013 óta összesen 10 hibát regisztráltak. Ezek jellemzően 

elektromos jellegűek. Gépészeti /szivattyú hiba/, irányítástechnikai és dugulásból adódó 

probléma nem jellemző. A meghibásodások mértéke nem teszi szükségessé az érintett 

rendszer felülvizsgálatát. 

2012-es KEOP beruházás során az átemelő felújításra került, a szivattyúk és az 

irányítástechnika is cserélve lett. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 

 

Láng gépgyári szv. átemelő / IX. u. Hrsz.:2978 / 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár keleti részén található, zöldterületen telepítve. 

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 

Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,6 m átmérővel, 25 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, kapaszkodóval, szellőzővel, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 2,0x2,5x2 m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Vízóra akna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 0,9 m átmérővel, 1,2 m mélységgel, 

bordáslemez fedlappal, vízvételi lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db 

A szerelvényaknában 4 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

A mennyiségmérő berendezés a szerelvényaknában kapott helyet. 

Az átemelőn BZ 08 L típusú aktív biofilter üzemel. 

A kapcsolószekrénybe épített PLC a pillanatnyi vízszint alapján vezérli a szivattyú 

működését. AZ úszókapcsoló állásáról és a szerelvényaknába épített hozammérőről is 

adatokat vesz át és továbbítja a központi folyamatirányítási rendszer részére. A szekrény 

nyitásérzékelővel ellátott. 

A telepet övező kerítés szögacél oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 
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Állapotértékelés: 

 

Az átemelő építészeti elemeinek külső megjelenése újszerű állapotú. Az akna és a látható 

betonszerkezetek felülete sérülés- és korróziómentes. 

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota megfelelő, korrózió nyoma nem 

látható. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg megfelelő képet mutatnak, jól 

üzemelnek.  

A kerítés állapota szintén jó, szerkezetileg megfelelő. A kapu felületkezelése rendben 

van, a mezők sérülésmentesek, feszesek. 

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn a nem 

túl gyakori a meghibásodás. 2013 óta összesen 13 hibát regisztráltak. Ezek jellemzően 

elektromos jellegűek. Gépészeti /szivattyú hiba/, irányítástechnikai és dugulásból adódó 

probléma nem jellemző. A meghibásodások mértéke nem teszi szükségessé az érintett 

rendszer felülvizsgálatát. 

2012-es KEOP beruházás során az átemelő felújításra került, a szivattyúk és az 

irányítástechnika is cserélve lett. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 

 

Berzsenyi utcai átemelő / Berzsenyi u. Hrsz.:1506/13 / 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár déli részén található, zöldterületen telepítve. 

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 
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Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,2 m átmérővel, 5,2 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 2,0x2,0x1,8m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Vízóra akna: négyzet alaprajzú előregyártott vb. akna, 0,8x0,8x1,0 m mérettel, 

bordáslemez fedlappal, vízvételi lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db 

A szerelvényaknában 2 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

Irányitástechnika: Helyi vezérlés 

A kapcsolószekrénybe épített GPRS modul nem használatos. 

A telepet körítő kerítés beton oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 

 

Állapotértékelés: 

 

A létesítményt nem érintette a 2012-es felújítás, így a többi átemelőhöz képest 

elhanyagoltabb állapotban van. Az átemelő építészeti elemeinek külső megjelenése 

korához képest jó állapotú. Az akna és a látható betonszerkezetek felülete 

sérülésmentes. Az átemelő akna belső felülete szerkezetileg rendben van, de 

nagymértékű zsírosodás látható. Mosatása javasolt. 

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota nem megfelelő, korrózió látható 

a felületeken. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg megfelelő képet 

mutatnak, jól üzemelnek.  

A kerítés állapota szerkezetileg megfelelő, csupán a kapu felületkezelése felújítandó, 

illetve tartóoszlopai nem állnak függőben, így a szárnyak is ferdén állnak. Helyreállítása 

javasolt.  

Az elavult GPRS alapú irányítástechnika nem üzemel, így csak helyi vezérlésre van 

lehetőség. A használhatóság miatt javasolt a távfelügyelet kiépítése. 

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn a nem 

túl gyakori a meghibásodás. 2013 óta összesen 5 hibát regisztráltak. Ezek jellemzően 

elektromos jellegűek. Gépészeti /szivattyú hiba/, irányítástechnikai és dugulásból adódó 

probléma nem jellemző. A meghibásodások mértéke nem teszi szükségessé az érintett 

rendszer felülvizsgálatát. 

Összességében elmondható, hogy a gépészet, irányítástechnika elavult, az átemelő teljes 

felújítása javasolt. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 

 

Katona J. utcai átemelő / Katona J. u. Hrsz.:1803/1 / 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár déli részén található, zöldterületen telepítve. 

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 

Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,2 m átmérővel, 5,3 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, szellőzőcsővel, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 2,5x2,1x1,9 m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Vízóra akna: négyzet alaprajzú előregyártott vb. akna, 0,8x0,8x1,0 m mérettel, 

bordáslemez fedlappal, vízvételi lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db 

A szerelvényaknában 2 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

Irányítástechnika: GPRS alapú távfelügyelet, Mohácsra ad jelet. 

A telepet övező kerítés szögacél oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 

 

Állapotértékelés: 

 

A létesítményt nem érintette a 2012-es felújítás, így a többi átemelőhöz képest 

elhanyagoltabb állapotban van. Az átemelő építészeti elemeinek külső megjelenése 

korához képest jó állapotú. Az akna és a látható betonszerkezetek felülete 

sérülésmentes. Az átemelő akna belső felülete szerkezetileg megfelelő, de zsírosodás 

látható. Mosatása javasolt. 
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A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota nem megfelelő, korrózió látható 

a felületeken. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg jó állapotot mutatnak, jól 

üzemelnek.  

A kerítés állapota szerkezetileg megfelelő, csupán a kapu felületkezelése felújítandó, 

illetve tartóoszlopa egyik oldalon hiányzik, így maga a szárny ferdén áll. Helyreállítása 

javasolt.  

Az elavult GPRS alapú irányítástechnika cseréje javasolt. 

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn a 

meghibásodás nem túl gyakori, de azért előfordul. 2013 óta összesen 30 hibát 

regisztráltak. Ezek jellemzően elektromos, illetve mechanikai jellegűek. többször 

előfordul a hőkioldó meghibásodása A helyszíni bejárás alkalmával is éppen ilyen jellegű 

meghibásodás volt látható. Irányítástechnikai és dugulásból adódó probléma nem 

jellemző. A meghibásodások mértéke nem teszi szükségessé az érintett rendszer 

felülvizsgálatát, de összességében elmondható, hogy a gépészet, irányítástechnika 

elavult, így az átemelő teljes felújítása javasolt. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 

 

Szigetsor utcai átemelő / Szigetsor u. Hrsz.:1931/2 / 

 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár déli részén található, zöldterületen telepítve.  

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 

Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,2 m átmérővel, 3,4 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 2,5x2,1x1,9 m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 
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Vízóra akna: négyzet alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,0x1,0x1,2 m mérettel, 

bordáslemez fedlappal, vízvételi lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db /jelenleg 1 db üzemel/ 

A szerelvényaknában 3 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

Irányítástechnika: A szivattyút úszókapcsolók vezérlik. 

A telepet övező kerítés beton oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 

 

Állapotértékelés: 

 

A létesítményt nem érintette a 2012-es felújítás, így a többi átemelőhöz képest 

elhanyagoltabb állapotban van. Az átemelő építészeti elemeinek külső megjelenése 

korához képest jó állapotú. Az akna és a látható betonszerkezetek felülete 

sérülésmentes. Az átemelő akna belső felülete szerkezetileg megfelelő, de zsírosodás 

látható. Mosatása javasolt. 

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota nem megfelelő, erősen 

korrodáltak. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg jó állapotot mutatnak, jól 

üzemelnek.  

A kerítés állapota szerkezetileg megfelelő, csupán a kapu felületkezelése felújítandó, 

illetve a szárny helyreállítása javasolt.  

Az elavult GPRS alapú irányítástechnika cseréje javasolt. 

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn nem 

jellemző a meghibásodás. Ettől függetlenül elmondható, hogy a gépészet, 

irányítástechnika elavult, így az átemelő teljes felújítása javasolt. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 
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TA-7 Teleki utcai átemelő / Teleki u. Hrsz.:2859/ 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár északi részén található, zöldterületen telepítve. 

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 

Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,4 m átmérővel, 4,7 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, kapaszkodóval, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 1,9x2,5x1,8 m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Vízóra akna: DN400 műanyag csőakna, 1,2m mélységgel, vízvételi lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db 

A szerelvényaknában 3 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

Irányítástechnika: A kapcsolószekrénybe épített PLC a pillanatnyi vízszint alapján vezérli 

a szivattyú működését. Az úszókapcsoló állásáról és a szerelvényaknába épített 

hozammérőről is adatokat vesz át és továbbítja a központi folyamatirányítási rendszer 

részére. A szekrény nyitásérzékelővel ellátott. 

A telepet övező kerítés szögacél oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 

 

Állapotértékelés: 

 

A létesítményt nem érintette a 2012-es felújítás, de mivel 2006-ban került sor az 

üzembe helyezésére, így nem volt szükséges a rekonstrukció. Az átemelő építészeti 

elemeinek külső megjelenése jó állapotú. Az akna és a látható betonszerkezetek felülete 

sérülésmentes. Az átemelő akna belső felülete szerkezetileg megfelelő, zsírosodás nem 

látható.  

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota megfelelő, csupán a visszacsapó 

szelepek erősen korrodáltak. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg jó 

állapotot mutatnak, jól üzemelnek.  

A kerítés állapota szerkezetileg megfelelő, a fémszerkezetek felújítandók.  

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn nem 

jellemző a meghibásodás. 2013-óta csupán 13 alkalommal jelentettek hibát, melyek 

többnyire elektromos jellegűek voltak. A meghibásodások mértéke nem teszi 

szükségessé az érintett rendszer felülvizsgálatát. 
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A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 

 

TA-8 Búzavirág utcai átemelő / Búzavirág u. Hrsz.:2829/2 / 

 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár északnyugati határánál található, zöldterületen telepítve. 

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 

Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,4 m átmérővel, 4,7 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, kapaszkodóval, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 1,9x2,5x1,8m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Vízóra akna: DN400 műanyag csőakna, 1,2m mélységgel, vízvételi lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db 

A szerelvényaknában 3 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

Irányítástechnika: A kapcsolószekrénybe épített PLC a pillanatnyi vízszint alapján vezérli 

a szivattyú működését. Az úszókapcsoló állásáról és a szerelvényaknába épített 

hozammérőről is adatokat vesz át és továbbítja a központi folyamatirányítási rendszer 

részére. A szekrény nyitásérzékelővel ellátott. 

A telepet övező kerítés szögacél oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 

 

Állapotértékelés: 

 

A létesítményt nem érintette a 2012-es felújítás, de mivel 2006-ban került sor az 

üzembe helyezésére, így nem volt szükséges a rekonstrukció. Az átemelő építészeti 

elemeinek külső megjelenése kifejezetten jó állapotú. Az akna és a látható 
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betonszerkezetek felülete sérülésmentes. Az átemelő akna belső felülete szerkezetileg 

megfelelő, zsírosodás nem látható.  

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota megfelelő, csupán a visszacsapó 

szelepek korrodáltak. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg jó állapotot 

mutatnak, jól üzemelnek.  

A kerítés állapota kissé leromlott, a tartóoszlopok, kapu felületi felújítása javasolt.  

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn nem 

jellemző a meghibásodás. 2013-óta csupán 12 alkalommal jelentettek hibát, melyek 

többnyire elektromos jellegűek voltak. A meghibásodások mértéke nem teszi 

szükségessé az érintett rendszer felülvizsgálatát. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 

 

Gyár utcai átemelő / Gyár u. Hrsz.:1979/2 / 

 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmény Dombóvár középső részén található, zöldterületen telepítve. 

Az átemelőn található szerelvényaknák a következők: 

Átemelőakna: kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 2 m átmérővel, 12,57 m³ tároló 

térfogattal, 2db bordáslemez fedlappal, létrával ellátva. 

Szerelvényakna: 1,9x2,5x2,0 m méretű monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 1 db 

A szerelvényaknában 3 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/ 

Irányítástechnika: A kapcsolószekrénybe épített PLC a pillanatnyi vízszint alapján vezérli 

a szivattyú működését. Az úszókapcsoló állásáról és a szerelvényaknába épített 
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hozammérőről is adatokat vesz át és továbbítja a központi folyamatirányítási rendszer 

részére. A szekrény nyitásérzékelővel ellátott. 

A telepet övező kerítés beton oszlop tartókkal kialakított műanyag bevonatú acélhálós 

kivitel, kétszárnyú zártszelvény szerkezetű kapuval kiegészítve. 

 

Állapotértékelés: 

 

A létesítményt nem érintette a 2012-es felújítás, de mivel 2006-ban került sor az 

üzembe helyezésére, így nem volt szükséges a rekonstrukció. Az átemelő építészeti 

elemeinek külső megjelenése kifejezetten jó állapotú. Az akna és a látható 

betonszerkezetek felülete sérülésmentes. Az átemelő akna belső felülete szerkezetileg 

megfelelő, zsírosodás nem látható.  

A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota megfelelő, korrózió nem látható. 

A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg jó állapotot mutatnak, jól üzemelnek.  

A kerítés állapota szerkezetileg megfelelő, a kapu felületi felújítása javasolt.  

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőn nem 

jellemző a meghibásodás. 2013-óta csupán 6 alkalommal jelentettek hibát, melyek 

többnyire elektromos jellegűek voltak. A meghibásodások mértéke nem teszi 

szükségessé az érintett rendszer felülvizsgálatát. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

Az átemelő környezete 

 

Átemelő akna 

 

A következőkben bemutatott átemelők 2012-ben lettek üzembe helyezve KEOP 

beruházás részeként. Kialakításuk, felépítésük, állaguk hasonló, így állapotértékelésük 

összevontan történik. 

Dombóvár- Szőlőhegy településrészen található átemelők /2 db/:  
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DSZ-1 Csokonai utcai átemelő /Csokonai u., Hrsz.:0362/3/, DSZ-2 jelű átemelő 

/Hrsz.:0351/2/ 

Dombóvár- Újdombóvár településrészen található átemelők /3 db/:  

TA-6 Béke utcai átemelő /Béke u. Hrsz.:2973/, TA-13 Dőry H. utcai átemelő /Dőry H u., 

Hrsz.:3816/2/, TA-17 Fatelítő szv. átemelő /Béke u., Hrsz.: 2960/ 

Dombóvár további területein megépített található átemelők /2 db/:  

TA-16 Téglagyári átemelő /Erzsébet u., Hrsz.:291/18/, TA-11 Tüskei átemelő /Reich B. 

u., Hrsz.: 4694/ 

 

Műszaki bemutatás: 

 

A létesítmények Dombóvár település közigazgatási határán belül találhatók, zöldterületen 

telepítve. 

Az átemelőkön található szerelvényaknák a következők: 

Átemelőakna, kör alaprajzú előregyártott vb. akna, 1,6 m átmérővel, bordáslemez 

fedlappal, létrával ellátva. 

Szerelvényakna, négyszögletes monolit vb. akna, vb fedlappal, létrával. 

Vízóra akna: négyszögletes monolit vb. akna, vb fedlappal,1,0m mélységgel, vízvételi 

lehetősséggel. 

Beépített szivattyúállások és szivattyúk száma: 2db 

A szerelvényaknában 3 db a tolózár, 2 db visszacsapó szelep található, tömlő csatlakozás 

lehetősége biztosított /tolózárral/. 

A telepeken Krohne indukciós mennyiségmérő berendezés található, mely a 

szerelvényaknában kapott helyet. 

Mindegyik átemelőnél van aktív biofilter /BZ 08 L/. 

Irányítástechnika: A kapcsolószekrénybe épített PLC a pillanatnyi vízszint alapján vezérli 

a szivattyú működését. Az úszókapcsoló állásáról és a szerelvényaknába épített 

hozammérőről is adatokat vesz át és továbbítja a központi folyamatirányítási rendszer 

részére. A szekrény nyitásérzékelővel ellátott. 

Az átemelők 40x40 cm-es beton térburkolattal készültek, kerítés egyik helyen sem 

található. 

 

Állapotértékelés: 

 

Az átemelők - korukból adódóan is - jó állapotban vannak, újszerűen hatnak. Építészeti 

elemek szerkezetileg megfelelők. Az aknák és a látható betonszerkezetek felületein 

sérülés, kivitelezői hiba nem látható. Az átemelőaknák belső felülete sérülés-, korrózió,- 

és zsírosodásmentes. 
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A fémszerkezetek, nyomócsövek, szerelvények állapota kielégítő, a szerkezeteken 

korrózió nem látható. A villamos szerelvények, mérőműszerek külsőleg megfelelő képet 

mutatnak, jól üzemelnek.  

Ami problémaként felmerül az a 40 x 40 cm-es beton térburkolatok állapota. Több 

átemelőnél is látható, hogy egy-egy elem megsüllyedt, de ezek általában nem olyan 

mértékűek, hogy kedvezőtlenül befolyásolnák a mindennapi munkát. A TA-11 és TA-17 

átemelőknél viszont már nagyobb mértékű a jelenség, ezeknél az átemelőknél 

botlásveszély is fennáll a kialakult helyzet miatt. Kivitelezői hibáról van szó, 

helyreállításuk javasolt.  

Néhány átemelőnél a szerelvényaknában vízbetörés látható. Ezek mértéke általában nem 

okoz gondot, feltételezhetően a felszíni vizek jutnak be a fedlapoknál, de a biztonság 

kedvéért javasolt az aknák vízzáróságának ellenőrzése. A DSZ-2 átemelőnél a 

szerelvényaknában látható vízmennyiség már nagyobb mértékű, köszönhetően annak, 

hogy mély területen fekszik, nagyobb esőzések során az akna víz alá kerül. 

A hibastatisztika adataiból kinyert információk alapján látható, hogy az átemelőkön a 

nem túl gyakori a meghibásodás. A TA jelű átemelőkön 2013 óta átlagosan 10 hibát 

regisztráltak, ami nem sok. A DSZ jelű átemelőknél a meghibásodás gyakoribb jelenség. 

Az elmúlt időszakban e közel 40 alkalommal jeleztek hibát, ami még mindig nem 

mondható magasnak, de a többi hasonló létesítményhez képest gyakoribb a probléma. 

Legjellemzőbb meghibásodás a motorvédő és hőkioldó hiba. Ezek felülvizsgálata 

szükséges. Irányítástechnikai és dugulásból adódó probléma egyik átemelőnél sem 

jellemző.  

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció: 

 

 

DSZ-1 jelű átemelő környezete 

 

DSZ-1 jelű átemelő akna 
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DSZ-2 jelű átemelő környezete 

 

DSZ-2 jelű átemelő akna 

 

TA-6 Béke utcai átemelő környezete 

 

TA-6 Béke utcai átemelő akna 

 

TA-11 Tüskei átemelő környezete 

 

TA-11 Tüskei átemelő átemelő akna 
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TA-13 Dőry H. utcai átemelő környezete 

 

TA-13 Dőry H. utcai átemelő átemelő akna 

 

TA-16 Téglagyári átemelő környezete 

 

TA-16 Téglagyári átemelő átemelő akna 

 

TA-17 Fatelítő szv. átemelő környezete 

 

TA-17 Fatelítő szv. átemelő átemelő akna 
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Házi átemelő külső - Hámán Kató u. 10. 

 

Házi átemelő belső - Hámán Kató u. 10. 

 

Kaposszekcső, PET-Hungária átemelő 

 

Általános bemutatás: 

 

A PET-Hungária szennyvíz átemelő a  település NA. hrsz-ú külterületi ingatlanán 

található. A szennyvízátemelő üzembe helyezési éve 1999, kapacitása 1 m3/d. 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Az átemelőnek nincsen kerítéssel elhatárolt védőterülete. Az átemelő szivattyú egy 

monolit vb. aknában lévő műanyag tartályban van elhelyezve, melynek átmérője 1,0 m, 

mélység 2,0 m. A vasbeton aknarész 1 db két irányba nyitható, acél fedlappal van 

ellátva. Az előregyártott vasbeton akna téglatest formájú. Az átemelő aknánál külön akna 

a szerelvények részére nem lett kialakítva. Az átemelőhöz ivóvíz bekötés nem tartozik. 

Az átemelő műtárgyba 1 db búvárszivattyú van elhelyezve. A szivattyú FLYGT CP 

3057+HT 262 típusú és az 1999. évben lett beépítve. A szivattyú szállító kapacitása 

Q=4,5 l/s, emelőmagassága H= 18,0 m. A szivattyú folyamatos felügyeletet nem 

igényel, szárazon futás elleni védelemmel ellátott. Az átemelő egyéb gépészeti 

szerelvényei -tolózárak, visszacsapó szelepek, csövek és egyéb gépészeti elemek is az 

1999. évben kerültek beszerelésre. A szivattyúk nyomóvezetéke acélcső. Az átemelőhöz 

Biofilter nem lett beépítve. 

A szennyvízátemelőnél a jel- és adatátviteli kapcsolat GSM adatátviteli rendszeren 

keresztül történik. Az átemelőben 3 db úszókapcsoló van elhelyezve. Alulról az 1. 

kapcsoló a szivattyú kikapcsolásáért, a 2. az 1. szivattyú beindításáért, a 3. a 2. 

szivattyút indítja, a felső úszókapcsoló pedig a vészszint. Javítás, karbantartás esetén 

lehetőség van a szivattyúk helyi indítására. 
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Állapot értékelés: 

 

A szennyvíz átemelő együttes építészeti állagmutatója 60%, megfelelő műszaki állapotú. 

Az átemelő akna vasbeton szerkezetén szemrevételezéssel repedést, szerkezeti hibát 

nem észleltünk, a benne lévő műanyag tartály egyenlőre nem hibás, sérült. Az acél 

fedlapok belülről korrodáltak, karbantartásuk szükséges. A gépészeti szerelvények 

együttes avultsági szintje 34%-os, felújítandó állapotúak de működőképesek. A gépészeti 

csövek acélból vannak, a szerelvények megfelelő állapotúak. Az átemelő együttes 

irányítástechnikai és energiaellátási állagmutatója 40%. A távfelügyeleti rendszer, 

vezérlés működik, hibái nincsenek. A berendezés és az azt magába foglaló egység 

korának megfelelően, jó műszaki állapotú, együttes avultsági szintje mintegy 42 %, 

használhatósági foka 100%-os. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció 

 

 

PET-Hungária szennyvízátemelő 

 

Átemelő akna 

 

Műanyag átemelő tartály 

 

Vezérlés 
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Kaposszekcső, M-3 Liget ltp. átemelő  

 

Általános bemutatás: 

 

Az M-3. jelű szennyvíz átemelő a  Liget ltp. NA. hrsz.-ú ingatlanán található. Az átemelő 

a Liget ltp. szennyvizet gyűjti, emeli majd szállítja a főgyűjtőbe, majd onnan 

gravitációsan a végátemelőbe. A szennyvízátemelő üzembe helyezési éve 1999, 

kapacitása 10 m3/d. 

 

Műszaki bemutatás: 

 

Az átemelőnek nincsen kerítéssel elhatárolt védőterülete. Az átemelő szivattyúk egy 

MOBA típusú, kezelőszint nélküli aknában vannak elhelyezve, mely 3 db egy irányba 

nyitható, acél fedlappal van ellátva. Az előregyártott vasbeton akna, henger formájú, 

átmérője D=2,0 m; térfogata V=11,0 m3. Az átemelő akna mellett egy 1,3 m x 1,9 m 

alapterületű, 1,9 m mélységű, téglatest alakú, vb. akna illetve annak folytatásaként egy 

pincetéglából épült 1,5 m x 1,5 m alapterületű, 1,9 m mélységű, téglatest alakú akna 

került kialakításra a csövek és az elzáró szerelvények részére. Az aknák 1-1 db acél 

fedlappal vannak ellátva. Az átemelőhöz ivóvíz bekötés nem tartozik. 

Az átemelő műtárgyba 2 db búvárszivattyú van elhelyezve. Normál üzemi körülmények 

között 1 szivattyú elegendő az átemelőbe érkező szennyvízmennyiség átemelésére, 

azonban jelentős szennyvízmennyiség érkezése esetén az elhelyezett úszókapcsolók 

automatikusan indítják a melegtartalékként beépített szivattyút is. A 2 db szivattyú 1 db 

FLYGT CP 3085+HT 250 típusú és az 1999. évben lettek beépítve. A szivattyúk szállító 

kapacitása Q=7,0 l/s, emelőmagassága H= 26,0 m. A szivattyúk folyamatos felügyeletet 

nem igényelnek, szárazon futás elleni védelemmel ellátottak. Az átemelő egyéb gépészeti 

szerelvényei -tolózárak, visszacsapó szelepek, csövek és egyéb gépészeti elemek- 

megfelelő állapotúak, 1999-ben kerültek beszerelésre. A szivattyúk nyomóvezetéke 

rozsmentes acélcső, amelyek az átemelő kezelőaknájában egyesülnek. Az átemelőhöz 

Biofilter nem lett beépítve. 

A szennyvízátemelőnél a jel- és adatátviteli kapcsolat GSM adatátviteli rendszeren 

keresztül történik. Az átemelőben 3 db úszókapcsoló van elhelyezve. Alulról az 1. 

kapcsoló a szivattyú kikapcsolásáért, a 2. az 1. szivattyú beindításáért, a 3. a 2. 

szivattyút indítja, a felső úszókapcsoló pedig a vészszint. Javítás, karbantartás esetén 

lehetőség van a szivattyúk helyi indítására. A beépített szivattyúk közül az egyik 

melegtartalék, mely automatikusan működésbe lép az üzemelő szivattyú meghibásodása 

esetén. 
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Állapot értékelés: 

 

A szennyvíz átemelő együttes építészeti állagmutatója 60%, jó műszaki állapotú. Az 

átemelő akna és a szerelvény aknák jó állapotúak, állagmegóvásuk, karbantartásuk 

szükséges. A helyszíni szemle idején a szerelvény akna alja száraz volt,  talajvíz nem állt 

benne. A gépészeti szerelvények együttes avultsági szintje 34%-os, működőképesek, 

műszaki állapotuk megfelelő. A gépészeti csövek acélból vannak, felületük korrodálódik. 

Az átemelő együttes irányítástechnikai és energiaellátási állagmutatója 40%. A 

távfelügyeleti rendszer, vezérlés megfelelően működik. A villamos mérőhely az 

átemelőhöz közel lett elhelyezve. A berendezés és az azt magába foglaló egység korának 

megfelelő műszaki állapotú, együttes avultsági szintje mintegy 44 %, használhatósági 

foka 100%-os. 

 

A helyszíni bejárás során készült fotódokumentáció 

 

M-3 jelű szennyvízátemelő 

 

MOBA átemelő műtárgy 

 

Szerelvény akna1 

 

Szerelvény akna2 
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Dombóvár szennyvíztisztító telep műszaki bemutatása és értékelése 

 

A szennyvíztisztító telep általános adatai 

 

Ellátott település:      Dombóvár 

Létesítés/üzembe helyezés:     1973 

DRV Zrt üzemeltetésre átvétel:    1973 

Helye:        Dombóvár 

Tulajdonos/tulajdoni arány: Dombóvár Önkormányzat 100 % 

 

A szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetési engedély 

 száma:  20.861/1997 

 módosítva:  KDTVH-0881-002/2014 

érvényessége: 2019. február 28. 

 

A szennyvíztisztító telep létesítése/fejlesztése során létrehozott tisztító kapacitás: 

 Hidraulikai terhelés:     3200 m3/d 

(1450 m3/d szárazidei szennyvíz) 

TFH hidraulikai terhelés:     100 m3/d 

 Szennyezőanyag-terhelés:    33.000 LE 

 

Tisztított szennyvíz befogadója: Kapos 61+295 fkm szelvénye (bal part) 

 

  

 

Vezérlés 

 

Villanyóra 
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A szennyvíztisztító telep bemutatása 

 

A tisztítás-technológiát az DRV Zrt. által kidolgozott: Dombóvár szennyvízelvezető és 

tisztító rendszerének Üzemeltetési Szabályzata és Kezelési, Karbantartási Utasítása 1.0 

sz. változat 2013.május 3. (Megjegyzés: A vagyonértékelés a 2015.06.30.-ai könyvelési 

dátummal bejegyzett vagyoni elemekre végeztük el.) 

  

A szennyvíztisztító telepen, csatornahálózaton érkező szennyvizet és települési folyékony 

hulladékot (TFH) fogadnak és kezelnek. A szennyvíztisztító telep KEOP beruházás során 

jelenleg fejlesztés alatt van. Az építés és próbaüzem lezárult, viszont 2015.06.30. 

dátummal az Önkormányzat könyvelésébe nem került be a fejlesztés. 

 

A tisztítástechnológia leírása 

Dombóvár és Kapospula település szennyvizei nyomóvezetéken és gravitációsan 

érkeznek a tisztítótelepre. A biológiai tisztítást egy tömbösített műtárgyban kialakított 

egy darab anaerob és kettő darab oxidációs medencében eleveniszapos reaktor végzi. A 

telep a reaktoron kívül kiegyenlítő, sűrítő, fertőtlenítő, utóülepítő, TFH fogadó és 

előkezelő medencét és rácsaknát tartalmaz. A tisztítás során képződő fölösiszap 

elősűrítés és víztelenítést követően lesz elszállítva a befogadói nyilatkozatban megjelölt 

helyre 

  

A szippantott szennyvíz előkezelése 1 db, V=100 m3-es hasznos térfogattal rendelkező 

műtárgyban történik. A szippantókocsiból a szennyvíz a 15 mm-es pálcaközű rácsra ürül, 

a rácsszemetet a telepi szeméttel együtt továbbítják. A feladó és egyben keverést ellátó 

szivattyú FLYGT CT 3102 MT 432, Q=14,4 m3/h, H=10 m, N=2,3 kW jellemzőkkel bír. A 

rothadóképesség kompenzálására, a biológiai lebomlás elősegítésére mésztejadagolással 

a pH=9-re emelhető. A mészvezeték a műtárgy központi részébe csatlakozik, a 

levegőztető medence felőli oldalra pedig a recirkulációs vezeték érkezik. 

Az oxigénigényes előkezelési folyamatokhoz a levegőt a fúvógépházról ellátott 77 db 

NOPOL elem biztosítja, 4 m-es vízborítással, finombuborékosan beporlasztva a mintegy 

20 kgO2/h beoldódó oxigénmennyiséget tartalmazó levegőt. A szagemisszió 

csökkentésére a bomlástermékek aktív szénszűrőn át távoznak. Jelenleg használaton 

kívül van helyezve, fogadás automata fogadó állomás veszi át a szennyvizet. 

 

Mechanikai tisztítás – szennyvíz feladás 

A durva szennyeződések eltávolítását 1 db gépi tisztítású síkrács és 1 db kézi tisztítású 

rács biztosítja a régi homokfogó rekeszeiben elhelyezve. 

Mindkét rács pálcaköze 12 mm. 
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A keletkező rácsszemét konténerbe jut, ahonnan a kijelölt lerakóhelyre, a városi 

szeméttelepre lesz szállítva. 

A szennyvíz az átemelő akna előtti 16 mm-es pálcaközű rácson át érkezik az átemelőbe. 

A homokfogóra való átemelést 2 db FLYGT CP 3152 MT 430-as szivattyú végzi. A gépház 

szintvezérléssel ellátott, a szivattyúk védelmét visszacsapó-szelepek biztosítják. 

A csatornarendszeren szállított ásványi jellegű anyagok eltávolítására 2 db 8,6 m3 

tangenciális típusú homokfogók lettek betelepítve. A homoktól megtisztított szennyvíz a 

levegőztetett kiegyenlítőbe, a kúpos részből kiürített homok pedig a 15 m2-es, drénezett 

homokszikkasztóra távozik. A műtárgy felvízi részére érkezik az előkezelt szippantott 

szennyvíz. 

 

Kiegyenlítés 

A mechanikailag kezelt szennyvíz mennyiségi- minőségi kiegyenlítése, I. lépcsős 

tisztítása a V=480 m3-es kiegyenlítőben történik. Ugyanide, a központi részre torkollik a 

recirkulációs iszapot szállító vezeték, a biológiai előtisztítást végző sejttömeg 

bejuttatására. A szükséges levegő 150 db NOPOL diffúzóron, mikrobuborékos 

porlasztással jut a műtárgyba, előlevegőztetést és biológiai lebontást, valamint ammónia 

sztrippelést előidézve. A zárkamrában elhelyezett tolózárakkal a kiegyenlítő kizárható. Az 

ürítés a csurgalékvíz-csatornába történik. Az úszótölcsér kapacitását meghaladó hozamok 

az ürítő átkötésén keresztül az osztóműre távozhatnak. 

 

Biológiai tisztítás 

A biológiai tisztítás az anoxikus medencében kezdődik. 

Az anoxikus medencét követően a víz a válaszfallal elkülönített, egyenként 1065 m3 

térfogatú, 4,5 m hasznos mélységű levegőztető műtárgyakba folyik. A nitrátos 

recirkuláció az 1-1 db FLYGT CP 3102 LT 441-es szivattyúk segítségével történik. 

Dorr típusú medence V=700 m3 térfogatú. Az iszapgépház mosóvíz ellátása tisztított 

vízzel történik. 

A kiülepedett iszapot VIZGÉP FKK 22-es kotró az ülepítő közepén elhelyezett 

iszapzsompba gyűjti, ahonnan gravitációs vezetéken a recirkulációs szivattyúgépházba 

távozik. 

A kotróhíd részét képezi az uszadékgyűjtő berendezés, felszín alá merülő 

gyűjtőedénnyel, flexibilis csatlakozással ellátott, csurgalékvíz csatornába vezető 

csatlakozással.  

A fertőtlenítés 71 m3-es hasznos térfogatú medencében történik. 

A fertőtlenítőszer klórgáz adagolását ADVANCE 205 típusú, 2000 g/h kapacitású készülék 

végzi, mérve a klórhozamot. A klórozó helyiség szellőzését TPMV-400-as ventillátor látja 

el, Q=600m3/h, p=390 Pa, N=0,37 kW. 
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A recirkulációt és fölösiszap elvételt a fúvógépházzal közös épületben elhelyezett, 2 db 

Q=162m3/h, H=6m, N=4,7 kW jellemzőjű recirkulációs szivattyú végzi, a nyomóágon 

elhelyezett visszacsapó-szelepekkel és 1 db I.P.A 22 típusú elektromágneses 

hozammérővel. A levegőztető medence leágazásain kívül a kiegyenlítőbe és a szippantott 

szennyvíz előkezelőbe is megvalósult leágazás. 

 

A levegőztetett műtárgyak levegő ellátását a recirkulációs szivattyúházzal közös 

gépházban elhelyezett 2+1 db Gma 13.f. típusú Aerzener fúvók biztosítják 

Q=25,8m3/min=1548 m3/h, n=2630 f/min. P=600, N=37 kW jellemzőkkel. 1 db fúvó 

37/22 kW változtatható teljesítményű, az n=1455 f/min fordulatszámon Q=12,5 

m3/min=750 m3/h légszállítást valósít meg.  

 

Iszapkezelés 

A fölösiszap-vezetéken érkező iszap, a mészoldat bevezetése után az osztóhengerbe jut, 

ahonnan a radiális műtárgyban eloszlik. Az S.F.K-8-as pálcás iszapkotró egyrészt a 

vízkiválást elősegíti, másrészt a medencealjra lerakódott sűrített iszapot a zsompba 

kotorja, ahonnan gravitációs vezetéken a sűrítmény a szivattyúaknába távozik. A további 

műtárgyakra átemelő 1 db FLYGT CT 3102 MT 430-as Q=40 m3/h, H=15 m, N=3,1 kW, 

n=1450 f/min jellemzőjű szivattyú a gépi víztelenítésre juttató, tolózárral szabályozható 

leágazásokkal rendelkezik. 

Mészoldó-adagoló berendezés 

Az oldótartály V=2,2 m3-es, N=1,5 kW teljesítményű keverővel, 10 %-os mésztejoldat 

előállítására mészhidrátból. 

Az adagoló szivattyú DOSAPRO MILTON ROY membránszivattyú, Q=0-250 l/h, H=10 bar, 

P=3 kW. A mésztejvezetéken leágazások vannak a sűrítő feladó vezetékbe és a 

szippantott szennyvíz előkezelőbe. 

A sűrített és/vagy homogenizált iszap víztelenítését 1 db GUINARD SUPERECOPRESSE 

végzi. 

Az iszapot a felső szűrőszalag a gravitációs zóna végén átveszi, két perforált víztelenítő 

hengeren átvezeti, a végső préshenger után kaparókések választják le és a 

gyűjtőedénybe hullatják. Az elővíztelenítőt időszakosan, a szűrőszalagokat folyamatosan 

mosófejeken kivezetett 3-5 bar nyomású mosóvíz mossa. A mosóvíz ülepített és szűrőn 

átvezetett tisztított szennyvíz, melyet a mósóvízszivattyú juttat a fúvókákhoz. Van mód a 

szalag hálózati vízzel történő mosatására is. 

A csurgalékvíz a prés alatti gyűjtőmedencéből a csugalékvíz-csatornába távozik. 

 

A szennyvíztisztító telep korábbi időpontban készített Google earth fotója (2015.04.09.): 
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A dombóvári szennyvíztisztító telep a település nyugati irányában helyezkedik el. 

 

Helyszíni állapotfelvétel és fotó dokumentáció 

 

A helyszíni állapotfelvételre 2015. augusztus 14-én került sor. A helyszíni bejárás során 

készített fényképek alapján állítottuk össze Dombóvár szennyvíztisztító telep alábbi, 

kivonatos fotódokumentációját: 
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Gépi rács Szennyízátemelő 

 

Szippantott szennyvíz fogadó (műszerek) 

 

Szippantott szennyvíz előkezelő (üzemen kív.) 

 

Homokfogók 

 

Kiegyenlítő- keverő: 
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Anoxikus és  levegőztető medencék 

 

Légfúvó és iszapszivattyú gépház 

  

Iszapszivattyúk Légfúvó 
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Fertőtlenítő Iszapsűrítő 

 

Állapotértékelés és javaslatok: 

 

Az állapotértékelés a nem KEOP beruházás alatt létesült 2015.06.30. –ai könyvelés előtti 

vagyonelemeket tartalmazza. 

A telepen létesített műtárgyak különböző időszakban létesültek. A koruknak megfelelő 

állapotúak. A telep összességében megfelelően karbantartott. 

 

A rács-előmechanika betonszerkezete korrodált. A gépi rács üzemen kívüli, elavult 

állapotú. Az átemelő épülete elavult vakolata több helyen málló. Az gépészeti átalakítás 

és szivattyúcsere történt. KEOP beruházás során nem történt építészeti felújítás a 

rácsgépházban. 

A szippantott szennyvíz fogadó átépítésre került a KEOP beruházás során. A korábbi 

szippantott szennyvíz fogadót lebontották.  

A szippantott szennyvíz előkezelő rossz állapotú, betonszerkezete korrodált. 

A homokfogó betonalapján kívül a gépészet és a könnyű acélszerkezetes épület 

felújításra került. 

A kiegyenlítő és a biológiai medencék betonszerkezetének állapota kielégítő.    

Az utóülepítő betonszerkezete közepes állapotú, acélszerkezete korrodált. 

A fertőtlenítőt nem működtetik, betonszerkezete elavult. 

Az iszapvonal minden berendezése elavult. A KEOP beruházás során az iszapvonalat 

átépítették. 

A teleppel kapcsolatos javaslatok építészeti jellegűek, ugyanis a vagyonértékelés tárgyát 

nem képező KEOP beruházás során a gépészet döntő hányadát felújították és 

átalakították a korábbi technológiát. 

Építészetileg javasolt felújítani a meglévő rács gépházat, és az összes tárolóépületet és a 

kezelőépületet. 
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9. Nyilatkozat a vagyonértékelés körülményeiről és felelősségéről 
 

A vonatkozó hatályos rendeletekben foglaltak alapján az ÁLLAMI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK 

KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELŐ KONZORCIUMA nevében kijelentjük, hogy a vagyonértékelési 

dokumentáció elkészítéséhez az értékelendő víziközművekre vonatkozó adatokat a 

Megrendelő szerezte be, azokat a szakvéleményünkben az adatszolgáltatásnak 

megfelelően használtuk fel. Figyelembe vettük a Megrendelő alapadat szolgáltatásait és a 

műszaki vizsgálatok során a vonatkozó előírásokkal összhangban alkalmaztuk. 

A szakvélemény elkészítéséhez szükséges egyeztetéseket elvégeztük, az állapotfelmérés 

műszaki tartalmú részeit az érdekeltekkel egyeztettük. 

A vagyonértékelés módszertana megfelel az általános érvényű és eseti hatósági 

előírásoknak, a vonatkozó, nemzeti és ágazati szabványok előírásainak, az egyedi 

műszaki követelményeket meghatározó rendeleteknek és szabályzatoknak, azoktól való 

eltérésre nem volt szükség.  

A vagyonértékelők teljes felelősséggel tartoznak az alábbiak garantálásáért: 

- Jogosultság, kompetencia: a vagyonértékelést hozzáértő, képesített, a vonatkozó 

jogszabályok által előírt végzettséggel és jogosultsággal rendelkező személyek 

készítették, akik rendelkeznek a szükséges technikai jártassággal és 

tapasztalattal, és akiket tevékenységük folytatásától nem tiltottak el valamilyen 

tényleges, lehetséges vagy észlelt érdekkonfliktus miatt, vagy pedig 

bejelentették, és helyreigazító lépéseket tettek a tervezett feladatok végrehajtása 

érdekében.  

- Titoktartás, bizalmasság: az értékelőknek minden dokumentumot és információt a 

titoktartási kötelezettségei, az üzleti titkokra vonatkozó jogszabályok szerint kell 

kezelniük, és az információt csakis kizárólag a készítendő értékbecsléshez 

használhatják fel. 

- Objektivitás: az értékelők kötelezve vannak arra, hogy az értékelést elfogulatlan 

és objektív módon készítsék el, a legjobb tudásuk szerint. 

- Pártatlanság, függetlenség: A vagyonértékelésben résztvevőknek semmilyen 

személyes érdekünk nem fűződik az értékelés tárgyát képező létesítményekhez, 

és pártatlanságukat semmi sem befolyásolta. 

 

A vizsgált ingatlan megállapított vagyonértékének validitása feltételezi, és egyben 

megköveteli, hogy a környezeti adottságok drasztikusan ne változzanak, az ingatlan 

állagában, körülményeiben jelentős változás ne álljon be (árvíz, földrengés, belvíz, súlyos 

környezetszennyezés, tűzkár, rongálás, stb.). 
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A Megrendelő részéről a kapcsolattartó és elérhetőségei: 

Üzemeltető megnevezése Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

Név: Iszkeitz András 

Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 5. 

telefon/fax tel.: +36 70 377 06 37  

Email iszkeitz.andras@trvzrt.hu 

 

A Vállalkozó részéről a kapcsolattartó és elérhetőségei: 

Vagyonértékelő szervezet 

megnevezése 

Állami Regionális Vízművek Közművagyon Értékelő 

Konzorciuma, 

ECOELINE Zrt. 

Név: Németh Tibor, vezérigazgató 

Cím: 7754 Bóly, Hősök tere 8/C. 

telefon/fax telefon: 06-69-568-029, fax: 06-69-368-015 

Email info@ecoeline.hu 

 

A vagyonértékelésben résztvevő szakemberek: 

 

ECOELINE Zrt. képviseletében: 

 

Németh Tibor, vezérigazgató 

vízellátási és csatornázási üzemmérnök Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály 

Műszaki Főiskolai kar – oklevél száma: N-26/1987 

OKJ Ingatlanközvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0000 00 00), Törzslap száma: 

8/04/12  

 

Vituska Csaba, vagyonértékelési vezető 

építőmérnök  Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – oklevél 

száma: 42/2003 

minőségügyi szakmérnök – Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai 

kar – oklevél száma: 73/2005, 

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0001 54 

01), Törzslap száma: 3/25/2014. 

Építési műszaki ellenőri feladatok I.-II OKJ 615820100000000 Törzslapszám: 74/9/13 

Sorozatjel: CXBB Sorozatszám: 334039 FMV/MüE szám: 02-51552 

Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (Kamarai szám:02-1267; Nyilvántartási 

szám:02-51552) 

SZVV-3.2. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú 

csatornázás 

SZVV-3.3. Víztisztítás 

SZVV-3.4. Szennyvíztisztítás 
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Berta Szabolcs, vagyonértékelési vezető 

okleveles építőmérnök – Pécsi Tudományegyetem –PMMK oklevél szám: EE-1/2008, 

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 52 341 03 0001 54 

01), Törzslap száma: 5/27/13. 

 

Bertáné Viplaha Anna, vagyonértékelési vezető 

műszaki tanár, Pécsi Tudományegyetem – Pollack Mihály Műszaki Főiskolai kar – diploma 

száma: 16/1975 

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), 

Törzslap száma: 0111-003/2006., névjegyzékszáma: 749/2010 

 

BDL Környezetvédelmi Kft. képviseletében: 

 

Kovács Károly ügyvezető  

okleveles építőmérnök, Leningrádi Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, honosítási 

diploma Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar diploma száma: 100/74/1987.  

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), 

oklevél száma: 10/04/2007, névjegyzékszáma: PTL 1197600. 

 

Bolgár Péter cégvezető 

környezetmérnök – Eötvös József Főiskola – Környezetmérnöki Kar – oklevél száma: KN-

4/2004. 

 

Füstös András vagyonértékelési üzletág-vezető 

okleveles gazdasági agrármérnök – Janus Pannonius Tudományegyetem – 

Közgazdaságtudományi Kar diploma száma: 52/2006 

okleveles közműfenntartási szakmérnök – Szent István Egyetem Építéstudományi Kar , 

diploma száma: SZML-5/2011 

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), 

oklevél száma: 10/02/2007, névjegyzékszáma: PMIK. 1560./2007. 

 

Mihácsi Mónika, vagyongazdálkodási szakértő 

okleveles közgazdász,  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem – 

Gazdálkodástudományi Kar, diploma száma: G-378/1996 

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), 

oklevél száma: 2/12/12. 
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Márkus Dániel vagyonértékelési szakértő 

okleveles építőmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – 

Építőmérnöki Kar – diploma száma: BME-0896/2010 

OKJ felsőfokú ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő (azonosító szám: 54 3439 02), 

oklevél száma: 9/10/11. 

 

Simon Andor vagyonértékelési szakértő 

környezetmérnök – Eötvös József Főiskola – Környezetmérnöki szak – diploma száma: 

KN-17/2005 

Mérnök kamarai szakértői jogosultságok: (nyilvántartási szám: 03-0873) 

VZ-TEL  Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközművek 

tervezési rész-szakterülete, vízgazdálkodási építmények tervezése 

VZ-TER szakterület területi vízgazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete, 

vízgazdálkodási építmények tervezése 

VZ-VKG szakterület vízkészlet gazdálkodás, építmények tervezési rész-szakterülete 

SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem 

SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem 

SZVV-3.2. Ivó- és ipari vízellátás, szennyvízelvezetés, nem szennyvízelvezetési célú 

csatornázás 

SZVV-3.3. Víztisztítás 

SZVV-3.4. Szennyvíztisztítás 

 

Lux Ferenc technológiai főmérnök 

okleveles vegyészmérnök – Budapesti Műszaki Egyetem – Vegyészmérnöki Kar, száma: 

129/1981 

okleveles biológus mérnök – Budapesti Műszaki Egyetem – Vegyészmérnöki Kar, számla 

73/1983 

okleveles környezetvédelmi szakmérnök – Budapesti Műszaki Egyetem – Vegyészmérnöki 

kar, 

száma: 9627/1990. 

Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-7997 

VZ-TEL  vízimérnöki tervező, szennyvíztisztító telepek technológiája, víztisztítási és 

szennyvíztisztítási technológiák  
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Báger Milán – szakági mérnök, építőmérnök 

építőmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Építőmérnöki Kar – 

oklevél száma: BME-2515/2013 

okleveles létesítménymérnök – Szent István Egyetem – Gépészmérnöki Kar, oklevél 

száma: GÉK-95/2015 

 

Gajda Balázs – szakági mérnök, építőmérnök 

építőmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Építőmérnöki Kar – 

oklevél száma: BME-2809/2013 

okleveles vízépítő mérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – 

Építőmérnöki Kar – oklevél száma: BME-1098/2015 

 

Csendes Gábor – szakági mérnök, földmérő mérnök 

földmérő mérnök – Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar –  

oklevél száma: NYME: 4/2006. 

Ingatlanrendezői minősítés száma: 2204/2011. 

 

Tasnádi Péter – szakági mérnök, gépészmérnök 

gépészmérnök – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (2005) 

mérnök-közgazdász diploma – Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi kar 

Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-13607): 

GP-T – Gépészmérnöki (létesítményi és technológiai) 

 

Bozók György – szakági mérnök, gépészmérnök 

gépészmérnök - Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Gépészmérnöki 

kar 

Kamarai jogosultsága (kamarai nyilvántartási száma: 01-14607/01-65708 

GP-T Gépészmérnöki tervező (létesítményi és technológiai) 

ME-G  Építmények építménygépészeti munkáinak műszaki ellenőrzése 

MV-ÉG Építmények építménygépészeti munkáinak felelős műszaki vezetése 

 

 

Köszönetet mondunk az üzemeltető szakembereinek, munkatársainak, akik 

közreműködésükkel és magas színvonalú munkájukkal támogatták a 

vagyonértékelés elvégzését! 


