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Tisztelt Képviseb-testilet!

A Horvay Janos (korédbban Gorkij) utca Ujdombovagfdegalmasabb kozutja,
jelents teher- és személygépjarnerheléssel.

A kozat mellett kétoldalt, a mult szdzad 70-es Beriépitett burkolt arok hivatott a
kozatrél, a jardardl és a zoldterll@trosszegijtott csapadékvizet befogadni, és
elvezetni a Ill. utcandl keresztbefutd zart csapaliezed csatornaba, illetve a IX.
utca felé.

Az arok alsé sikja monolit beton szerkdzetz oldala 40 x 60 x 10 cm-es
arokburkol6 lapokkal, monolit beton talp- és fegmiaval rogzitve kerilt annak
idején megvalésitasra. Ez az arok kozel 50 étiktaiik rendeltetésszéen, de az
allapota a mellette zajlo jeléist gépjarniforgalom, és az igjaras rombolé hatasa
miatt jelenbsen leromlott.

Az als6 és fels beton tdmasztogerendak kilazultak, megtortek, yfaimodtak,
begyirodtek az arok keresztmetszetébe, nem képesek towdgeleb modon
rogziteni az arokburkol6 lapokat. Az arokburkolek szakaszon alul, felll, vagy
mindkét helyen kilazult, elhagyta az eredeti helgét az arokba esett, vagy a
levegiben 10g.

Az arok melletti beton, illetve aszfalt fellletitpadka, ami az évek soran az
Gtburkolat feldjitasok, javitasok miatt tébb réiegy vastagodott, szintén elmozdult
legtdbb helyen az eredeti szintjerés megsillyedve szintén hozzajarult az arok
felsd merevié beton gerendgjanak benyomoédasahoz.

Az Ut E-i oldalan egy valtozo6 szélessémpldsav hizodik az arok és a tavolablblév
jarda kozott, a D-i oldalon viszont kozvetlentlaok mellett kerdlt kialakitasra a
jardalapos jarda, aminek masik széle az Ut memgtianok telekhatara, illetve
kilso falsikja. Itt a jardalapok fagy miatti szétcsuseéeszitette szét sok helyen az
arokszél beton peremét, és okozta a burkoloelemikzukasat (lasd foto
mellékleteket).

Domanszki Jozsef okl. epinérnok, kdzlekedesi és vizimerndki teréer szakmai
allasfoglalasa alapjan a célszats tartds megoldast csak a jelenlegi arok teljes
elbontasa, és @&legyartott mederelemek alkalmazasaval Uj é&rok Kkitaa
jelenthet. Az arokelemek alé tikor + 4gyazat +edégbeton rétegrend kialakitasa
szilkséges, erre lehet a CSOMIEP | 40/40 1:1yélét40/40 2:1 mederelemeket
lehelyezni, A mederelemekre fellil egy-egy monolétdm gerenda, illetve a
szikséges helyeken tAmaszté szegeély készil, a bbélpokszakaszokon rdizs
burkolas is szikséges (ehhez fel lehet hasznabmnéott mederburkol6 lapokat).
Az utburkolat és az arokszél kozé aszfaltos Utpddakakitasa célszér amit a
véletlen lehajtasok medaésére tartos festékkel felvitt sarga csikkal ésé&nként
fényvisszaves prizmaval kell ellatni (lasd 2. sz. mellékletet).

Az arokcsere koltsége a normal mélységakaszokon a tervéizkoltségbecslés
szerint 32.000,- Ft /fm, a mélyebb szakaszokoni(@dhlon a I. — Ill. utca koz6tt)
41.900,- Ft /fm.

A bekerilési 6sszeg mindkét oldali arkot figyelemiése a Korhaz utca és a lll.
utca kozott mintegy brutté 44.150 eFt. Sajnostaa tovabbi részén sem lehet mar
sokaig halogatni az arokfelujitast, annak allapoizit.



Ha szakaszonkénti megvalésitasra kerul sor, tggradge utcatol célszérkezdeni
az arokcserét, mert ez a szakasz a legrosszabbdrAaK utca — |. utca kozotti
Az utpadka bontasa és Ujraépitése nélkil nem kehpetsaz i6tallo feldjitas, mert a
megstillyedt szilard burkolati padka tovabbi sulgsa id elott tonkretenné a
kijavitott oldalsé mederburkolatot.

Az arok egyoldali javitdsa is atmeneti megolddsinjhet egyes szakaszokon, ami a
fenékbeton meghagyasa mellett az Gt fel6li rokblatkoontasat, Ujra elhelyezését,
a megfelad fejgerenda és utszegély (padka) betonozasat, urdlaam Utpadka
aszfaltozdsat foglalla magédba. Ennek folyométenmatinké&gységara tervéi
koltségbecslés alapjan brutté 27.569,- Ft.

A 3. szamu mellékletben ismertetett tételes teivkaltségvetés a Babits Mihaly
utcatél kezddéen K-i iranyba 38 m hosszU arokszakasz egyoldalitgaat
tartalmazza, aminek brutto bekertlési 6sszege 602F Ft.

Javaslom ennek a rovid szakasznak a dhlal javitasat, ennek eredményét
figyelembe véve a tervéyel tortérd tovabbi allapotfeltarasok alapjan annak
meghatarozasat, hogy a kulénbozAllapott — emiatt kulonbdz felyjitasi
technologiat igényd — arokszakaszok milyen technologiaval javithatok
gazdasagosan. A feltétlenil szikséges, de mar églégs mérték miszaki
beavatkozast kell alapul venniink a Horvay Janos téljes csapadékviz-elveget
rendszerének felljitasakor.

Hatarozati javaslat
a Horvay Janos utcai csapadékviz-elvezetédr

1. Dombovar Varos Onkormanyzatanak Képwsestilete a Horvay Janos
utcai burkolt csapadékelvededrkok miszaki allagat olyan allapotinak itéli,
ami miebbbi beavatkozast, az arok részleges atépitésétligén

2. A Képviseb-testllet szakaszos megvalésitas mellett dontlséAedujitando
szakaszt a Babits Mihaly utcatél kézd 38 m-es szakaszon jeldli ki.

3. A Képviseb-testllet felkéri a Polgarmestert, hogy folytassaa lbeszerzési
szabdalyzatnak megfetekljarast a kiviteleZ kivalasztasara, és kdsse meg a
vallalkozasi szefést.

4. A Képviseb-testilet az els szakasz atépitésének fedezetét, legfeljebb 1,1
millié forintot a varos 2016. évi koltségvetéséban Korona Szallé
beruhdzasahoz kapcsoldddiginyzat terhére biztositja

Hatarid 6: 2016. junius 30. — a kiviteléZivalasztasara és a Vallalkozasi sseés
megkotésére.

Felelés: Polgarmester

Végrehajtasert felebs: Varosizemeltetési Iroda

Szab6 Lorand
polgarmester
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Név :Domboévér Véros Onkormanyzata

Cim :7200. Dombdvar, Szabadsag u. 18. Kelt:  2016. év...05..h6.20..nap
Szdm L ——
KSH besorolas:.....................
Teljesités:20.. év..

A munka leirdsa; Készitette :....cococvneen..

Horvay Janos utca csapadékarok burkolatinak javitdsa

A Babits Mihaly utcatél K.-re 38 m hosszban az E.-i oldalon.

Az ut melleti beton padka, és a rézsii burkolds bontisaval. A kibontott rézsii
betonlap visszaépitésével, és a beton padka visszabontdsdval. A padka aszfal-

tozasaval.
Koltségvetés f6sszesitd

3. sz. melléklet

Megnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
:E’pitmény kozvetlen koltsége 336.875 488.016
1.1 Kézvetlen 6nkoltség 6sszesen 336.875 488.016
2.1 AFA vetitési alap 824.891
2.2 Afa 27.00% 222721
3. A munka dra ‘ 1.047.612
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1. oldal

Ssz. Tételszdm Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel 4ra dsszesen (HUF)

Anyag

Munkadij

1 15-002-4.1.1 (9) ON
Egyoldali falzsaluzas fiiggbleges vagy ferde sik felilettel,
fa zsaluzattal,
3 m magassagig
19 m2 602 2.400

2 21-004-8.1.1 (23) ON
Rézsiiképzés
a kikeriilo fold szallitoeszkozre valo felrakdsdval,
gépi erbvel, kiegészitd kézi munkaval,
bevéagisban, 11-20 cm vastagsag kozott,
talajosztaly:I-TV
38 m2 0,49 567

3 53-000-6.1 (17) ON
Csatorna bontasa,
betonbdl, barmely méretben
3,1 m3 0 19.440

4 53-101-5.1.2.1-0133651 (80) ON
Agyazatok készitése
elére elkészitett tiikdrben,
rézsiiburkolatok al4,
osztélyozott homokbol vagy homokos kavicsbol
Osztalyozott homok, OH 0/4, KOKA, Pécsvarad
1,5 m3 2.514 7.540

5 53-101-7.2.1.2-0222140 (49) ON
Burkolatkiegészit8 szerkezetek,
rézsiilépest és szegély k ése,
kész 4gyazatra vagy tilkoérbe,
vasalatlan betonbdl
C16/20 - XOv(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dyx = 16 mm, m = 5,7
finoms4gi modulussal
1 m3 18.811 15.500

6 53-101-9.3.1-0720010 (129) ON
Hézagkiképzések;
Betonszerkezetek hézagkisntése,
elbregyértott betonelemeknél cementhabarccsal
Hézagkionté cementhabarcs CEM 132,5, CEM 11 32,5 tipust cementtel,
2432 m 111 220

7 53-101-6.2.1.1.1-0612133 (102)
Rézsii- és mederburkolat;
Burkolat készitése kibontott
el6regyartott mederlapokbol,
hézagolés nélkiil, kész dgyazatra betonba rakva,
burkolatvastagsag: § em
Mederlap 40/60/8 cm
152 m2 819 2.480

8  61-004-1.1-0110761 (1) ON
Szért alap készitése, egy rétegben,
15-25 cm vastagsdgban, 4 cm hézagkitoltéssel,
zizottk6bo vagy kohosalakkdbol
Nemes zizottkd andezit, NZ 32/50, KOKA, Komlé
35 m3 9.211 6.038

9 63-001-3.1 (5) ON
Aszfaltburkolatok fels6 rétegének lemaratasa,
hideg eljérassal, 2,0 cm vastagsagig,
200 m2-né] kisebb feliileten
19 m2 0 1.616

10 63-103-1.21.1.1-0750001 (17) ON
Egyéb kozutak bitumenes burkolatdnak készitése,
hengerelt aszfalt kotoréteg készitése (AC),
az alapréteg szennyezettségének elézetes eltavolitasaval, bitur Izids permetezéssel,
3,2 méter szélességig,
AC 16 alap aszfaltkeverékbsl, 45-80 mm vastagsigban teritve
Kotéréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 tipust bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg,
zizalékkal, homokkal
1 m3 51.576 40.969

Készitlt a TERC Kft, TERC VIP kéltségvetés 2016.1 - SILVER programesomagjéval,

11.438

3.7711

18.811

26995

12.449

32.239

51.576

45.600

21.546

60.264

11.310

15.500

53.504

37.696

21.133

30.704

40.969

A tételszamot kovetd ON és jelolés garantdlja a koltségvetési tétel és az ON normagyilijteményben szereplé szdveg egyezbségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds létét.



2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

11 63-103-1.31.1.6-0750222 (36) ON
Egyéb kozutak bitumenes burkolatinak készitése,
hengerelt aszfalt koporéteg készitése (AC),
az alatta 1év6 réteg felilletének el6zetes letakaritasival és bitumenes permetezéssel,
3,2 méter szélességig,
AC 16 kopé aszfaltkeverékbél, 50-80 mm vastagsagban teritve
Koporéteg AC16 kopo (F) 50/70 tipusi bitumennel, F igénybevételi kategériaji itszakaszok

kopérétege zizalékkal
1 m3 58.972 23.358 58.972 23.358

12 64-001-2.1 (3) ON
Kavicsbeton burkolat bontdsa,

kézi erbvel, légkalapicesal
32 m3 0 16.050 0 51.360

13 64-003-2.1-0430020 (8) ON
Padkaburkolat készitése hézagkészitéssel, 15 cm vastagséggal,
1,0-2,5 m szélesség kozott,
Kézi erbvel
C30/37 - XF4 foldnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Diax = 16 mm, m =6,2 finomségi
modulussal

32 m3 37.689 23.460 120.605 75.072

Munkanem osszesen: 336.875 488.016

Késziilt a TERC Kft. TERC VIP kéliségvetés 2016.1 - SILVER programcsomagjéval.
A tételszamot kovetd ON és jelolés garantalja a koltségvetési tétel &s az ON normagyiijteményben szerepl6 szoveg egyezOségét, a "#" pedig a teljesitményigazolds létét.



